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Witamy

Witamy

Zapraszamy do lektury instrukcji obstugi telefonu Dialog 4220 Lite/
Dialog 3210 systemu telekomunikacyjnego BusinessPhone firmy
Ericsson. Platforma systemoéw telekomunikacyjnych BusinessPhone
skfada sie z nastepujacych elementéw: BusinessPhone 50,
BusinessPhone 128i i BusinessPhone 250.

Funkcje opisane w ninigjszej instrukcji obstugi dotyczg systemu
telekomunikacyjnego BusinessPhone w wersji 5.1 lub nowszej.
Niektére mogg nie dziata¢ we wczesniejszych wersjach systemu
lub mogg by¢ zabezpieczone kluczem sprzetowym, ktéry nalezy
kupi¢ oddzielnie.

W instrukgiji obstugi opisano funkcje systemu telekomunikacyjnego
BusinessPhone i telefondw Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 oraz ich
fabryczng konfiguracje. Rzeczywiste ustawienia telefonu moga by¢
nieco inne. Wiecej informaciji na ten temat mozna uzyska¢ od
administratora systemu.

Najnowszg wersje instrukcji obstugi mozna pobrac ze strony:
http://www.ericsson.com/enterprise/.

Uwaga: Telefon Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 jest telefonem
systemowym, tzn. mozna go uzywac tylko z centralami
prywatnymi firmy Ericsson, ktdre obsfugujg ten telefon.
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Witamy

Copyright

Wszelkie prawa zastrzezone. Bez uzyskania wczesniej pisemnej
zgody wydawcy zadna cze$¢ tej publikacji nie moze by¢ odtwarzana
lub przesytana w zadnej postaci ani w zaden sposdb elektroniczny
czy mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne
techniki. Ograniczenie to nie ma zastosowania w razie wystgpienia
wymienionych nizej warunkow.

Jesli niniejsza publikacja jest udostepniana przez firme Ericsson, firma
Ericsson zezwala na pobieranie i drukowanie zawartosci pliku tylko
do uzytku prywatnego, a nie w celu jej rozprowadzania. Zadna czes¢
niniejszej publikacji nie moze by¢ zmieniana, modyfikowana ani
uzywana do celéw komercyjnych. Firma Ericsson nie odpowiada
za straty wynikajace z uzytkowania bezprawnie modyfikowanej lub
zmienionej publikacii.

Gwarancja

FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI

W ZWIAZKU Z NINIEJSZYM MATERIALEM, WEACZAJAC W TO,
ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOSCI
HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
Firma Ericsson nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy
zawarte w niniejszym dokumencie ani bedace ich nastepstwem lub
przypadkowe uszkodzenia zwigzane z dostarczeniem, wykonaniem
lub wykorzystaniem niniejszego materiatu.

Deklaracji zgodnosci

Ninigjszym firma Ericsson Enterprise AB, SE-131 89 Stockholm,
oswiadcza, ze telefon ten spetnia podstawowe wymagania i inne
stosowne warunki dyrektywy 1999/5/EC wydanej przez organizacje
R&TTE.

Szczegétowe informacje znajdujg sie na stronie
http://www.ericsson.com/sdoc
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Opis

10

11

12
13

2F
Przycisk dostepu do podrzednych funkciji przyciskow.

Transfer / Przekierowanie

a. ktaczenie (transfer) rozmowy do innego abonenta. Patrz sekcja
»Podczas potgczen” na stronie 29.

b. Wigczanie/wytaczanie funkcji przekierowania. Patrz sekcja
~Przenoszenie wywotan” na stronie 38.

Zapytanie / Konferencja

a. Kierowanie zapytania na numer wewnetrzny lub zewnetrzny.

b. Zestawianie potgczenia trzech lub wiecej rozmowcow. Patrz
sekcja ,Podczas potgczen” na stronie 29.

Linia 2
Przycisk linii 2 dla potaczen przychodzacych i wychodzacych.

Linia 1 / Zachowaj/Powtérz

a. Przycisk linii 1 dla potaczen przychodzacych i wychodzacych.

b. Zapisywanie lub wybieranie numeru zewnetrznego. Patrz sekcja
LPofaczenia wychodzace” na stronie 18.

Wiadomosci / Informacje

a. Wysytanie i odbieranie wiadomosci. Patrz sekcja , Wiadomosci”
na stronie 53.

b. Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja ,Informacja
0 nieobecnosci” na stronie 46.

Przyciski programowalne
Zapisywanie numerdw i programowanie funkcji. Patrz sekcja
LUstawienia” na stronie 83.

Wyciszenie

Wytaczanie i wigczanie mikrofonu. Patrz sekcje ,Podczas
potaczen” na stronie 29 i ,Wytaczenie dzwonka” na stronie 16.
Wiaczanie/wytaczanie gltosnika

Wigczanie lub wytgczanie gtosnika. Patrz sekcja ,Podczas
potgczen” na stronie 29.

Regulacja gtosnosci

Przyciski stuzace do regulowania glosnosci. Patrz sekcja
,Ustawienia” na stronie 83.

Kasowanie
Roztgczanie potgczen.

Gtosnik
Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Czesc¢ stuchawki zawierajgca gtosnik moze
przyciggac niewielkie metalowe przedmioty.
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Opis

10

10

11

Wiadomosé / Konferencja

a. Wysytanie i odbieranie wiadomosci. Patrz sekcja ,, Wiadomosci”
na stronie 53.

b. Zestawianie potgczenia trzech lub wigcej rozméwcow. Patrz
sekcja ,Podczas potgczen” na stronie 29.

Przycisk programowalny/Przycisk zestawu nagtownego

a. Zapisywanie numerow i programowanie funkcji.

b. Z funkcji zestawu nagtownego mozna korzysta¢ dopiero po
zainstalowaniu modutu urzadzen opcjonalnych (DBY 410 02).
Przycisk zestawu nagtownego programuje administrator systemu.
Patrz sekcja ,,Akcesoria” na stronie 89.

Przyciski programowalne
Zapisywanie numerdw i programowanie funkcji. Patrz sekcja
LUstawienia” na stronie 83.

Zapytanie
Kierowanie zapytania na numer wewnetrzny lub zewnetrzny.
Patrz sekcja ,Podczas potaczen” na stronie 29.

Linia
Przycisk linii dla potgczen przychodzgcych i wychodzgcych.
Regulacja gtosnosci

Przyciski stuzace do regulowania glosnosci. Patrz sekcja ,Ustawienia”
na stronie 83.

Wytaczenie mikrofonu

Wytaczanie i wigczanie mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas potgczen”
na stronie 29.

Wiaczanie/wytaczanie gltosnika

Witgczanie lub wytgczanie gtosnika. Patrz sekcja ,Podczas potaczen”
na stronie 29.

Kasowanie
Roztgczanie potaczen.

Glosnik
Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Czesc¢ stuchawki zawierajgca gtosnik moze
przyciggac niewielkie metalowe przedmioty.
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Opis

Przyciski telefonu Dialog 4220/
Dialog 3210

Tabela ta zawiera wykaz przyciskow dostepnych w telefonach:
Dialog 4220 Lite i Dialog 3210 Basic. W niniejszej instrukgiji obstugi
zamieszczono tylko rysunki przyciskow telefonu Dialog 4220.

W przypadku korzystania z telefonu Dialog 3210 Basic odpowiednig
kombinacje przyciskdw mozna znalez¢ w ponizszej tabeli.

Przycisk Dialog 4220 Dialog 3210

C
Kasowanie § G o o)
-

Zestaw stuchawkowy  Niedostepny Zestaw @

stuchawkowy
o

Glosnik % T
%) B

Wyciszenie % @

Programowalny @ @

przycisk funkcyjny
Glosnosé (:/'ﬁ

- 1 +
-—
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Opis

Wskazania lampek

Lampki przyciskow telefonu za pomoca roznych sygnatow wizualnych
wskazujg stan linii dla biezgcego potaczenia lub stan danej funkciji.

Lampka nie $wieci Funkcja jest wytaczona.
Lampka $wieci caty czas Funkcja jest wtgczona.
Lampka wolno miga Linia (lub funkcja) jest zawieszona.

) Oczekujgce potaczenie lub
Lampka szybko miga Wiadomosé.
Lampka miga w krétkich

odstepach czasu Trwa potaczenie.

4dddd
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Sygnat zgtoszenia centrali

(System jest gotowy do wybierania numeru)

Specjalny sygnat zgtoszenia
centrali

(System jest gotowy do wybierania numeru;
przekierowanie jest wigczone)

Sygnat zwrotny wotania
(Sygnat dzwonienia pod wybrany numer)

Specjalny sygnat zwrotny
wotania
(Sygnat dzwonienia na linii 2)

Sygnat zajetosci

(Numer jest zajety)

Sygnat niedostepnosci
numeru

(Numer jest niedostepny lub
niewykorzystany)

Sygnat potaczenia
oczekujacego

Sygnat blokady

(Nie mozna nawigza¢ potgczenia z powodu
nadmiernego obcigzenia lub blokady linii
abonenckiej)

Sygnat potwierdzenia
(Potwierdzenie wiaczenia wybranej funkcji)

Sygnat ingerencji

w potaczenie

(Wysytany do wszystkich po ingerenciji
nowego rozméwcy w potaczenie)

Sygnaty

Sygnaly to dzwieki styszane w stuchawce.

Opis

— — powtarzany co 4 s
— — — — powtarzany co 4 s
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Opis

Dzwonki
Sygnaty dzwonkow sg emitowane przez telefon.
Dzwonek wywotania S — powtarzany co 4 s
wewnetrznego
Dzwonek wywotania - - — powtarzany co 4 s
wewnetrznego
Sygnat automatycznego I I I I I B S S . ..

oddzwaniania

Uwaga: Sygnaty i dzwonki opisane w podreczniku
dotyczg systemu standardowego, ale mogg sie roznic
w zaleznosci od kraju.
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Potaczenia przychodzace

Potgczenia przychodzace

Przychodzace potgczenie wewnetrzne lub zewnetrzne jest
sygnalizowane dzwonkiem i miganiem lampki.

Odbieranie potaczen

D Podnies stuchawke.

Z innego aparatu

Wywotanie sygnalizowane na okreslonym telefonie mozna odebra¢
z dowolnego aparatu w biurze.
> o000
P %8 Podnies stuchawke i wybierz numer wewnetrzny, do ktérego
® jest kierowane wywotanie.
Bedzie stycha¢ sygnat zajetosci.

6 Nacisnij.

Odbieranie pofagczen na linii nr 2

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.

Aby mozna byto odbiera¢ potaczenia takze podczas prowadzenia
rozmowy, nalezy najpierw zaprogramowac funkcje Wolna 2-ga linia
dla przycisku programowalnego. Patrz sekcja ,Ustawienia” na
stronie 83.

Wolna 2-ga linia \ =7 Nacisnij, aby wiaczyé lub wytaczyé funkcje Wolna 2-ga linia
(funkcja zaprogramowana).
Gdy funkcja Wolna 2-ga linia jest wigczona, $Swieci odpowiednia
lampka i mozna odbiera¢ potaczenia podczas trwajgcej rozmowy
telefonicznej.
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Potaczenia przychodzace

16

Linia 2

Linia 1

=

Cc

=

C
Linia

Odbieranie drugiego potgczenia

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.
Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi pojedynczy dzwonek,
a przycisk linii zacznie miga¢, oznacza to nadejscie nowego
potgczenia:
Nacis$nij migajacy przycisk linii.
Pierwsze potaczenie zostanie zawieszone.
Aby powrdci¢ do pierwszego potgczenia:
Nacisnij przycisk pierwszej linii.
Drugie potaczenie zostanie zawieszone. Uzytkownik zostanie

potgczony z pierwszym rozmowcs.

Nacisnij, aby zakonczy¢ biezace potaczenie.

Drugie potgczenie oczekuje na odebranie

Wyciszony dzwonek styszany podczas rozmowy informuje o drugim
potgczeniu, ktdre oczekuje na odebranie.

Odebranie drugiego potaczenia:

Nacisnij, aby zakonczy¢ biezace potaczenie.
Telefon zasygnalizuje nadejscie nowego potaczenia.

Nacisnij, aby odebra¢ nowe potaczenie.

Wytaczenie dzwonka

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.
Ta funkcja jest przydatna, jesli uzytkownik nie chce, aby dzwonek

telefonu mu przeszkadzat. Potgczenia przychodzgce beda
sygnalizowane tylko miganiem przycisku Linia.

W stanie spoczynku:

Nacisnij, aby wylaczy¢é dzwonek dla potaczen przychodzacych.
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Potaczenia przychodzace

Zapisywanie numeréw pofaczen
przychodzacych i ich wybieranie

Po odebraniu zewnetrznego potgczenia przychodzgcego mozna
zapisa¢ numer w celu pdzniejszego tatwego wybierania (numer moze
sktadac¢ sie maksymalnie z 24 cyfr). Numer zapisany wczesnigj
zostanie usuniety.

Dialog 4220 Lite

Zapisywanie numeru

Przed zakonczeniem potaczenia:
2F Nacisnij.

Zachowaj/Powtorz Nacisnij, aby zapisa¢ wybrany numer.

Ponowne wybieranie numeru

2F

4 qa

Nacisnij.

Zachowaj/Powtdrz @ Nacisnij, aby ponownie wybraé zachowany numer.

Dialog 3210

Zapisywanie numeru

Przed zakonczeniem potaczenia:

Zachowaj/Powtérz @ Nacisnij, aby zapisa¢ wybrany numer (przycisk
zaprogramowany).

Ponowne wybieranie numeru

Zachowaj/Powtorz @ Nacisnij, aby ponownie wybraé¢ zapisany numer (przycisk
zaprogramowany).
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Potaczenia wychodzace

18

Potgczenia wychodzace

Czasami nie mozna dodzwoni¢ sie do wybranej osoby. Prezentowane
funkcje utatwiajg uzyskanie kontaktu z dang osobg w takiej wiasnie
sytuaciji.

Wykonywanie pofaczen

Ponizej opisano sposdb wykonywania potgczen wewnetrznych
i zewnetrznych.

Podnies stuchawke i wybierz:

Numer wewnetrzny, aby wykonaé potaczenie wewnetrzne.
Lub:
Cyfry dostepu do linii zewnetrznej i numer zewnetrzny.

Uwaga: Cyfry dostepu do linii zewnetrznej zalezg od
konfiguracji systemu.

Aby zakonczy¢ potaczenie.
Uwaga: Pofgczenia mozna realizowac szybciej, uzywajac
wspdlnych numerow skroconych i programujac wiasne

numery skrocone. Patrz sekcja ,,Numery skrocone” na
stronie 24.

BusinessPhone — Dialog 4220 Lite/Dialog 3210



Polaczenia wychodzace

Powtérzenie ostatnio wybranego numeru
zewnetrznego

Podczas inicjowania potgczenia zewnetrznego system automatycznie
zapisuje wszystkie wybrane cyfry niezaleznie od tego, czy potaczenie
zostanie nawiazane czy nie. Patrz takze sekcja ,Automatyczne
powtarzanie numeru” na stronie 21.

>
D Podnies$ stuchawke.
XXX Nacis$nij, aby wybraé ostatnio wybierany numer zewnetrzny.

Zapisywanie numeru zewnetrznego

Wykonujac potgczenie zewnetrzne, mozna zapisa¢ numer w celu
pdzniejszego tatwego wybierania. Numer zapisany wczesnigj zostanie
usuniety.

Dialog 4220 Lite

Zapisywanie numeru

Przed zakorczeniem potaczenia:
2oF =2 Nacisnij.

Zachowaj/Powtérz @ Nacisnij, aby zapisa¢ wybrany numer.

Ponowne wybieranie numeru
oF &7 Nacisnii.

Zachowaj/Powtorz @ Nacisnij, aby ponownie wybraé¢ zachowany numer.
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Potaczenia wychodzace

Dialog 3210

Zapisywanie numeru

Przed zakorczeniem potaczenia:

Zachowaj/Powtérz @ Nacisnij, aby zapisa¢ wybrany numer (przycisk
zaprogramowany).

Ponowne wybieranie numeru

Zachowaj/Powtdrz @ Nacisnij, aby ponownie wybraé zapisany numer (przycisk
zaprogramowany).

Automatyczne oddzwanianie

Funkcja ta ma zastosowanie, gdy wybrany numer wewnetrzny jest
zajety lub nikt nie odbiera.

5  Nacisnij.
Sygnat potwierdzenia.

Uwaga: Numer dla funkcji automatycznego oddzwaniania
moze sle rozni¢ w poszczegolnych krajach. Patrz tabela
LAlternatywne programowanie dla funkcji automatycznego
oddzwaniania, kolejkowania i ingerencji w pofgczenie” na
stronie 86.

@ lub C Odtéz stuchawke lub nacisnij przycisk, aby zakonczyé
procedure.
Po zakonczeniu przez wywotywanego abonenta biezacego lub
najblizszego nowego potaczenia nastgpi automatyczne oddzwonienie
z danego numeru wewnetrznego. Potaczenie to trzeba odebrac
w ciggu o$miu sekund, w przeciwnym wypadku ustuga oddzwaniania
zostanie anulowana.

D Podnies stuchawke, gdy nastapi oddzwonienie.
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Polaczenia wychodzace

Automatyczne powtarzanie numeru

Jesli po wybraniu numeru abonenta zewnetrznego w stuchawce
stychac sygnat zajetosci lub nikt nie odbiera, mozna tak
zaprogramowac system, aby numer byt automatycznie
wybierany tak dtugo, az zostanie nawigazane potgczenie.

Uwaga: Ta funkcja moze by¢ ograniczona. Informacje na
temat jej dostepnosci mozna uzyskac od administratora
systemu.

Funkcja ta jest wtgczana za pomoca przyciskéw funkeyjnych,
dlatego najpierw nalezy zaprogramowac przycisk programowalny
(jlednemu przyciskowi mozna przypisac jeden numer jednoczesnie).
Patrz sekcja ,Programowanie funkcji” na stronie 83. Funkcje
automatycznego powtarzania numeru mozna witgczy¢ dla
maksymalnie trzech numeréw zewnetrznych jednoczesnie.

Wiaczanie

Podczas potaczenia:

Automatyczne

powtarzanie @ Nacisnij, aby wiaczyé¢ (przycisk zaprogramowany).

numeru 1 Lampka automatycznego powtarzania numeru bedzie szybko migac,
a po zapisaniu zgdania i wigczeniu funkcji bedzie swieci¢. Sygnat
potwierdzenia.

AT b QC Odlt62 stuchawke lub nacisnij przycisk, aby zakoriczyé
procedure.
Po zakonczeniu biezgcego lub najblizszego nowego potgczenia przez
wywotywanego abonenta nastgpi automatyczne oddzwonienie
z wybranego numeru.

D Podnies$ stuchawke, gdy nastapi oddzwonienie.

Uwagi:

Jesli za pomocg danego przycisku zostafo juz wigczone
zgdanie i jest ono aktywne, nie mozna uaktywni¢ nowego
zgdania, dopdki biezgce zgdanie nie zostanie anulowane.

Gdy lampka automatycznego powtarzania numeru szybko
miga, oznacza to, ze telefon jest zajety i nie mozna odbierac
ani realizowac nowych polfgczen.

Liczbe préb ponownego wybierania numeru i czas
aktywnosci funkcji programuje administrator systemu.
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Potaczenia wychodzace

Automatyczne
powtarzanie
numeru 1

Wstrzymanie
automatycznego
powtarzania
numeru

Wstrzymanie
automatycznego
powtarzania
numeru

22

=/

=

=’

Jesli w uzywanym telefonie jest wigczona funkcja
przekierowywania pofgczen, nie bedzie ona dostepna.

Jesli aktywny jest uktad tandemowy, w telefonie podrzednym
ta funkcja nie jest dostepna. Patrz sekcja ,,Ukfad tandemowy”
na stronie 74.

Anuluj

Nacis$nij odpowiedni przycisk programowalny, aby anulowaé
zadanie automatycznego powtarzania numeru (przycisk
zaprogramowany).

Uwaga: W zaleznosci od konfiguracji systemu zgdanie
automatycznego powtarzania numeru moze zostac
anulowane automatycznie.

Pauza

Istnieje mozliwos¢ wstrzymania wszystkich pomysinie uaktywnionych
zgdan przez zaprogramowanie oddzielnego przycisku pauzy. Patrz
sekcja ,Programowanie funkciji”’ na stronie 83.

Nacisnij, aby wstrzymaé (przycisk zaprogramowany).
Zgdania zostang wstrzymane, a lampki przyciskéw automatycznego
powtarzania numeru beda powoli migac.

Nacisnij, aby wznowié automatyczne powtarzanie numeru
(przycisk zaprogramowany).
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Polaczenia wychodzace

Zajety numer wewnetrzny

Wybrany numer wewnetrzny jest zajety.

Kolejkowanie

Abonenta wybranego numeru wewnetrznego mozna powiadomic
0 probie nawigzania z nim potgczenia pojedynczym cichym
dzwonkiem.

4 Nacisnij, aby uzy¢ kolejkowania.
Trzymaj stuchawke podniesiong. Gdy wywotywany abonent
wewnetrzny odtozy stuchawke, potgczenie zostanie nawiazane
automatycznie.

Uwagi:

Jesliw dalszym ciggu stychac sygnat zajetosci, oznacza to, ze
dla wybranego numeru wewnetrznego funkcja kolejkowania
nie jest obstugiwana.

Numer dla funkcji kolejkowania moze sie roznic¢

w poszczegolnych krajach. Patrz tabela ,Alternatywne
programowanie dla funkcji automatycznego oddzwaniania,
kolejkowania i ingerencji w polgczenie” na stronie 86.

Ingerencja w pofgczenie

Istnieje mozliwo$¢ wigczenia sie do trwajgcej rozmowy (jesli ta funkcja
jest dostepna).

8 Nacisnij, aby dokona¢ ingerenciji w potaczenie.
Pojawi sie sygnat ingerencji w potgczenie i zostanie nawigzane
potgczenie miedzy trzema osobami. Jesli nie odtozysz stuchawki,
a osoba pod wybranym numerem jg odtozy, potaczenie z tym
numerem zostanie nawigzane automatycznie.

Uwagi:

Jesli w dalszym ciggu styszalny jest sygnat zajetosci, oznacza
to, ze uzywany numer wewnetrzny lub wybierany numer nie
umozliwia ingerencji w potgczenie.

Numer dla funkcji ingerencji w potgczenie moze sie roznic
w poszczegolnych krajach. Patrz tabela , Alternatywne
programowanie dla funkcji automatycznego oddzwaniania,
kolejkowania i ingerencji w potgczenie” na stronie 86.

BusinessPhone — Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 23



Potaczenia wychodzace

24

X 60X

[olele]
[eJoje]

Przekierowanie z numeru wewnetrznego

Funkcja obejscia przenoszenia wywotan pozwala na potgczenie sie
z okreslonym numerem wewnetrznym, nawet jesli zostato dla niego
wigczone przenoszenie wywotan.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.
Wprowadz numer wewnetrzny.

Nacisnij.

Nastapi nawiazanie pofaczenia z wybranym numerem wewngtrznym,
niezaleznie od typu przenoszenia wywotan ustawionego dla tego
numeru.

Numery skrécone

Dzigki numerom skréconym mozna realizowac potgczenia, naciskajac
tylko kilka przyciskow. Czesto uzywane numery zewnetrzne sg
przechowywane w centrali jako wspdlne numery skrocone.

W telefonie Dialog 4220 Lite mozna zapisa¢ do 14 indywidualnych
numerdw skroconych (osobistych, najczesciej uzywanych numerdw
zewnetrznych) i korzysta¢ z nich (Opcja 1 + 2).

W telefonie Dialog 3210 mozna przy uzyciu przyciskdw numerycznych
klawiatury zapisa¢ do 10 numerdéw skroconych (tylko opcja 2).

Sposdéb 1 — za pomoca przycisku programowalnego

Tylko w telefonie Dialog 4220 Lite mozna przy uzyciu przyciskow
programowalnych zapisa¢ 4 indywidualne numery skrocone.

Uwaga: Funkcje wigczane lub wytgczane za pomocg

kodu, np. *32* i #32# (przypomnienie), mozna takze zapisac
jako indywidualne numery skrocone.

Sposob 2 — z klawiatury telefonu

10 indywidualne numery skrécone mozna przypisac przyciskom
od 0do9.
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Polaczenia wychodzace

Wspolne numery skrécone

Numery zewnetrzne sg przechowywane centralnie w systemie
BusinessPhone. Wspdlne numery skrécone mozna wybierac

z dowolnego aparatu wewnetrznego, do ktérego sg przypisane
odpowiednie uprawnienia.

r
P | Podnies stuchawke.
000
000 . . .
000 Wybierz wspoélny numer skrécony.
© Odpowiedni numer mozna znalez¢ w spisie.

Indywidualne numery skrocone —
wybieranie za pomoca przyciskéw
programowalnych

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.
Najczesciej uzywane numery zewnetrzne mozna zaprogramowac
jako drugg funkcje przycisku programowalnego. Pozwala to takze

na zaprogramowanie funkgji, ktéra jest wigczana i wytaczana za
pomocg kodu.

2oF & Nacisnii.
Krzysztof P @ Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe lub wybraé kod (przycisk

zaprogramowany).

Programowanie indywidualnego numeru skréconego

Przypisywanie numerow zewnetrznych lub koddw przyciskom
programowalnym.

X00X% Przejdz w tryb programowania.

2oF =T Nacisnij.
A @ Nacisnij przycisk programowainy.
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Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
wybierz numer.

Cyfry dostepu do linii zewnetrznej zalezg od konfiguracji systemu.
Numer moze skfada¢ sie maksymalnie z 24 cyfr.

Uwaga: Jesli sie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgtoszenia centrali, nalezy nacisngc przycisk 2 F,
a nastepnie przycisk 2.

Lub:
Wprowadz kod (2 cyfry).

Nacis$nij ponownie przycisk programowaliny.

Nacisnij, aby zakonczy¢é programowanie.

Uwaga: Jednemu przyciskowi o podwojnym dziataniu
mozna przypisac dwa rozne indywidualne numery skrocone
lub funkcje, np. wybieranie numeru wedtug nazwy. Przyciski
mozna opisac, zdejmujgc w tym celu przezroczystg ostone
znajdujgcg sie obok nich. Wpisz nazwe w polu pod kreskg,
pod ktorg ma by¢ zapisany indywidualny numer skrocony,
aby wskazac, ze jest to druga funkcja.
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Polaczenia wychodzace

Indywidualne numery skrécone —
wybieranie z klawiatury telefonu

Za pomocg klawiatury mozna programowac i wybiera¢ najczesciej
uzywane numery zewnetrzne.

Podnies$ stuchawke.

Nacisnij i wybierz numer skrécony.
Numer z przedziatu od 0 do 9.

Programowanie indywidualnego numeru skréconego

Sposob przypisywania numeréw zewnetrznych przyciskom od
0do9.

Przejdz w tryb programowania.
Wybierz numer skrécony (przyciski 0-9) i naci$nij przycisk.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
wybierz numer.
Numer moze skifada¢ sie maksymalnie z 24 cyfr.

Uwaga: Jeslisie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgloszenia centrali, nalezy nacisngc przycisk X.

Nacisnij.
Nacisnij, aby zakonczy¢ programowanie.

Kasowanie okres$lonego indywidualnego numeru
skréconego

Nacisnij.

Wybierz numer skrocony od 0 do 9 i nacisnij.

Kasowanie wszystkich indywidualnych numeréw
skroconych

Nacisnij.

Sygnat potwierdzenia.
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Wybieranie wediug nazwy

Przyciskom programowalnym mozna przypisywac¢ numery w centrali
(numery wewnetrzne i wspoéine numery skrécone), a nastepnie przy
ich uzyciu numery te uaktywnia¢. Jesli przyciskowi programowalnemu
zostat przypisany numer, wystarczy nacisngc¢ ten przycisk, aby
zadzwoni¢ do wybranej osoby.

Podnies stuchawke.

Nacisnij, aby wykonaé¢ potaczenie (przycisk zaprogramowany).

Programowanie wybierania numeru wedfug nazwy

Przypisywanie wewnetrznych numeréw w centrali przyciskom
programowalnym.

Przejdz w tryb programowania.

Nacisnij przycisk programowalny.

Nacisnij kolejno.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Wybierz numer.

Mozna uzy¢ dowolnego numeru w centrali, np. wspdlnego numeru
skréconego lub numeru wewnetrznego wspdtpracownika.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Podczas potgczen

Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone umozliwiajg obstugiwanie
potaczen na wiele roznych sposobdw. Mozna monitorowac
potaczenia, wytgcza¢ mikrofon, wykonywac zapytania, przetgczac
rozmowy, tworzy¢ konferencje lub zawiesza¢ potgczenia, aby
wykonac inne czynnosci.

Odstuchiwanie grupowe

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.
Trwa rozmowa z wykorzystaniem stuchawki.

?% Nacisnij, aby wiaczyé¢ lub wytaczyé gtosnik.
Gdy lampka $wieci, rozmowy mozna stuchac przez gtosnik.

Uwaga: Informacje na temat regulowania gtosnosci
znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na stronie 83.
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Monitorowanie

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 3210.
Trwa rozmowa z wykorzystaniem stuchawki.

Nacisnij, aby wiaczyé¢ gtosnik.
Gdy lampka $wieci, rozmowy mozna stuchac przez gtosnik.

Uwaga: Gdy gfosnik jest wigczony, mikrofon w stuchawce
jest automatycznie wytgczany. Informacje na temat
regulowania gtosnosci znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na
stronie 83.

Powrdt do rozmowy przez stuchawke

Nacisnij, aby wytaczy¢ gtosnik.
Kontynuuj rozmowe z wykorzystaniem stuchawki.

Wyciszenie
Trwa rozmowa.
Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczyé mikrofon.

Gdy $wieci lampka, zdalny rozméweca nie styszy rozmow
prowadzonych w zajmowanym przez uzytkownika pomieszczeniu.
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Linia 1

Zapytanie @

Podczas potaczen

Zapytanie

Podczas trwajacej rozmowy mozna potaczy¢ sie z innym numerem
wewnetrznym lub zewnetrznym.

Dialog 4220 Lite
Nacisnij.
Lub:

Nacisnij przycisk Linia 2.
Pierwsze potaczenie zostanie zawieszone (lampka bedzie wolno
migac).

Wybierz numer osoby trzeciej.
Gdy osoba trzecia odbierze, bedzie mozna przetgczac sie miedzy
potaczeniami, utworzy¢ konferencje lub zakoriczy¢ jedno z potaczen.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie, do ktérego skierowano
zapytanie.
Drugie pofaczenie zostanie rozigczone.

Nacisnij, aby powréci¢ do pierwszego potaczenia.
Nastgpi powrét do potaczenia z pierwszym rozmowca.

Dialog 3210

Nacisnij.
Pierwsze potaczenie zostanie zawieszone (lampka bedzie wolno
migac).

Wybierz numer osoby trzeciej.

Gdy osoba trzecia odbierze, bedzie mozna przetgczac sie miedzy
potaczeniami, utworzy¢ konferencje lub zakonczy¢ jedno

Z potgczen.

Nacisnij, aby zakonczyé¢ potaczenie, do ktérego skierowano
zapytanie.
Drugie potaczenie zostanie roztgczone.

Nacisnij, aby powréci¢ do pierwszego potaczenia.
Nastapi powroét do potgczenia z pierwszym rozméwca.
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Zapytanie

lub Linia 2
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Przefgczanie sie miedzy rozmowami

Trwa potgczenie, a uzytkownik chce powrdci¢ do potgczenia, ktore
zostato zawieszone. Lampka zawieszonego potaczenia miga.

Dialog 4220 Lite

Trwa rozmowa, na przyktad na linii 2, a uzytkownik chce powrdcié
do potaczenia, ktére zostato zawieszone na linii 1. Lampka linii, na
ktorej zostato zawieszone potgczenie, miga.

Nacisnij, aby zawiesi¢ drugie potaczenie.
Nastgpi potgczenie pierwszej rozmowy.

Nacisnij, aby zawiesi¢ pierwsze potaczenie.
Nastgpi potaczenie drugiej rozmowy.

Nacisnij, aby zakonczy¢ trwajace potaczenie.

Dialog 3210

Nacisnij, aby zawiesi¢ drugie potaczenie.
Nastgpi potgczenie pierwszej rozmowy.

Nacisnij, aby zawiesi¢ pierwsze potaczenie.
Nastgpi potaczenie drugiej rozmowy.

Nacisnij, aby zakonczy¢ trwajace potaczenie.

BusinessPhone — Dialog 4220 Lite/Dialog 3210



Podczas potaczen

Potaczenie (przekazanie) rozmowy

Rozmowe prowadzong na linii wewnetrznej lub zewnetrznej mozna
potgczy¢ z innym numerem.

Dialog 4220 Lite
Zapytanie @ Nacisnij.

000
88 Wybierz numer osoby trzeciej.
@ Rozmowe mozna taczy¢ przed lub po zgtoszeniu sie wywotywanego
abonenta.

Uwaga: Nalezy upewnic sig, ze potgczenie zostato
zestawione z wilasciwym numerem. Warto zapoznac sie
z uwagami i ostrzezeniami znajdujgcymi sie w sekcji
,Uzyteczne wskazowki” na stronie 92.

Transfer @ Nacisnij.

Lub:
PG Odiéz stuchawke.

Potgczenie zostanie przetgczone. Potgczenia zewnetrzne mozna
taczy¢ za pomocg przycisku Transfer, o ile ten stan potaczenia
zostat dopuszczony w konfiguracji systemu.

Dialog 3210

Zapytanie @ Nacisnij.

000
%8 Wybierz numer osoby trzeciej.
@ Rozmowe mozna taczy¢ przed lub po zgtoszeniu sie wywotywanego
abonenta.

Uwaga: Nalezy upewni¢ sig, ze potgczenie zostato
zestawione z wtasciwym numerem. Warto zapoznac
sie z uwagami i ostrzezeniami znajdujgcymi sie w sekcji
,Uzyteczne wskazdwki” na stronie 92.

AT Odt6z stuchawke.

Potgczenie zostanie przetaczone. Rozmowy zewnetrzne mozna
taczy¢ za pomoca przycisku Transfer — pod warunkiem, ze ten
stan potgczenia zostat dopuszczony w konfiguracji systemu.
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tgczenie rozmowy z zajetym numerem wewnetrznym

Rozmowe mozna potgczy¢ nawet z zajetym numerem wewnetrznym.
Abonent zajetego numeru wewnetrznego ustyszy wyciszony sygnat
(oznaczajacy kolejkowanie) i przetgczona rozmowa bedzie
kontynuowana natychmiast po zakonczeniu trwajgcego potgczenia
(jesli funkcja kolejkowania jest dostepna).

Oddzwanianie

Jesli po przetgczeniu potgczenia zewnetrznego na wybrany numer
wewnetrzny nie zostanie ono odebrane w okreslonym czasie,
rozmowa powroci do stanowiska, z ktérego dokonano przetgczenia.
Telefon zadzwoni ponownie.

Potaczenie oczekujace

Sygnat potgczenia oczekujgcego pojawiajgcy sie podczas
prowadzenia rozmowy oznacza, ze inna osoba prébuje dodzwonié
sie pod ten numer.

Zakonczenie prowadzonej rozmowy i odebranie
pofaczenia oczekujgcego

Odtéz stuchawke, aby zakonczy¢ trwajace potaczenie.
Telefon zasygnalizuje potaczenie oczekujace.

Podnies stuchawke, aby odebraé nowe potaczenie.
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Podczas potaczen

Konferencja

W trakcie rozmowy mozna utworzy¢ konferencje telefoniczna.

Dialog 4220 Lite
Nacisnij.
Lub:

Nacisnij.
Wybierz numer osoby trzeciej.

Nacisnij.

Nacisnij, aby utworzyé konferencje trzech osoéb.

Konferencja trzech oséb zostata utworzona. Podczas konferenciji
okresowo emitowany jest przypominajacy sygnat konferenciji, ktory
styszg wszyscy jej uczestnicy.

Powtérz te procedure, aby dotaczy¢ do konferencji inne
osoby.

W ten sposob do rozmowy mozna przytaczy¢ maksymalnie szes¢
0so6b. Liczba rozméwcow zewnegtrznych zalezy od konfiguracii
systemu.
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Dialog 3210

Nacisnij.
Wybierz numer osoby trzeciej.

Nacisnij, aby utworzyé konferencje trzech oséb (przycisk
zaprogramowany).

Konferencja dla trzech oséb zostata utworzona. Podczas konferenciji
okresowo emitowany jest przypominajacy sygnat konferenciji, ktory
styszg wszyscy jej uczestnicy.

Powtérz te procedure, aby dotaczyé do konferenciji inne osoby.
W ten sposob do rozmowy mozna przytaczy¢ maksymalnie szes¢

0sob. Liczba rozmdéwcow zewnetrznych zalezy od konfiguracii
systemu.

Indywidualne zawieszanie potaczenia

Trwa rozmowa, np. $wieci przycisk Linia. Uzytkownik chce na chwile
zawiesi¢ trwajace potaczenie.

Nacisnij przycisk Linia.
Lampka zacznie wolno migac.

Nacis$nij ponownie, aby wznowi¢ zawieszone potaczenie.

Uwaga: Te czynnos¢ mozna takze wykonac za pomoca
przycisku Zapytanie.
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Podczas potaczen

Zawieszenie ogolne

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Lampka przycisku Linia zacznie powoli miga¢. Potgczenie mozna
odebra¢ pod dowolnym numerem wewnetrznym w ciggu jednej
minuty. W przeciwnym wypadku potaczenie zostanie nawigzane
ponownie z numerem, pod ktérym zostato zawieszone.

Nacisnij, aby odebraé potaczenie pod wtasnym numerem
wewnetrznym.

Lub:

Odbieranie potgczenia pod innym numerem wewnetrznym:

Wybierz numer wewnetrzny, pod ktérym potaczenie zostato
zawieszone.

Nacisnij.
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Przenoszenie wywotan

W razie koniecznosci odbierania potaczen pod innym numerem lub
gdy nie mozna odbiera¢ potgczen, mozna przekierowac je na inny
numer.

Jedli istnieje koniecznos¢ natychmiastowej rozmowy z osobg, ktéra
przekierowata swoje potgczenia, mozna uzy¢ funkcji obejscia.

W zaleznosci od typu funkciji przekierowania mozna takze nagra¢
wiasne powitanie. Patrz sekcja ,Powitanie osobiste” na stronie 55.

Uwaga: Pofgczenia mozna nadal wykonywac w zwykty
SPOSOb.

Przekierowanie przy braku odpowiedzi

Administrator systemu moze w taki sposob zaprogramowac dany
numer wewnetrzny, ze gdy abonent nie moze odbiera¢ rozméw
przychodzacych (wewnetrznych lub zewnetrznych), sg one
automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer
(czas domysiny: 15 sekund).

Przekierowanie przy sygnale zajetosci

Administrator systemu moze tak zaprogramowac¢ dany numer
wewnetrzny, ze gdy abonent jest zajety i ktos chce sie z nim
potaczy¢ (z numeru wewnetrznego lub zewnetrznego), potaczenie
to jest automatycznie przekierowywane na zaprogramowany
numer.
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State przekierowanie

Funkcija ta realizuje przekierowywanie rozmow na zaprogramowany
numer (np. do sekretariatu).

Dialog 4220 Lite

Wigczanie funkcji statego przekierowania

2oF &2 Nacisnii.
Przekierowanie @ Nacisnij, aby wiaczyé przekierowanie.
Wszystkie pofgczenia z danym numerem wewnetrznym beda

przekierowywane na zaprogramowany numer.

Anulowanie przekierowania

2F &7 Nacisnii.

Przekierowanie @ Nacisnij, aby anulowacé przekierowanie.

Dialog 3210

Wigczanie funkcji statego przekierowania

X21H Wybierz kolejno, aby uaktywnié¢ przekierowanie.

oo  Nacisnij.
Wszystkie pofaczenia z danym numerem wewnetrznym beda
przekierowywane na zaprogramowany numer.

Anulowanie przekierowania

H21H# Wybierz kolejno, aby wytaczy¢ funkcje statego przekierowania.

oo  Nacisnij.
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Programowanie numeru statego
przekierowania

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.

Aby zaprogramowac nowy numer przekierowania:

X00X% Wybierz kolejno, aby rozpoczaé programowanie.
2oF =T Nacisnij.
Przekierowanie @ Nacisnij.
000
@00 . . .
0006 Wprowadz nowy numer przekierowania.
o)
2F Nacisnij.
Przekierowanie Nacisnij.

A€

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie wywotan na numery
wewnetrzne i zewnetrzne, np. dowolny numer w centrali, numer
wewnetrzny kolegi, numer zewnetrzny lub wspdlny numer skrécony
(np. numer telefonu w samochodzie).

Uwaga: Aby zapobiec naduzywaniu tej funkcji, indywidualne
przekierowania pofgczeri na numery zewnetrzne mogg by¢
zablokowane dla danego numeru wewnetrznego. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 65.

Dialog 4220 Lite

Programowanie i wigczanie przekierowania na numer
wewnetrzny

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potaczen na numer
wewnetrzny.

?Q‘ 2oF & Nacisnii.

Przekier- QOO fl e s . .
owanio @ 000 Nacisnij i wybierz nowy numer w centrali.
® Moze to by¢ dowolny numer w centrali.

Nacisnij.
Nacisnij.
Sygnat potwierdzenia. Lampka przekierowania $wieci. Na

wyswietlaczu znajdujg sie informacije o stanie funkcji podazania
wywotania za abonentem.

Przekierowanie

A d

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.

Potaczenia mozna nadal wykonywaé w zwykly sposob. Specjalny
sygnat zgtoszenia centrali przypomina o tym, ze funkcja przenoszenia
wywotan jest wigczona.

Uwaga: Funkcji indywidualnego przekierowania na numer

wewnetrzny nie mozna wigczyc, jesli wigczona jest juz funkcja
indywidualnego przekierowania na numer zewnetrzny.
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Przekierowanie
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Anulowanie przekierowania na numer wewnetrzny

Nacisnij.

Nacisnij.

Funkcja przekierowania indywidualnego jest wytgczona. Lampka
zgasnie.

Dialog 3210

Programowanie i wigczanie przekierowania na numer
wewnetrzny

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potaczen na numer
wewnetrzny.

Wybierz kolejno.

Wprowadz nowy numer, na ktéry maja by¢ przekierowywane
potaczenia.

Nacisnij, aby wiaczyé¢ indywidualne przekierowanie.
Sygnat potwierdzenia.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Potgczenia mozna nadal wykonywaé w zwykty sposdb. Specjalny
sygnat zgtoszenia centrali przypomina o tym, ze funkcja przenoszenia
wywotan jest wigczona.

Uwaga: Funkcji indywidualnego przekierowania na numer

wewnetrzny nie mozna wigczyc, jesli wigczona jest juz funkcja
indywidualnego przekierowania na numer zewnetrzny.

Anulowanie przekierowania na numer wewnetrzny

Wybierz kolejno.

Nacisnij.
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Programowanie i wlgczanie przekierowania na nowy
numer zewnetrzny

Aby ustawi¢ indywidualne przekierowanie na nowy numer zewnetrzny:

X22X% Wybierz kolejno.

000
88 Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej i nowy numer
® zewnetrzny przekierowania.
Maksymalnie 24 cyfry.
Uwaga: Jeslisie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgloszenia centrali, nalezy nacisng¢ przycisk X.
H Nacisnij, aby wiaczy¢ indywidualne przekierowanie.

Sygnat potwierdzenia.
¢C Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Uwaga:

Przed opuszczeniem miejsca pracy nalezy zadzwoni¢ pod
SWaj numer wewnetrzny, aby sprawazic, czy przekierowanie
na numer zewnetrzny zostato ustawione prawidtowo.
Mozna sie w ten sposob upewnic, ze zaprogramowany
zostat wlasciwy numer i Zze potgczenia nie bedg przez
pomytke przekierowywane do innej osoby.

Z indywidualnego przekierowania na numer zewnetrzny

mozna takze korzystac za posrednictwem funkcji DISA.
Patrz sekcja ,Inne uzyteczne funkcje” na stronie 74.

Anulowanie przekierowania na numer zewnetrzny

H22H# Wybierz kolejno.

QC Nacisnij.

Uwaga: Zaprogramowany numer przekierowania nie jest
usuwany z pamieci, przekierowanie jest po prostu wylgczane.
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Ponowne wigczanie przekierowania na numer
zewnetrzny

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potgczen na uzywany juz
numer zewnetrzny.

Wybierz kolejno, aby wiaczy¢é zaprogramowane
przekierowanie na numer zewnetrzny.

Potgczenia mozna nadal wykonywac w zwykly sposéb. Specjalny
sygnat zgtoszenia centrali przypomina o tym, ze funkcja
przenoszenia wywotan jest wigczona.

Nacisnij.

Podazanie wywotania za abonentem

Dzieki tej funkcji mozna odbiera¢ rozmowy w dowolnym migjscu,
przenoszac je tam. Aby wigczy¢ funkcje podgzania wywotania za
abonentem, nalezy najpierw witgczy¢ w telefonie indywidualne
przekierowanie.

Wiaczanie funkcji podazania wywotania za abonentem

Uwaga: Czynnosci opisane ponizej nalezy wykonac przy
uzyciu telefonu, na ktory zostaty przekierowane wywofania.

Wybierz kolejno.

Wybierz swoéj numer i nacisnij przycisk.
Wybierz nowy numer i nacisnij przycisk.
Specjalny sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Anulowanie funkcji podazania wywoltania za abonentem

Funkcje podgzania wywotania za abonentem i indywidualnego
przekierowania mozna takze anulowac, postugujac sie telefonem,
przy uzyciu ktérego potaczenia byty odbierane.

H21X% Wybierz kolejno.
000 Wybierz swéj numer.
H  Nacisnii.
Sygnat zgtoszenia centrali.

ﬁC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Informacja o nieobecnosci

Gdy abonent jest nieobecny przez pewien czas (Np. jest na spotkaniu,
na urlopie, na obiedzie lub jest chory), przy uzyciu tej funkcji mozna
powiadamia¢ o przyczynie jego nieobecnosci osoby, ktére chcg
skontaktowac sie z nim telefonicznie. Potaczenia zewnetrzne zostang
przekierowane do operatora, ktory takze ma dostep do informacii
0 przyczynie nieobecnosci.

Uwaga: Jesli wigczone jest przekierowanie z powitaniem
osobistym, osoby dzwonigce ustyszg to powitanie, nawet
jesli aktywna jest funkcja informacji o nieobecnosci. Patrz
sekcja ,Powitanie osobiste” na stronie 55.

Osoby dzwonigce mozna powiadamiac¢ o przyczynie nieobecnosci
na dwa sposoby:

1) Za pomoca zaprogramowanych tekstow
Mozna wprowadzi¢ informacje o przyczynie nieobecnosci oraz date
i godzine powrotu.

2) Za pomoca informacji gtlosowych
Mozna nagra¢ wiadomos$¢ glosowg zawierajgca informacije
0 przyczynie nieobecnosci.
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Wprowadzanie informacji —
Dialog 4220 Lite

Zapisywanie informaciji tekstowych lub gtosowych.

2F Nacisnij.

1

Info Nacisnij.

Po uaktywnieniu informacji lampka Wiadomosci/Informacije bedzie
Swieci¢. Po otrzymaniu wiadomosci lampka zacznie migagé.

Wybierz zaprogramowany tekst lub informacje gtosowe.

Zaprogramowane teksty

000
88 Wprowadz kod informacji oraz informacje dodatkowe (patrz
° tabela).
\ Kod \ Informacje dodatkowe
Godzina powrotu 1 godzina (00-23) minuty (00-59)
Data powrotu 2 miesigc (01-12) dzien (01-31)
Obiad 3 powrdt: godzina i minuty
Spotkanie 4 powrdt: godzina i minuty
Urlop 5 powrdt: miesige i dzien
Choroba 6 powrdt: miesigc i dzien
H Nacisnij, aby zatwierdzi¢ wprowadzone informacje.

ﬁC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Zaprogramowane informacje o przyczynie nieobecnosci pojawia sie
na wyswietlaczu. U osdb dzwonigcych z aparatéw wewnetrznych
wprowadzona informacja pojawi sie na wyswietlaczu telefonu. (Jesli
aparat nie ma wyswietlacza, informacja zostanie podana werbalnie).
Potaczenia zewnetrzne zostang przekierowane do operatora, ktory
takze ma dostep do informacji 0 przyczynie nieobecnosci.
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Przyktadowa zaprogramowana informacja tekstowa: Dni wolne,
wracam 27 czerwca.

oF &7 Nacisnii.
no = Nacisni.
5 Wprowadz kod.
0627 Wprowadz miesigc i dzien.
H  Nacisnij.

Informacja jest aktywna.

Informacje gtosowe

2F Nacisnij.

Info Nacisnij.
Nacisnij i zacznij moéwié.
Nacisnij, aby odtworzyé nagrana wiadomosé.

Nacisnij i zacznij mowi¢, aby ponownie nagra¢ wiadomosé.

Nacisnij, aby uaktywnié informacje.

S\ ((

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.

Osoby dzwonigce z aparatow wewnetrznych ustysza informacije
w stuchawce lub w gto$niku. Potgczenia zewnetrzne zostang
przekierowane do operatora, ktory takze ma dostep do informacii
0 przyczynach nieobecnosci.

Uwaga: Aby sprawdzi¢ udostepniane informacje, nalezy
wybrac wilasny numer wewnetrzny.
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Informacja o nieobecnosci

Zmiana informaciji

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.

Usuwanie informacji

Nacisnij.
Nacisnij.

Nacisnij kolejno, aby usunaé informacje.

Zapisywanie informacji

Nacisnij.

Nacisnij kolejno, aby wytaczy¢ funkcje i zapisa¢ informacje
w celu ich pézniejszego wykorzystania.

Informacja zostaje wytgczona.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Wykorzystanie zapisanej informacji

Gdy informacja jest wytaczona:
Nacisnij.

Nacisnij kolejno, aby uaktywni¢ zapisana informacije.
Lampka Wiadomosci/Informacje zaswieci sie. Informacja jest aktywna.

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.
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Wprowadzanie informacji — Dialog 3210

Zapisywanie informaciji tekstowych lub gtosowych.
Wybierz kolejno, aby przejs¢ w tryb informaciji.

Wybierz zaprogramowany tekst lub informacje gtosowe.

Zaprogramowane teksty

Wprowadz kod.

Wprowadz informacje dodatkowe, korzystajac z ponizszej
tabeli.

| Kod | Informacje dodatkowe
Godzina powrotu 1 godzina (00-23) minuty (00-59)
Data powrotu 2 miesigc (01-12) dzien (01-31)
Obiad 3 powrdt: godzina i minuty
Spotkanie 4 powrdt: godzina i minuty
Urlop 5 powrdt: miesige i dzien
Choroba 6 powrdt: miesigc i dzien

Nacisnij, aby zatwierdzi¢ wprowadzone informacje.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

U os6b dzwonigcych z aparatow wewnetrznych wprowadzona
informacja pojawi sie na wyswietlaczu telefonu. (Jesli aparat nie ma
wys$wietlacza, informacja zostanie podana werbalnie). Potaczenia
zewnetrzne zostang przekierowane do operatora, ktory takze ma
dostep do informaciji o przyczynie nieobecnosci.

Przyktadowa zaprogramowana informacja tekstowa: Dni wolne,
wracam 27 czerwca.

Nacisnij.

Wprowadz kod.

Wprowadz miesigc i dzien.

Nacisnij.
Informacja jest aktywna.
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Informacje gtosowe

X23X% Nacisnij, aby przejs¢ w tryb informacji.

9 Nacisnij i zacznij mowié.

X Nacisnij, aby odtworzy¢é nagrana wiadomosé.

9 Nacisnij i zacznij méwi¢, aby ponownie nagra¢ wiadomosé.
H Nacisnij, aby uaktywnié informacje.

‘ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Osoby dzwonigce z aparatow wewnetrznych ustyszg informacije
w stuchawce lub w gtosniku. Potaczenia zewnetrzne zostang
przekierowane do operatora, ktory takze ma dostep do informacii
0 przyczynach nieobecnosci.

Uwaga: Aby sprawdzi¢ udostepniane informacje, nalezy
wybrac wtasny numer wewnetrzny.
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Zmiana informaciji

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 3210.

Usuwanie

H23H Nacisnij, aby usuna¢ informacje.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Zapisywanie
X23XH Nacisnij, aby wylaczy¢ informacije i zapisa¢ ja w celu
pozniejszego uzycia.
Informacja zostaje wytgczona.

“ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Wykorzystanie zapisanej informacji

Gdy informacja jest wytaczona:

X23XH Nacisnij, aby uaktywnié¢ zapisana informacije.
Informacja jest aktywna.

“ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

52 BusinessPhone — Dialog 4220 Lite/Dialog 3210



Wiadomosci

Wiadomosci

Korzystajac z systemu obstugi wiadomosci, mozna wysytac, odbierac,
przekazywac i zapisywac rozne rodzaje wiadomosci. Dostepnych jest
rowniez wiele przydatnych funkgiji, takich jak nagrywanie prowadzonej
rozmowy, realizowanie potaczen z numerami zewnetrznymi przez sie¢
firmowg oraz inne funkcje...

Ochrona hastem

Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po raz pierwszy
(mozna to zrobi¢ tylko z wiasnego telefonu), moze pojawi¢ sie
konieczno$¢ zmiany hasta, jesli ma ono warto$¢ domysing (0000).

Uwaga: W niektorych systemach mozna uzywac
domysinego hasfa.

Postepuj zgodnie ze wskazowkami glosowymi.
Wprowadz nowe hasto, zatwierdz je i zapisz. Jesli wprowadzone
zostanie hasto domysine, konieczne bedzie ponowne wykonanie
powyzszej operacji.

ﬁC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Lub:
Kontynuuj korzystanie z funkcji obstugi wiadomosci.

Aby ponownie zmieni¢ hasto, mozna uzy¢ systemu obstugi
wiadomosci lub funkcji ,Zmiana hasta” na stronie 65.
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Przekierowanie

Przekierowanie

A

2F

Przekierowanie

4

System indywidualnej poczty gtosowej

Osoby dzwonigce pod dany numer mogg zostawia¢ wiadomosci
w indywidualnej skrzynce gtosowej.

Dialog 4220 Lite

Wiaczanie

Przekieruj swoj numer wewnetrzny do systemu poczty gtosowe.
Nacisnij.

Nacisnij.

Wybierz numer systemu poczty gtosowe;.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru systemu poczty gtosowe;
mozna uzyska¢ od administratora systemu.

Nacisnij.

Nacisnij.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Po wiaczeniu funkcji przekierowania wywotan do skrzynki gtosowe;j,
lampka przekierowania $wieci caty czas.

Wytaczanie

Nacisnij.

Nacisnij.
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Wiadomosci

Dialog 3210

Wiaczanie

Przekieruj swéj numer wewnetrzny do systemu poczty glfosowsj.
Wybierz kolejno.

Wybierz numer systemu poczty glosowej.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru systemu poczty gtosowej
mozna uzyskac¢ od administratora systemu.

Nacisnij.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Wylaczanie
Wybierz kolejno.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Powitanie osobiste

W zaleznosci od typu przekierowania, ktére ma by¢ wigczone, mozna
zdefiniowac trzy rozne osobiste powitania. Istnieje mozliwos¢
wigczenia przekierowania przy sygnale zajetosci, przekierowania
przy braku odpowiedzi lub indywidualnego przekierowania dla
wszystkich potaczen.

Podnies$ stuchawke.
Wybierz kolejno.

Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.
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Nacisnij, aby skonfigurowaé powitanie osobiste.

Wprowadz kod przekierowania.
Wybierz jedng z ponizszych opciji i postepuj zgodnie ze wskazdwkami
gtosowymi.

Rodzaj przekierowania | Kod
Powitanie dla przekierowania, gdy numer jest zajety 1

Powitanie dla przekierowania, gdy nikt nie odbiera 2
Powitanie dla przekierowania indywidualnego 3

Nacisnij, aby zapisa¢ nagrane powitanie.
Po witgczeniu przekierowania nagrane powitanie zostanie odtworzone
nastepnej osobie probujacej potaczy¢ sie z danym numerem.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Uwaga: Jesli wigczone jest przekierowanie z powitaniem
osobistym, osoby dzwonigce ustyszg to powitanie, nawet

jesli aktywna jest funkcja informacji o nieobecnosci. Patrz
sekcja ,,Informacja o nieobecnosci” na stronie 46.

Wewnetrzne pobieranie wiadomosci

Po otrzymaniu nowej wiadomosci lampka wiadomosci szybko miga.
Podnies$ stuchawke.
Nacisnij, aby pobra¢ wiadomosé.

Patrz sekcja ,Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych
wiadomosci” na stronie 58.

Zewnetrzne pobieranie wiadomosci

Aby pobra¢ wiadomosci za posrednictwem linii zewnetrznej:

Wybierz numer firmy.

Wybierz numer systemu poczty gtosowe;.
Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.

Uwaga: Nie mozna uzywac hasta domysinego 0000 do
zewnetrznego pobierania wiadomosci. Aby mozna byto
sprawdzac wiadomosci z numeru zewnetrznego, nalezy
najpierw zmienic¢ hasto. Patrz sekcja ,Zmiana hasfa” na
stronie 65.
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Z nastepujacych funkcji skrzynki gtosowej mozna korzystac takze
poza firma:

* Zmiana hasta

e Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci
®  Przekazywanie wiadomosci gtosowej

*  Wysytanie wiadomosci

* Powiadamianie na numer zewnetrzny

e Powitanie osobiste

Powiadamianie na numer zewnetrzny

Dzigki tej funkcji system obstugi wiadomosci moze powiadomic
abonenta o otrzymaniu nowych wiadomosci glosowych. Mozna
okresli¢ numer zewnetrzny, pod ktory system ma dzwonic

w zaprogramowanym czasie lub natychmiast po otrzymaniu
wiadomosci.

Uwaga: Funkcja ta moze by¢ ograniczona lub moze by¢
niedostepna. Informacje na temat dostepnosci tej funkcji
mozna uzyskac od administratora systemu.

Abonent moze by¢ powiadamiany na dwa sposoby (w zaleznosci
od ustawien systemu):

Powiadamianie z dostepem do skrzynki gtosowej:

Odbidr powiadomienia jest potwierdzany za pomocg hasta (hasto musi
by¢ inne niz domysine — 0000). Informacje na temat wyboru nowego
hasta mozna znalez¢ w sekcji ,Zmiana hasta” na stronie 65. Masz
teraz petny dostep do systemu poczty gtosowe;.

Powiadamianie bez dostepu do skrzynki gtosowej:

Ustyszysz krotkg informacie o tym, ze kto$ zostawit wiadomos¢
w skrzynce gtosowej. Potwierdzenie przyjecia powiadomienia
nastepuje przez nacisniecie dowolnego przycisku. Aby pobrac
wiadomos$¢, nalezy oddzwoni¢ do systemu poczty gtosowe;.

Uwaga: Jesli odbior powiadomienia nie zostanie
potwierdzony w ustalonym czasie, potgczenie zostanie
przerwane i ponownie nawigzane pozniej (informacje na
temat zaprogramowanej liczby prob powiadomienia mozna
uzyskac od administratora systemu).
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Programowanie
Nacisnij, aby otworzy¢ skrzynke gtosowa.

Uwaga: W przypadku niektdrych konfiguracji moze byc¢
konieczne podanie hasfa.

Postepuj zgodnie ze wskazéwkami glosowymi.

Istnieje mozliwos$¢ zaprogramowania numeru zewnetrznego, pod
ktory majg by¢ wysytane powiadomienia i czasu powiadamiania, jak
rowniez wigczania lub wytaczania tej funkcji. Numer zewnetrzny
(tacznie z cyframi dostepu do linii zewnetrznej) moze sktadac sie
maksymalnie z 24 cyfr. Czas nalezy wprowadzi¢ w formacie
24-godzinnym, np. godzinie 20:30 odpowiada wartos¢ 2030.
Wprowadzone wartosci sg automatycznie zaokrgglane do petnych
kwadransow, na przyktad warto$¢ 2013 zostanie zaokraglona do
wartosci 2015.

Uwaga: Numer, pod ktdry ma byc¢ wysytane powiadomienie
i czas powiadomienia nalezy zaprogramowac przed
wigczeniem funkcji powiadamiania.

Nacisnij, aby zakonczyé programowanie.

Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci

Otrzymane wiadomos$ci mozna sprawdzaé i zapisywac.
Otrzymane wiadomosci dzielg sie na nastepujace trzy kategorie:
¢ Nowe wiadomosci (hieodstuchane)

e Wiadomosci odstuchane

e Wiadomosci zapisane

Wiadomosci gtosowe mozna takze przekazywac na inne numery
skrzynek gtosowych (indywidualne lub wspdine). Patrz sekcja
,Przekazywanie wiadomosci gtosowej” na stronie 59.

Uwaga: Wiadomosci sg usuwane z systemu po uptywie
okreslonego czasu. Czas ten zalezy od kategorii, do ktdrej
nalezy dana wiadomosc¢. Szczegdtowe informacje na ten
temat mozna uzyskac od administratora systemu.
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Wiadomosci

Wiadomos¢é Nacisnij, aby otworzy¢ skrzynke gtosowa.
Jesli w skrzynce znajduja sie tylko odstuchane wiadomosci, lampka
Swieci caly czas. Otrzymane wiadomosci mozna sprawdzacé
i zapisywac. Mozna zapisa¢ maksymalnie 20 wiadomosci.

Wiadomosci glosowe sg odtwarzane w gtosniku lub stuchawce.
Wiadomosci typu Zadzwon do mnie powodujg automatyczne
nawigzanie potaczenia z nadawca (tych wiadomosci nie mozna
zapisywac).

Uwaga: W przypadku niektdrych konfiguracji przed
pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasto. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 65.

QC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Przekazywanie wiadomosci glosowej

Odebrane wiadomosci gtosowe (znajdujace sie w indywidualnej lub
wspolnej skrzynce gtosowej) mozna przekazywac na inne numery

skrzynek gtosowych (indywidualne lub wspdlne). Jesli wiadomosé

gtosowa ma zostac przekazana do indywidualnej skrzynki gtosowej,
numer skrzynki gtosowe;j jest taki sam, jak numer wewnetrzny.

Wiadomos¢é Nacisnij, aby otworzy¢ skrzynke gtosowa.
Uwaga: W przypadku niektdrych konfiguracji przed
pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasfo. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 65.
Postepuj zgodnie ze wskazéwkami gtosowymi.
Mozna przekazywac¢ zardwno nowe, jak i odstuchane lub zapisane

wiadomosci gtosowe.

Uwaga: Przestana wiadomosc jest kopig, tzn. mozna jg
usungce, nie usuwajgc wiadomosci oryginalney.

Aby przekazaé wiadomos$¢ do innej skrzynki glosowej,
nalezy ponownie wykonaé¢ powyzsze czynnos$ci.

QC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Przekierowanie @

Przekierowanie
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Przekierowanie @

Wspolny system poczty glosowej

Jesli potaczenie jest przekierowywane na numer wspolnej skrzynki
gtosowej, osoby dzwonigce mogg zostawia¢ tam wiadomosci.
Indywidualna skrzynka gtosowa rézni sie od wspolnej skrzynki

gtosowej tym, ze ze wspdlnej skrzynki gtosowej moze korzystac
wielu uzytkownikow.

Dialog 4220 Lite

Wiaczanie

Przekieruj numer swoj wewnetrzny do systemu poczty gtosowe.
Nacisnij.

Nacisnij.

Wybierz numer wspélnej skrzynki gtosowej.

Informacie na temat zdefiniowanego numeru skrzynki gltosowej mozna
uzyska¢ od administratora systemu.

Nacisnij.

Nacisnij.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Po wiaczeniu funkcji przekierowania wywotan do skrzynki gtosowe;j,
lampka przekierowania $wieci caty czas.

Wylaczanie

Nacisnij.

Nacisnij.
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gfosowa

Wiadomosci

Dialog 3210

Wiaczanie

Przekieruj swéj numer wewnetrzny do systemu poczty glfosowsj.

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wspélnej skrzynki gtosowej.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru skrzynki gtosowej
mozna uzyskac¢ od administratora systemu.

Nacisnij.

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.

Wytaczanie
Wybierz kolejno.

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.

Wewnetrzne pobieranie wiadomosci

Podnies stuchawke.

Nacisnij przycisk Wspélna skrzynka gtosowa (przycisk
zaprogramowany).

Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta. Patrz sekcja ,Zabezpieczenia” na
stronie 65.
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Wiadomosé @
H

Wiadomosé @

H © X ©

Zewnetrzne pobieranie wiadomosci

Aby pobra¢ wiadomosci za posrednictwem linii zewnetrznej:

Wybierz numer firmy.

Wybierz numer wspoinej skrzynki glosowej.
Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.

Uwaga: Nie mozna uzywac hasta domysinego 0000 do
zewnetrznego odbierania wiadomosci. Aby mozna byto
sprawdzac wiadomosci z numeru zewnetrznego, nalezy
najpierw zmienic¢ hasto. Patrz sekcja ,Zmiana hasfa” na
stronie 65.

Wysytanie wiadomosci

Wysytanie wiadomosci na numer wewnetrzny, gdy jest on zajety lub
nikt nie odpowiada.

Wiadomos¢ z prosbg o oddzwonienie

Aby wysta¢ wiadomos¢ typu ,zadzwon do mnie”.
Nacisnij.

Nacisnij, aby wystaé.

Wiadomosé gfosowa

Nacisnij.

Nacisnij i zacznij méwié, aby nagra¢ wiadomos$é gtosowa.
Nacisnij, aby odtworzyé nagrana wiadomosé.

Nacisnij i zacznij moéwi¢, aby ponownie nagra¢ wiadomosé.

Nacisnij, aby wystaé.
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Wiadomosci

Funkcja dyktafonu

Przy uzyciu funkcji dyktafonu mozna nagrywac i odbiera¢ osobiste
wiadomosci gtosowe. Wiadomos¢ z dyktafonu jest traktowana jak
zwykta wiadomos¢. Informacije na temat pobierania wiadomosci

z dyktafonu mozna znalez¢ w sekcji ,Sprawdzanie i zapisywanie
otrzymanych wiadomosci” na stronie 58.

Nagrywanie wiadomosci

Aby rozpoczaé nagrywanie:

Wybierz kolejno i nagraj wiadomosé.

Maksymalny czas nagrywania wynosi 4 minuty i 15 sekund.
Wybierz jedng z nastepujacych opgcj:

Nacisnij, aby odtworzyé wiadomosé.

Nacisnij i zacznij mowi¢, aby ponownie nagraé¢ wiadomosé.

Nacisnij, aby zakonczy¢ nagrywanie i zapisa¢ wiadomos¢é.
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Nagrywanie rozmowy

Dzieki funkcji nagrywania rozméw mozna zapisa¢ prowadzong
rozmowe telefoniczng w indywidualnej skrzynce gtosowej, naciskajgc
zaprogramowany przycisk Nagrywanie. Mozna nagrywac potgczenia
z numerami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Nie mozna zapisywac
potgczen konferencyjnych.

Nagrana rozmowa jest traktowana jak zwykta wiadomos¢ gtosowa.
Informacje na temat pobierania nagranych rozméw mozna znalezé
w sekcji ,Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci” na
stronie 58.

Uwaga: Funkcja ta moze by¢ ograniczona lub moze byc¢
niedostepna. Informacje na temat dostepnosci tej funkcji
mozna uzyskac¢ od administratora systemu. Co wiecej,
podczas cafej sesji nagrywania moze byc¢ styszalny sygnat
konferencji.

Aby rozpocza¢ lub zakonczy¢ nagrywanie trwajgcej rozmowy:

Nacisnij przycisk Nagrywanie (przycisk zaprogramowany).
Podczas nagrywania $wiecaca lampka wskazuje, ze rozmowa
jest rejestrowana. Nagrywanie mozna rozpoczaé lub zakonczyé
w dowolnej chwili. Maksymalny czas nagrywania wynosi 4 minuty
i 15 sekund. Aby nagrywacé przez dtuzszy czas, nalezy ponownie
wykonac¢ powyzszg procedure.

Ostrzezenie! Nagrywanie rozmowy bez powiadomienia
0 tym rozmdwcy moze byC niezgodne z prawem. Przesylanie
lub odtwarzanie nagranej rozmowy osobom trzecim bez
zgody rozmowcy moze by¢ rowniez niezgodne z prawem.

Osoba, ktora chce nagrac rozmowe, jest zobowigzana do
poproszenia rozmowcy o zgode i poinformowania o celu
nagrywania, a takze o sposobie, w jaki nagranie zostanie
wykorzystane. Postgpowanie zgodne z odpowiednimi
przepisami jest obowigzkiem uzytkownika, a naruszenie tego
prawa moze spowodowac pociggniecie do odpowiedzialnosci
karnej. Producent i sprzedawca tego produktu nie
odpowiadajg za naduzycia spowodowane korzystaniem

z tej funkcji ani zadne szkody z tego wynikajgce.
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Zabezpieczenia

Czterocyfrowe hasto moze mie¢ nastepujace funkcje: zabezpieczanie
telefonu przed korzystaniem z niego przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie potaczen z numerami zewnetrznymi z zamknietej linii
abonenckiej, otwieranie systemu wiadomosci i korzystanie z funkgii
DISA.

Uwaga: Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po
raz plerwszy, moze pojawic sie koniecznos¢ zmiany hasta,
jesli ma ono wartos¢ domysing (0000). Ponizsza procedura
jest wykonywana bezposrednio w systemie obstugi
wiadomosci. Patrz sekcja ,Wiadomosci” na stronie 53.

Zmiana hasta

HX72X% Wybierz kolejno, aby wprowadzi¢ nowe hasto.

[oJele]
666 Wprowadz biezgce hasto.
@ Domysinym hastem jest 0000.

X Nacisnij.

[o]e)e)

[o]o)0} -

000 Wprowadz nowe hasto.
)
H Nacisnij.

Sygnat potwierdzenia.

QC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Skorzystanie z zamknietej linii numeru
wewnetrznego

Aby wykona¢ potaczenie, mozna tymczasowo obej$¢ zamkniecie
numeru wewnetrznego.

Obejscie zamkniecia wlasnego numeru wewnetrznego

D Podnies stuchawke.
X72X% Wybierz kolejno.

000 Wprowadz hasto.

H Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykona¢ jedno potaczenie
Ze swojego numeru wewnetrznego.

Korzystanie z zamknietej linii innego numeru
wewnetrznego

Dzieki tej funkcji mozna wykona¢ potaczenie, postugujac sie zamknigtg
linig innego abonenta i swoim hastem.

D Podnies stuchawke.
X72X% Wybierz kolejno.

000 Wprowadz hasto.
X Nacisnij.
00 Wybierz swéj numer wewnetrzny.

H Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykona¢ jedno potaczenie
z zamknietej linii.
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Zamkniecie linii abonenckiej

X72H Wybierz kolejno, aby zamkna¢ linie numeru wewnetrznego.
Sygnat potwierdzenia.

QC Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Otwarcie linii numeru wewnetrznego

H72X% Wybierz kolejno.
000 Wprowadz hasto.
H Nacisnij, aby otworzy¢ linie.

Sygnat potwierdzenia. Linia jest otwarta i mozna z niej korzystac.

ﬁc Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Funkcje grupowe

Podczas wspdlnej pracy w grupie bardzo uzyteczne mogg okazac
sie przedstawione ponizej funkcije pracy grupowej. Dzieki nim mozna
wywotywac numery wspotpracownikow, pomagac im telefonicznie
lub przyjmowa¢ kierowane do nich wywotania.

Uktad linii pod przyciski

Dzigki tej funkcji wszystkie (lub wybrane) linie zewnetrzne sa
reprezentowane przez przyciski zaprogramowane we wszystkich
aparatach. Dla kazdej linii nalezy zaprogramowa¢ odrebny przycisk
funkeyjny. Co oznacza, ze mozna monitorowac stan kazdej
zaprogramowanej linii zewnetrznej (na przyktad czy jest wolna,
zajeta itd.). Naciskajac przycisk Linia zewnetrzna, mozna takze
zestawi¢ potgczenie z numerem zewnetrznym.

Odbieranie potgczenia zewnetrznego

Aby odebra¢ potgczenie zewnetrzne, wystarczy nacisng¢ migajacy
przycisk. (W zaleznosci od konfiguracji systemu przychodzace
potaczenie zewnetrzne zostanie zasygnalizowane miganiem przycisku
Linia i dzwonkiem).

Podnies$ stuchawke.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Potaczenie gtosowe z rozmdéwca.
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Wykonywanie pofgczenia zewnetrznego

Aby nawigza¢ potgczenie zewnetrzne, wystarczy nacisna¢ przycisk
Linia zewnetrzna.

Potgczenie z linig zewnetrzng zostanie nawigzane automatycznie.
r
D Podnies stuchawke.

Linia zewnetrzna @ Nacis$nij wolny przycisk Linia (przycisk zaprogramowany).

[oJole]
88 Wybierz zadany numer.
© Jesli potgczenia zewnetrzne sg wykonywane w ten sposéb, nie

trzeba wybiera¢ cyfr dostepu do linii zewnetrznej.

Nadzér nad innym numerem

Do nadzorowania i obstugi potgczen w grupie abonentow
wewnetrznych mozna takze uzywac zaprogramowanego przycisku
funkcyjnego. Jesli przycisk nadzoru nad innym numerem jest
zaprogramowany w telefonie, przy jego uzyciu mozna wykonywac
potaczenia z innymi cztonkami grupy lub odbiera¢ potaczenia
kierowane do grupy, a takze monitorowac stan innych numerow
wewnetrznych (wolny, zajety, wywotywany).

Stan linii
Michat @ Trwa rozmowa (lampka swieci).
Michat @ Numer wewnetrzny jest wolny (lampka nie swieci).

Michat Numer wewnetrzny jest wywolywany (lampka miga).

Odbieranie potgczen kierowanych do grupy

Numer wewnetrzny kolegi jest przypisany do zaprogramowanego
przycisku w uzywanym telefonie.
pfin
D Podnies$ stuchawke.

Michat Nacisnij, aby bezposrednio odbieraé potaczenia (przycisk
zaprogramowany)
Lampka migajgca obok przycisku sygnalizuje potaczenie
przychodzace.
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Nawigzywanie potfgczenia z cztonkiem grupy

Podnies stuchawke.

Nacisnij, aby wykonacé potaczenie (przycisk
zaprogramowany).

Uwaga: Jesli przycisk miga, automatycznie odebrane
zostanie wywolanie kierowane do wspofpracownika.

Przejmowanie wywotan w grupie

Kazdy cztonek grupy przejmowania wywotan moze odebra¢ dowolne
wywotanie kierowane do cztonkéw grupy. Wywotanie grupy mozna
odebrag¢, wybierajac specjalny numer odbiorczy. Informacije na temat
skonfigurowanego numeru mozna uzyskac od administratora
systemu.

Podnies$ stuchawke.

Wprowadz kod przejmowania wywotan w grupie.

Rozgtaszanie przez gtosniki

Dzieki tej funkcji mozna wywota¢ wszystkie numery wewnetrzne
nalezgce do grupy i przesta¢ wiadomos¢ gtosowa.

Podnies stuchawke.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Zostang wywotane wszystkie numery wewnetrzne nalezace do grupy.

Nacis$nij ponownie i przytrzymaj przycisk (przycisk
zaprogramowany).

Wypowiedz komunikat, a nastepnie zwolnij przycisk. Mozna zaczeka¢
na zgtoszenie zainteresowanej osoby lub zakonczy¢ operacje. Jesli
nikt nie odpowie w ciggu 30 sekund, funkcja rozgtaszania zostanie
automatycznie wytgczona.
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Odpowiadanie na wywofanie

Uzytkownik zostanie powiadomiony o nadejsciu wywotania krotkim
sygnatem z gtosnika i miganiem przycisku Rozgtaszanie.
>
D Podnies stuchawke.

Rozglaszanie Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Zostanie nawigzane potgczenie wewnetrzne z 0sobg rozgtaszajgcg
komunikat.

Wspdlny dzwonek

Funkcja wspdélnego dzwonka umozliwia odbieranie wywotania
kierowanego do numeru wewnetrznego ustawionego jako wspolny
dzwonek ze wszystkich numeréw wewnetrznych w systemie (w tym
Z numeru operatora).

[oele)
88 Wprowadz kod odbierania potaczenia dla wspélnego dzwonka.
® Informacje na temat kodu odbierania potaczenia dla wspdlnego
dzwonka mozna uzyska¢ od administratora systemu.
r

D Podnies stuchawke.
Potaczenie z osobg dzwonigcg zostanie natychmiast nawigzane.

Jesli dwie lub wiecej 0sob bedzie jednoczesnie prébowato odebrac
wywotanie z numeru wspoélnego dzwonka, odbierze je tylko pierwsza
osoba. Uzytkownicy innych aparatéw ustysza sygnat niedostepnosci
numeru. To samo stanie sie, jesli kod odbierania potaczenia dla
wspodlinego dzwonka zostanie wybrany, gdy pod numerem wspolnego
dzwonka nie bedzie oczekiwato zadne wywotanie.

Uwaga: Kod wspdlnego dzwonka mozna takze przypisac
do przycisku funkcyjnego.
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Wywotywanie do grupy

Nurmer telefonu mozna doda¢ do jednej lub kilku grup wywotawczych.
Wszystkim cztonkom grupy wywotawczej przypisany jest jeden
wspolny numer w centrali. 16Mozna zaprogramowac 16 grup
wywotawczych. Kazda grupa moze mie¢ od 1 do 20 cztonkdw.
Do grupy mozna wigczy¢ numer wewnetrzny, konsole operatora
lub numer fikcyjny. Szczegdtowe informacije na temat tej funkcji
mozna uzyskac¢ od administratora systemu.

Uwaga: Do grupy wyboru wolnego abonenta moze naleze¢
maksymalnie osiem numerow telefondw bezprzewodowych
(w tym uklady tandemowe).

Wywotania do grupy sa kierowane do wolnych numerow
wewnetrznych nalezgcych do grupy. Kolejnos¢ wywotywania
numerow w grupie mozna zmienic¢ w taki sposob, aby odpowiadata
preferencjom uzytkownikow. Jesli wszystkie numery czionkdw grupy
sg zajete, potgczenie przychodzace jest ustawiane w kolejce. Jesli
nikt nie odbierze telefonu w zaprogramowanym czasie, potaczenie
zostanie przeniesione na zaprogramowany numer (Np. na numer
operatora).

Uwaga: Jesli wszystkie numery nalezgce do grupy

wywolawczej sg zajete, funkcja oddzwaniania i funkcja
ingerencji w pofgczenie nie sg dostepne.

Logowanie

Aby mozna byto odbiera¢ wywotania do grupy, nalezy sie najpierw
zalogowac.

Aby zalogowac sie w jednej grupie wywotawcze;j:

Wybierz kolejno.

Wprowadz numer grupy wywotawczej.

Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyska¢ od
administratora systemu.

Nacisnij.

Aby zalogowac sie we wszystkich grupach wywotawczych:
Wybierz kolejno.

Nacisnij.
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Funkcje grupowe

Odbieranie potgczen

Potaczenia do grupy wywotania nalezy odbiera¢ w zwykly
sposob.

Wylogowywanie

Aby wylogowac sie z jednej grupy wywotawcze;j:

Wybierz kolejno.

Wprowadz kod grupy wywotawczej.

Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyska¢ od

administratora systemu.

Nacisnij.
Aby wylogowac sie ze wszystkich grup wywotawczych:

Wybierz kolejno.

Nacisnij.
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Inne uzyteczne funkcije

Korzystanie z tych funkcji wptywa na wzrost wydajnosci. Na przyktad
mozna ustawi¢ przypomnienia dotyczace waznych spotkan,
przypisywac koszty zwigzane z potgczeniami zewnetrznym do
osobnych kont lub stuchaé muzyki przez gtosnik. Jest takze wiele
innych mozliwosci.

Uktad tandemowy

Ukfad tandemowy stanowi jednostke, ktéra skifada sie z dwdch
telefondw przypisanych do tego samego numeru w centrali. Jeden
z nich jest zdefiniowany jako nadrzedny, a drugi jako podrzedny.

Funkcja utatwia komunikacije tym uzytkownikom, ktérzy na przyktad
maja telefon przewodowy na biurku (telefon nadrzedny), ale czesto
poruszajg sie po budynku firmy z wtasnym przenosnym telefonem
(telefonem podrzednym). Ponizej przedstawiono obstuge uktadu
tandemowego.

Witaczanie uktadu tandemowego

Nacisnij (przycisk zaprogramowany)

Lub:

Wybierz kolejno, aby zalogowaé telefon podrzedny.
W przypadku potgczen przychodzacych:

e Oba telefony sg traktowane jako jedna linia.

W przypadku potgczen wychodzacych:
e Oba telefony sg traktowane jako dwie rézne linie.
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[oeJe]

Zapytanie @ 88
©
Transfer @

Inne uzyteczne funkcje

Wytaczanie uktadu tandemowego

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Lub:

Wybierz kolejno, aby wylogowa¢ telefon podrzedny.

W przypadku potgczen przychodzacych:

* Nie mozna potgczy¢ sie z telefonem podrzednym, a telefon
nadrzedny pracuje jak zwykty aparat.

W przypadku potgczen wychodzacych:
e Oba telefony sg traktowane jako dwie rézne linie.

tgczenie rozmow miedzy elementami uktadu
tandemowego

Nacisnij i wybierz wtasny numer.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Lub:

Odtéz stuchawke.
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Przypomnienie

Telefon mozna tak ustawic¢, aby przypominat o dowolnym terminie
przypadajacym w ciggu najblizszych 24 godzin (mozna ustawic kilka
przypomnien).

Wybierz kolejno.
Wybierz godzine przypomnienia i naci$nij przycisk.
Godzina (00-23) + minuty (00-59). Przyktad: 1430.

Uwaga: Sygnaf zajetosci oznacza, ze dla danego numeru
wewnetrznego nie mozna ustawi¢ przypomnienia.

Jesli podczas wpisywania zostanie popetniony btad, nalezy
nacisna¢ przycisk zmniejszenia gtosnosci, aby usunaé ostatnia
wprowadzong cyfre.

Nacisnij, aby zakonczy¢é programowanie.

O ustawionej godzinie telefon zadzwoni, emitujgc sygnat
przypomnienia.

Anulowanie przypomnienia

Wybierz kolejno, aby anulowaé¢ wszystkie ustawienia.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Muzyka w tle

Gtosnik telefonu mozna wykorzysta¢ do stuchania muzyki. W tym
celu nalezy nacisng¢ zaprogramowany przycisk Muzyka lub
wprowadzi¢ numer kanatu muzycznego. Informacije na temat
skonfigurowanego numeru mozna uzyskac od administratora
systemu.

Muzyka w tle @ Nacisnij, aby wiaczyé muzyke (przycisk zaprogramowany).
Muzyka zostanie automatycznie wytgczona po zainicjowaniu lub
odebraniu potaczenia, a nastepnie wigczona po zakonczeniu
potgczenia.

Q Nacisnij, aby wylaczy¢ muzyke.

Uwaga: Informacje na temat regulowania gfosnosci
znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na stronie 83.

Domofon

Funkcja domofonu umozliwia monitorowanie wejscia do firmy.
Postugujac sie telefonem, mozna otwiera¢ zamek w drzwiach
wejsciowych.

Odbieranie potaczen z domofonem

D Podnies$ stuchawke.
Zostanie zestawione potgczenie gtosowe z osobg dzwonigca
domofonem.

Otwieranie drzwi

Po odpowiedzi na dzwonek domofonu mozna otworzy¢ drzwi,
wykonujac zapytanie na numer w centrali odpowiadajgcy za
otwieranie drzwi.

Zapytanie @ Nacisnij.

[o]e)e)
[e]o)0) . . . .
0006 Wybierz numer otwierania drzwi.
® Informacje na temat tego numeru mozna uzyska¢ od administratora

systemu.
Uwaga: Numer otwierania drzwi mozna zaprogramowac

jako wspolny numer skrocony lub przypisac go przyciskowi
funkcyjnemu.
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Interkom @

(sekretariat)

Cc

Tryb nocny @

Interkom

Jest to funkcja, ktéra umozliwia bezposrednie potaczenie
dwukierunkowe migdzy dwoma numerami wewngtrznymi, na
przyktad miedzy dyrektorem a sekretariatem.

Podnies stuchawke.

Nacisnij, aby ustanowié¢ potaczenie przez interkom (przycisk
zaprogramowany).

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie przez interkom.

Tryb pracy nocnej

Aby uzyskac¢ dostep do tej funkciji, nalezy skontaktowac sie

z administratorem systemu. Funkcja ta stuzy do przekierowywania
wszystkich potgczen przychodzacych na jeden numer wewnetrzny,
na przyktad wtedy, gdy biuro jest zamkniete.

Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczyé¢ te funkcje (przycisk
zaprogramowany).

Swiecenie lampki oznacza, ze tryb pracy nocnej jest wtgczony. Gdy
lampka nie $wieci, tryb pracy nocnej jest wytaczony.
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Inne uzyteczne funkcje

Bezposredni dostep do systemu
z zewnatrz (DISA)

Jesli podczas pracy poza biurem zaistnieje koniecznosé
przeprowadzenia stuzbowej rozmowy telefonicznej, mozna potaczy¢
sie z firma i wykorzystac centrale prywatng firmy do nawigzania tego
potaczenia. W ten sposob uzytkownik ponosi tylko koszt potaczenia
z firma. Pozostatymi kosztami zostanie automatycznie obcigzony
numer wewnetrzny lub projekt zwigzany z danym kontem.

Uwaga: Aby wigczy¢ te funkcje, nalezy zmienic¢ domysine
hasto z 0000 na wtasne. Informacje na temat kodu, ktorego
nalezy uzyc, i sposobu zmiany hasta mozna znalez¢ w sekcji
L,Zmiana hasfa” na stronie 65.

Istnieje takze mozliwo$¢ przekierowywania wywotan z numeru
wewnetrznego na numer zewnetrzny. Patrz sekcja ,Przenoszenie
wywotan” na stronie 38. Podczas tej procedury pojawi sie prosba
0 podanie hasta.

Wybierz numer firmy.

Nastepnie wybierz numer DISA.
Informacje na temat numeru DISA mozna uzyska¢ od
administratora systemu.

Uwaga: Aby zarejestrowac potgczenie pod danym kodem
konta rozliczeniowego, przed wprowadzeniem numeru
zewnetrznego nalezy wykonac czynnosci dotyczgce kodu
konta rozliczeniowego opisane w sekcji ,Kod konta
rozliczeniowego” na stronie 80.

Wybierz numer zewnetrzny
Lub:
Uzyj funkcji przekierowania wywotania na numer zewnetrzny.
Odpowiednia procedura znajduje sie w sekcji ,Przenoszenie
wywotan” na stronie 38.

Uwaga: Po zaprogramowaniu nowego numeru

przekierowania nalezy pamietac o usunieciu go po
powrocie do biura.
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Kod konta rozliczeniowego

Dzieki tej funkcji kosztami rozmow telefonicznych mozna obcigzaé
rozne konta. W zaleznosci od konfiguracji systemu mozna postugiwaé
sie tylko kodami kont rozliczeniowych ze zweryfikowanej listy

lub wtasnymi kodami kont rozliczeniowych. Nalezy pamietac

0 nastepujgcych warunkach:

*  Przy uzyciu zweryfikowanego kodu konta rozliczeniowego mozna
ograniczy¢ wykonywanie potgczen z numerami zewnetrznymi (ale
nie z okreslonym numerem lub obszarem). Kazda osoba
uprawniona do wykonywania potgczen zewnetrznych otrzyma
kod konta rozliczeniowego, ktérego bedzie musiata uzywac
przy wykonywaniu potaczen zewnetrznych.

e Zweryfikowane kody kont rozliczeniowych moga sktadac
sie maksymalnie z 10 cyfr i mozna ich uzywac tylko przed
nawigzaniem potgczenia (dotyczy potgczen zewnetrznych).

¢ Wiasne kody kont rozliczeniowych moga sktada¢ sie maksymalnie
z 15 cyfri moznaich uzywac przed nawigzaniem potgczenia lub
podczas potgczenia (dotyczy potaczen zewngtrznych).

e Z kodoéw kont rozliczeniowych mozna korzystaé takze za
posrednictwem funkcji DISA. Patrz sekcja ,,Bezposredni dostep
do systemu z zewnatrz (DISA)” na stronie 79.

Zweryfikowany lub wilasny kod konta rozliczeniowego

D Podnies stuchawke.

X 9 X Wybierz kolejno.
Tego kodu nie mozna wprowadzi¢ podczas potgczenia

Lub:
Kod konta Lo .
rozliczeniowego @ Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
000
88 Wprowadz kod konta rozliczeniowego i naci$nij przycisk.
6}

Mozna wprowadza¢ cyfry 0-9.
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Inne uzyteczne funkcje

Wybieranie tonowe DTMF

Funkcja DTMF jest uzywana do sterowania automatami
zgtoszeniowymi i innymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi.

r
D Podnies stuchawke.
000
909 Wybierz numer wewnetrzny lub zewnetrzny, aby potaczyé sie
] z odpowiednim urzadzeniem.

Gdy urzadzenie odbierze potgczenie, mozna nadal wybiera¢ cyfry,
ktore beda przesytane jako cyfry DTMF (sygnaty tonowe) do tego
urzgdzenia w celu wigczenia odpowiednich jego funkcii.

Potaczenia sieciowe

Sie¢ stanowi potgczenie kilku siedzib danej firmy. Potgczenie takie
mozna zestawi¢ za posrednictwem taczy dzierzawionych, linii
publicznych, sieci lokalnej LAN lub sieci rozlegtej WAN. Szczegdtowe
informacje dotyczace potaczen sieciowych mozna uzyskac od
administratora systemu.

Potaczenia IP

Potaczenia IP sg to potaczenia wewnetrzne realizowane za
posrednictwem sieci wewnetrznej (LAN lub WAN). Dane i gtos sa
przesytane tg sama linig. Jesli uzytkownik ma potaczenie z siecig
wewnetrzng, potaczenie IP jest zestawiane automatycznie. Aby
obcigzenie sieci byto minimalne, jakos¢ przesytanego gtosu jest
obnizona.

Jesli jakos¢ gtosu jest zbyt niska, mozna przerwac potgczenie IP

i przetaczy¢ sie na potgczenie innego typu (w sieci alternatywnej).
Przetgczenie z sieci IP do innej sieci odbywa sie w trakcie potaczenia,
wiec nie trzeba sie rozlgczac. Aby przetaczy¢ sie z potaczenia IP na
potgczenie innego typu:

Zapytanie @ Nacisnij.

X6 1X Wybierz kolejno.
Podczas tej procedury potgczenie jest zawieszane. Po przetgczeniu
zostanie wyemitowany specjalny sygnat wywotania, a potgczenie
zostanie wznowione w sieci innego typu.

Uwaga: Przelgczenie z sieci IP do sieci innego typu jest
mozliwe tylko wtedy, gdy pierwotne pofgczenie jest
poltgczeniem IR W przeciwnym wypadku zostanie
wyemitowany sygnat blokady.
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Zestawianie najtanszych potaczen

Funkcja zestawiania najtariszych potaczen (LCR) umozliwia
automatyczny wybodr najtanszego sposobu nawigzania potgczenia
z wybranym numerem zewnetrznym. Informacje o tym, czy ta funkcja
jest zainstalowana w systemie, mozna uzyska¢ od administratora
systemu. Jesli numer wewnetrzny jest skonfigurowany do wspdtpracy
z funkcjg LCR, kazde wywotanie numeru zewnetrznego jest
analizowane i wybierane jest najtansze potgczenie.

Korzystanie z zestawiania najtanszych potgczen

Podnies stuchawke.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.

Jest to najczestszy sposdb wykonywania potaczenia z numerem
zewnetrznym.

Wywoftywanie funkcji zestawiania najtanszych potaczen

Jesli w systemie jest zainstalowana funkcja LCR, ale dany numer
wewnetrzny nie jest skonfigurowany w taki sposoéb, aby korzystat
z niej automatycznie, mozna jej uzy¢, wybierajgc kod funkcji LCR
przed wybraniem numeru zewnetrznego.

Podnies$ stuchawke.
Wprowadz kod LCR.
Informacje na temat kodu funkcji LCR mozna uzyskac¢ od

administratora systemu.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.

Uwaga: Kod LCR mozna takze przypisac do przycisku
funkcyjnego.
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Ustawienia

Ustawienia

Funkcje, ktére sg uzywane czesciej, mozna przypisac przyciskom
programowalnym telefonu. Aby wigczy¢ dang funkcje, po
zaprogramowaniu wystarczy nacisng¢ odpowiedni przycisk.

Uwaga: Informacje na temat programowania przyciskow
wybierania wedfug nazwy i indywidualnych numerow

skroconych znajdujg sie w sekcji ,,Polgczenia wychodzgce”
na stronie 18. Informacje na temat programowania nowych
numerdw przekierowarn znajdujg sie w sekcji ,Przenoszenie

wywotan” na stronie 38.

Programowanie funkcji

Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu.
Uwaga: Niektore funkcje mozna takze zaprogramowac
Jjako indywidualne numery skrocone. Patrz sekcja
,Polgczenia wychodzace” na stronie 18.

Przejdz do trybu programowania.

Nacis$nij odpowiedni przycisk programowainy.

Wybierz kod funkciji.

Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 85.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Wprowadz odpowiedni numer.

Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 85.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.
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Przejdz do sekcji Wybieranie sposobu dzwonienia.
Lub:

Nacisnij, aby zakonczyé programowanie.
Po okoto 10 sekundach przycisk funkcyjny stanie sie aktywny.

Wybieranie sposobu dzwonienia

Wybierz sposobu dzwonienia (0-4).
Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 85.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Nacisnij, aby zakonczy¢ programowanie.
Po okoto 10 sekundach przycisk funkcyjny stanie sie aktywny.

Przykfad:

Programowanie nadzoru nad numerem wewngtrznym 204 na
przycisku programowalnym i sposobu dzwonienia 1. Informacije na
temat dostepnych kodow funkcji znajduja sie w sekgji ,Kody funkciji
i wymagane dane” na stronie 85.

Przejdz do trybu programowania.

Nacis$nij odpowiedni przycisk programowaliny.

Wybierz kod funkcji dla nadzoru.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Wprowadz numer wewnetrzny.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Nacisnij, aby wybraé sposéb dzwonienia.

Ponownie nacisnij przycisk programowaliny.

Nacisnij, aby zakonczy¢é programowanie.
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Kody funkcji i wymagane dane

Ustawienia

Nazwa funkcii Opis funkciji Kod Powigzany numer Barwa
funkgii dzwonka
VESR MAZLA Wybieranie wedtug 10 Numer wewnetrzny —
nazwy
CYFREA DODAMA Kolejkowanie 11 4 —
Automatyczne 11 5 —
oddzwanianie
Przyjecie wywotania 11 6 —
Z innego numeru
Rozgtaszanie radiowe 11 7 —
Ingerencja w potgczenie 11 8 —
LIMIA ZELH. Linia zewnetrzna 12 Numer linii w centrali 0-4
HADZ &R Nadzoér nad innym 13 Numer wewnetrzny 0-4
numerem
L DEDYEOHANA Interkom 14 Numer wewnetrzny 0-4
BEZ LIMIT 2 Wolna 2-ga linia 26 — —
FEOHFEREHC.IA Konferencja 27 — —
AUTO QDB TSR Automatyczny odbior 28 — —
ZEM POCZTA GL Zewnetrzna poczta 34 — —
gtosowa
ZHWIESZEMIE Zawieszenie 35 — —
TRAMSFER Potaczenie (przekazanie) 36 — —
rozmowy
ZACHOMA Zachowaj/Powtérz 37 — —
LEREYCIE HEU Utajnianie numeru 40 — —
ARD REQUEST Automatyczne 46 — —
powtarzanie numeru
ARD PAUSE Wstrzymanie a7 — —
automatycznego
powtarzania numeru

Uwaga: Dostepne funkcje zalezg od konfiguracji systemu.
Informacje na temat programowania innych funkcji mozna
uzyskac od administratora systemu. Powyzsze funkcje sg
standardowo udostepnione.

Sposodb dzwonienia:

0 = bez sygnatu akustycznego.

1 = normalne dzwonienie.

2 = dzwonienie opdznione (po 10 sekundach).

3 = jeden sygnat dzwonka.

4 = jeden opdzniony sygnat dzwonka (po 10 sekundach).
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Alternatywne programowanie dla
funkcji automatycznego oddzwaniania,
kolejkowania i ingerencji w potaczenie

Numer zwigzany z funkcjami automatycznego oddzwaniania,
kolejkowania i ingerencji w potaczenie moze sie réznic¢

w poszczegodinych krajach. Jesli nie mozna korzystaé z kodu
funkciji, by¢ moze centrala zostata zaprogramowana dla innego
numeru zwigzanego z ta funkcja.

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje tylko domysine programowanie,
dlatego w ponizszej tabeli zebrano najczesciej wystepujgce ustawienia
w tych krajach, w ktorych stosuije sie inne sposoby programowania.

Automatyczne Ingerencja

oddzwanianie  Kolejkowanie w pofgczenie
Austria 6 5 4
Belgia 6 5 4
Brazylia 6 5 4
Dania 6 5 4
Niemcy 6 5 4
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Gtosnos¢ w stuchawce i gtosniku

Do regulaciji stuzg przyciski gtosnosci. Dla potaczen wewnetrznych
i zewnetrznych oraz dla muzyki w tle mozna ustawic¢ rézne poziomy
gtosnosci. Gtosnos¢ w stuchawce nalezy regulowac podczas
prowadzenia rozmowy przy uzyciu stuchawki. Gtosnos¢ w gtosniku
nalezy regulowac w trybie monitorowania lub podczas odtwarzania
muzyki w tle.

Informacje ogoine

: § Naciskaj, aby zmienié¢ gto$nosé.
Ao

Gtosnos¢ w glosniku podczas odstuchiwania grupowego

Uwaga: Dotyczy tylko telefonu Dialog 4220 Lite.

Odtéz stuchawke.
Naciskaj, aby zmienié¢ gtosnosé.

D Podnies stuchawke.

?% Nacisnij przycisk gtosnika.
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Sygnat dzwonka

Istnieje mozliwos¢ wyboru typu dzwonka (2 typy), gtosnosci dzwonka
(10 pozioméw) i barwy dzwonka (10 barw).

Przejdz do trybu programowania.
Teraz mozna wybrac typ, gtosnos¢ lub barwe dzwonka.

Typ dzwonka

Wybierz typ 1, jesli gtosnos¢ dzwonka ma by¢ stata; wybierz typ 2,
jesli gtosnos¢ dzwonka ma stopniowo wzrastac.

Nacisnij kolejno.
Lub:

Nacisnij kolejno.
Zostanie wyemitowany wybrany typ sygnatu dzwonka.

Nacisnij, aby zakonczyé procedure.

Uwaga: Jesli zostat wybrany typ 2, zaprogramowana
gfosnos¢ dzwonka nie jest uwzgledniana.

Glosnos¢ dzwonka

Nacisnij kolejno.

Zostanie wyemitowany sygnat dzwonka o wybranej gtosnosci (0 —
najmniejsza gtosnosc¢, 9 — najwieksza gtosnose). Aby wybrac inng
gtosnos¢ dzwonka, wystarczy wprowadzi¢ wiasciwg cyfre.
Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Uwaga: Ustawienia te nie sg uwzgledniane, jesli zostat
wybrany typ 2 dzwonka.

Barwa dzwonka

Nacisnij kolejno.

Zostanie wyemitowany wybrany sygnat dzwonka. Aby wybra¢ inng
barwe dzwonka, wystarczy wprowadzi¢ wtasciwg cyfre.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Akcesoria

Akcesoria

W tym rozdziale przedstawiono funkcje dodatkowe, ktérych mozna
uzywac wraz z telefonem BusinessPhone.

Modut interfejsu alarmowego

Uwaga: Funkcja dostepna tylko w telefonie Dialog 3210.

Ten modut opcjonalny nalezy zamontowac¢ w podstawie telefonu.
Stuzy on do przesytania sygnatéw alarmowych z réznych urzadzen
za posrednictwem telefonu do centrali i na zaprogramowany numer
wewnetrzny. Specjalny uktad obwoddw zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo funkcjonalne.

Do telefonu wyposazonego w modut interfejsu alarmowego mozna
podiaczac rozne urzadzenia, takie jak alarmy tazienkowe w pokojach
hotelowych, alarmy w szpitalach, alarmy w bankach i moduty
nadzorujgce prace réznych maszyn.

Modut urzadzen opcjonalnych

Dialog 4220 Lite

Modut urzgdzen opcjonalnych DBY 420 02 jest modutem

dodatkowym, ktéry jest instalowany w podstawie aparatu
telefonicznego. Do modutu urzadzen opcjonalnych mozna
podtaczy¢ nastepujace urzadzenia:

* magnetofon

e dodatkowy dzwonek lub wskaznik zajetosci znajdujacy sie poza
uzywanym pomieszczeniem

e zlgcze USB
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Akcesoria

Dialog 3210

Modut urzadzen opcjonalnych DBY 410 02 jest modutem

dodatkowym, ktéry jest instalowany w podstawie aparatu
telefonicznego. Do modutu urzgdzen opcjonalnych mozna
podtgczy¢ nastepujace urzgdzenia:

magnetofon

dodatkowy dzwonek lub wskaznik zajetosci znajdujacy sie poza
uzywanym pomieszczeniem

dodatkowy zestaw nagtowny
karte muzyczng komputera
druga stuchawke
Uwaga: Osoby majgce problemy ze stuchem moga

skorzystac z funkcji, ktdra umoZzliwia zwigkszenie gtosnosci
w stuchawce i zestawie stuchawkowym.

Dodatkowa stuchawka

Uwaga: Funkcja dostepna tylko w telefonie Dialog 3210.

Dodatkowa stuchawka jest przydatna, gdy w rozmowie ma
uczestniczy¢ druga osoba.

Magnetofon

Aby nagra¢ rozmowe telefoniczna, do telefonu nalezy podtaczy¢
magnetofon.

90
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Zestaw naglowny @

[olele]
[oJoje]

SRS

Zestaw nagtowny @

Akcesoria

Zestaw stuchawkowy

Uwaga: Funkcja zestawu nagtownego jest dostepna tylko
w telefonie Dialog 3210 Basic wyposazonym w modut
urzgdzen dodatkowych DBY 410 02. Sposob instalacji tego
modutu zostat opisany w instrukcji obstugi dostarczanej

Z tym modutem.

Ponizej opisano dostepne funkcje zestawu nagtownego.

Wiaczanie/wytgczanie zestawu nagtownego

Nacisnij przycisk Zestaw nagtowny, aby wiaczy¢ lub wylaczyé
te funkcije.

Patrz sekcja ,Dialog 3210 Basic” na stronie 9. Przy uzyciu zestawu
nagtownego mozna prowadzi¢ wszystkie rozmowy.

Odbieranie pofaczen

Nacis$nij migajacy przycisk Linia, aby odebraé¢ potaczenie.

Nacisnij, aby zakonczy¢ rozmowe prowadzona przy uzyciu
zestawu nagtownego.

Wykonywanie pofgczen

Wybierz numer.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Przetgczanie sie z zestawu nagtownego na stuchawke

Podnies stuchawke.

Przetgczanie sie ze stuchawki na zestaw nagfowny

Nacisnij przycisk Zestaw nagtowny (przycisk
zaprogramowany).
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Uzyteczne wskazowki
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Uzyteczne wskazowki

Potaczenia miedzy liniami zewnetrznymi

Przy uzyciu centrali prywatnej BusinessPhone mozna ustawic¢
przekierowywanie zewnetrznego potaczenia lub konferencje z wiecej
niz jednym abonentem zewnetrznym, a takze przekazac potaczenie
zewnetrzne na inny numer zewnetrzny (np. telefon komaorkowy).
Funkcije te sg bardzo przydatne w codziennej pracy.

Uwaga: Gdy funkcje te sg uzywane, system BusinessPhone
zajmuje co najmniej dwie linie zewnetrzne.

Potaczenie z kilkoma liniami zewnetrznymi moze by¢ jednak
niekorzystne. Nalezy wigc zwroci¢ uwage na nastepujgce wskazowki:

¢ Nie nalezy taczy¢ rozméw zewnetrznych do zewnetrznej
skrzynki gtosowej lub systeméw informacyjnych ani do
abonentéw zewnetrznych przed odebraniem przez nich
potaczenia.

¢ Potfaczenia mozna anulowaé za pomoca przycisku
kasowania.

Jesli zewnetrznymi abonentami nie sg osoby (skrzynka gtosowa,
zautomatyzowane systemy informacyjne lub operatorskie itd.),
potaczenia na liniach zewnetrznych mogg trwac dtugo, co moze
okazac sie kosztowne. Ponadto takie potaczenia moga zajmowac
dwie linie zewnetrzne systemu. Potgczenia miedzy liniami
zewnetrznymi mozna ograniczy¢, przeprogramowujac system.

Wiecej informaciji na ten temat mozna uzyskac¢ od administratora
systemu lub w lokalnym centrum obstugi.
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Instalacja

Instalacja

Dialog 4220 Lite

Instalacja przewodéw
Przewdd stuchawki mozna umiesci¢ w rowku znajdujgcym sie pod

spodem telefonu. Przewdd do centrali nalezy wtozy¢ do gniazda
LINE, a przewdd stuchawki do gniazda HANDSET.

Wymiana przewoddéw

Otworz zaslepke przy uzyciu srubokretu.

BusinessPhone — Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 93



Instalacja

Instalacja podstawek i ustawianie telefonu

Pozycja wysoka Pozycja niska

Nacisnij, aby zamocowac¢ Zwolnij, aby usung¢
podstawke podstawke
\
Y
o
==
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Instalacja

Instalacja wspornika

1 Usun ochronna folie z prowadnic.

2 Zamocuj prowadnice pod spodem telefonu, zwracajac
uwage na prawidiowe ustawienie naroznika.

O i

3 Wié6z wspornik.
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Zaczep do stuchawki przy instalacji na
Scianie
Telefon mozna zamocowac na Scianie bez potrzeby korzystania ze

specjalnej konsoli. Jest to przydatne np. w pokojach konferencyjnych
lub w miejscach publicznych.

= =Ty
=
/4

1 Za pomoca Srubokretu usun zaczep stuchawki.

2 0Odwré6¢ zaczep stuchawki spodnig strong do gory i wioz
go z powrotem.

100 mm

3 Za pomoca srubokretu usun dwie plastikowe ostony.
4 Wywieré otwory w $cianie zgodnie z podanymi
wymiarami.

) 9,5 mm

A _AN_A i 3
} 3 9-10 mm
VTV VTV

[ @ max 5,5 mm

5 Zamocuj Sruby zgodnie z podanymi wymiaramii zamocuj
telefon.
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Instalacja karty

Uzyj programu Designation Card Manager, aby utworzy¢

i wydrukowac witasne karty opisu przyciskow. Program Designation
Card Manager znajduije sie na dysku CD Ericsson Telephone Toolbox.
Pytania dotyczace produktu nalezy kierowa¢ do autoryzowanego
partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.

Usytuowanie telefonu

e Telefonu nie nalezy umieszcza¢ na delikatnej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ meble przed ewentualnym uszkodzeniem, nalezy
uzy¢ podktadki antyposlizgowej.

e Telefonu nie nalezy umieszczaé w poblizu Zrédet ciepta, np. blisko
grzejnika.

* Nalezy sie upewnic, ze przewdd linii telefonicznej nie jest pogiety.

Czyszczenie telefonu

Aby wyczyscic¢ telefon, nalezy go delikatnie przetrze¢ lekko
wilgotna (ale nie mokra) miekka szmatka lub szmatkg
antystatyczng. Do czyszczenia nie nalezy uzywac szorstkich
szmatek, rozpuszczalnikéw ani zracych ptynow. Uszkodzenia
telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad nie
podlegaja gwarancji producenta.
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Instalacja

Dialog 3210 Basic

Instalacja przewodéw

|

D

Lg_o

\ J

Przewdd do stuchawki

Przewdd do centrali

Miejsce na wiasny spis telefonéw (opcja)
Otwory $rub do instalacji na $cianie

A WON =

Przewdd do stuchawki mozna umiesci¢ w dowolnym z dwéch
rowkow znajdujgcych sie pod spodem telefonu. Przewdd do
centrali nalezy wtozy¢ do gniazda ,LINE”.

Wymiana przewodoéw

Nacisnij blokade wtyku, aby wyja¢ przewdd. Otworz zaslepke przy
uzyciu srubokretu.
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Instalacja

Zaczep do stuchawki przy instalacji na
Scianie

Aby zainstalowac¢ aparat na Scianie, nalezy wyciggna¢ i obrocic
zaczep.

Nacisnij, aby zmniejszy¢ kat Pociaggnij, aby zwigkszy¢ kat
nachylenia. nachylenia.

Regulowany kat
nachylenia
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Usytuowanie telefonu

Telefonu nie nalezy umieszczac na delikatnej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ meble przed ewentualnym uszkodzeniem, nalezy
uzy¢ podktadki antyposlizgowej.

Telefonu nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrodet ciepta, np. blisko
grzejnika.

Nalezy sie upewnic, ze przewdd linii telefonicznej nie jest pogiety.

Czyszczenie telefonu

Aby wyczysci¢ telefon, nalezy go delikatnie przetrze¢ lekko
wilgotng (ale nie mokra) migkka szmatkg lub szmatka
antystatyczna. Do czyszczenia nie nalezy uzywacé szorstkich
szmatek, rozpuszczalnikdw ani zracych ptyndw. Uszkodzenia
telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad nie
podlegajg gwaranciji producenta.
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Stownik

Automatyczny operator

Funkcja, ktéra umozliwia wysytanie instrukcji

i informacji gtosowych do abonentéw
wewnetrznych lub zewnetrznych. Dostepnych
jest szereg opciji. Instrukcje gtosowe pozwalajg
na kierowanie abonenta do zadanego miejsca
docelowego. Patrz sekcja ,Inne uzyteczne
funkcje” na stronie 74.

Bezposredni dostep do systemu

z zewnatrz (DISA)

Funkcja dajaca abonentowi dzwonigcemu

z zewnatrz mozliwos¢ wykorzystania funkcii
centrali. Abonent moze po podaniu hasta
uzyskac¢ potaczenie z numerem w centrali,
zrealizowac potaczenie wychodzace do sieci
zewnetrznej, ustawi¢ przekierowanie
wywotania z centrali prywatnej na numer
zewnetrzny. Optata dotyczy tylko potgczenia
z firma. Patrz sekcja ,Potgczenia wychodzace”
na stronie 18.

Centrala prywatna

Prywatna centrala abonencka (ang. Private
Branch Exchange). Telefoniczny system
komutacyjny (np. BusinessPhone 250).

Hasto

Czterocyfrowy kod potrzebny np. do
zamkniecia linii abonenckiej lub pobrania
wiadomosci z systemu poczty gtosowej.
Mozna ustawi¢ swoje wiasne hasto. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 65.
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Informacje

Dzwonigcy sg informowani o nieobecnosci
danego abonenta i czasie jego powrotu. Jesli
dzwonigcy nie moze odebra¢ informacii,
wywotanie kierowane jest do operatora, gdzie
dostepne sg te same informacje. Dostepne sg
dwa rodzaje informagciji:

1. Zaprogramowane informacje tekstowe.
2. Informacje gtosowe.

Ingerencja w potaczenie

Wigczanie sie do trwajgcej rozmowy, gdy
zadany numer wewnetrzny jest zajety. Patrz
sekcja ,Potgczenia wychodzgce” na stronie 18.

Interkom

Jest to funkcja, ktéra umozliwia bezposrednie
potaczenie dwukierunkowe miedzy dwoma
numerami wewnetrznymi, na przyktad miedzy
dyrektorem a sekretariatem. Patrz sekcja ,Inne
uzyteczne funkcje” na stronie 74.

ISDN

Sie¢ cyfrowa z integracjg ustug (ang. Integrated
Services Digital Network). System uzupetniany
jest o dodatkowe ustugi dostepne w sieci
publiczne;j.

Kod funkcji
Kod cyfrowy, odpowiadajgcy okreslonej funkciji.
Patrz sekcja ,Ustawienia” na stronie 83.

Kod konta rozliczeniowego

Pozwala na obcigzanie kosztami potgczenia
odpowiedniego konta. Patrz sekcja ,Inne
uzyteczne funkcje” na stronie 74.
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Kolejkowanie

Umieszczenie pofaczenia w kolejce do
zajetego numeru wewnetrznego. Patrz sekcja
LPotaczenia wychodzace” na stronie 18.

Linia dzierzawiona
State potgczenie miedzycentralowe stuzace do
tworzenia sieci prywatnej.

Linia miejska
Linia miejska jest to linia zewnetrzna do sieci
publicznej. Moze by¢ cyfrowa lub analogowa.

Numer w centrali

Numery sktadajgce sie z 1-8 cyfr, ktore sg
przyporzgdkowane liniom wewnetrznym lub
zewnetrznym lub sg wykorzystywane jako
wspolne numery skrécone.

Numer wewnetrzny
Kazdy telefon dotaczony do centrali prywatnej
ma unikatowy numer wewnetrzny (do 8 cyfr).

Obejscie przekierowania

Jest to uzyteczna funkcja, gdy trzeba
przekazac pilne pofaczenie na numer
wewnetrzny, dla ktdérego zostato uaktywnione
przekierowanie. Patrz sekcja ,Przenoszenie
wywotari” na stronie 38.

Oddzwanianie

Informacja dla abonenta, ktéry chciat
rozmawia¢ z zajetym abonentem lub
skorzystac z zajetej linii miejskiej, ze zadany
numer jest juz wolny. Patrz sekcje: Wiadomosci
wewnetrzne i ,Potaczenia wychodzace” na
stronie 18.

Potaczenie IP

Potaczenie wewnetrzne realizowane za
posrednictwem wiasnej sieci transmisji danych
(LAN lub WAN).

Potaczenie (przekazanie) rozmowy
Podczas trwajgcego potgczenia wewnetrznego
lub zewnetrznego mozna wykonac¢ zapytanie,
a nastepnie przekazac potgczenie do innego
abonenta (wewnetrznego lub zewnetrznego).
Patrz sekcje ,Podczas potgczen” na stronie 29
i ,Uzyteczne wskazowki” na stronie 92.
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Przekierowanie

Pofaczenia przychodzace na linie wewnetrzng
sg przekierowywane na inny numer w centrali
(numer wewnetrzny, wspolny numer skrécony
lub numer operatora).

Istniejg trzy mozliwosci przekierowania:

1. Bezposrednio, co oznacza, ze wszystkie
potgczenia z danym numerem wewnetrznym sg
przekazywane bezposrednio.

2. Przy braku odpowiedzi, co oznacza, ze
polfgczenie jest przekazywane, gdy nie zostanie
odebrane przez okreslony czas.

3. Przy zajetosci, co oznacza, ze wywotanie jest
przenoszone, gdy numer wewnetrzny jest
zajety.

Patrz sekcja ,Przenoszenie wywotan” na
stronie 38.

Rozgtaszanie przez gtosniki

Rozgtoszenie komunikatu przez gtosniki
wbudowane w aparaty systemowe nalezgce
do grupy rozgtaszania. Stycha¢ wtedy krotki,
ostry dzwiek w gtodniku, a po nim wiadomosc
gtosowg od nadawcy. Patrz sekcja ,Funkcije
grupowe” na stronie 68.

Skrzynka gtosowa

System poczty gtosowej zarzadza
wiadomosciami pozostawionymi dla danego
abonenta podczas jego nieobecnosci lub
wystanymi przez niego. Patrz sekcja
+Wiadomosci” na stronie 53.

Tryb pracy nocnej

Funkcja ta stuzy do przekierowywania potgczen
przychodzacych na jeden numer wewnetrzny
(pozycje odzewna), na przyktad wtedy, gdy
biuro jest zamkniete. Patrz sekcja ,Inne
uzyteczne funkcje” na stronie 74.

Trzeci rozméwca

Trzeci uczestnik, ktéry moze wigczyé sie do
trwajgcej rozmowy dwadch innych osob.
Potgczenie to moze by¢ potaczeniem
wewnetrznym lub zewnetrznym. Patrz sekcja
,Podczas potaczen” na stronie 29.
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Wiadomosé

Wiadomos¢ mozna wysta¢ do dowolnego
abonenta wewnetrznego. Funkcja ta jest
przydatna, gdy odbierany jest sygnat zajetosci
lub nie ma odpowiedzi. Sg dwa rodzaje
wiadomosci:

1. Wiadomos¢ typu Zadzwori do mnie.
2. Wiadomosc¢ gtosowa.

Patrz sekcja ,Wiadomosci” na stronie 53.

Wybieranie przy uzyciu numeru
skréconego

Inicjowanie potaczenia z wczesnigj
Zaprogramowanym numerem przez wybranie
odpowiedniego kodu lub nacisniecie
okreslonego przycisku.

Numery skrocone moga byc¢:

1. Wspdine, co oznacza, ze mogg z nich
korzystac¢ wszyscy abonenci wewnetrzni.

2. Indywidualne, co oznacza, ze zostaty one
zaprogramowane przez poszczegolnych
abonentow wewnetrznych i tylko oni mogg
Z nich korzystac¢ (10 numerdw).

Patrz sekcja ,Pofaczenia wychodzgce” na
stronie 18.
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Wybieranie wedtug nazwy

Inicjowanie potgczenia przez nacisniecie
pojedynczego przycisku. Numery wewnetrzne
(lub wspdine numery skrécone) mozna zapisac
w kazdym aparacie wewnetrznym. Patrz
sekcja ,Potgczenia wychodzgce” na stronie 18.

Wyciszenie

Ta funkcja stuzy do tymczasowego wytaczania
mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas potaczen” na
stronie 29.

Zaprogramowany tekst
Zaprogramowana informacja o przyczynie
nieobecnosci abonenta. Patrz sekcja
,Informacja o nieobecnosci” na stronie 46.

Zawieszenie
Zawieszenie potaczenia. Patrz sekcja ,Podczas
potgczen” na stronie 29.

Zestawianie najtanszych potaczen
Funkcja, dzieki ktorej automatycznie wybierana
jest najtarisza droga potgczenia z abonentem
zewnetrznym (ale niekoniecznie najkrotsza).
Patrz sekcja ,Zestawianie najtanszych
potaczen” na stronie 82.
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Indeks

A

akcesoria 89

alternatywne programowanie dla funkciji
automatycznego oddzwaniania, kolejkowania
i ingerencji w potaczenie 86

automatyczne oddzwanianie 20
automatyczne powtarzanie numeru 21

B

bezposredni dostep do systemu z zewnatrz
(DISA) 79

D

dodatkowa stuchawka 90
domofon 77

dyktafon 63

dzwonki 14

F

funkcja dyktafonu 63

funkcje grupowe 68
grupa przejmowania wywotan 70
podglad 69
ukfad linii pod przyciski 68
wspolny dzwonek 71

G
gtosnos¢ 87
gto$nosc w stuchawce i gtosniku 87

H
hasto 65

|

indywidualne numery skrécone 27
indywidualne numery skrocone — wybieranie
za pomocg przyciskdw programowalnych 25
indywidualne przekierowanie 41
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indywidualne zawieszanie potaczenia 36
informacja o nieobecnosci 46
usuwanie 52
wprowadzanie informacji 47, 50
zmiana informaciji 49, 52
informacije
usuwanie 52
informacje gtosowe 46
inne uzyteczne funkcje 74
bezposredni dostep do systemu z zewnatrz
(DISA) 79
interkom 78
kod konta rozliczeniowego 80
muzyka w tle 77
potaczenia IP 81
potaczenia sieciowe 81
przypomnienie 76
tryb pracy nocnej 78
ukfad tandemowy 74
zestawianie najtaniszych potgczen 82
instalacja telefonu Dialog 3210 98
czyszczenie 100
podstawki 99
przewody 98
ustawianie 99
usytuowanie 100
zaczep do stuchawki przy instalacji na
Scianie 99
instalacja telefonu Dialog 4220 93
czyszczenie 97
karta 97
podstawki 94
przewody 93
ustawianie 94
usytuowanie 97
zaczep do stuchawki przy instalacji na
Scianie 96
interkom 78
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Indeks

K

kod konta rozliczeniowego 80
kody funkcji i wymagane dane 85
konferencja 35

M

magnetofon 90

modut interfejsu alarmowego 89
modut urzadzen opcjonalnych 89
monitorowanie 30

muzyka 77

muzyka w tle 77

N

nagrywanie rozmowy 64

numery skrécone 24
indywidualne 27
wspolne 25

(o]
obejscie przenoszenia wywotan 24
obstuga telefonu 69
ochrona hastem 53
odbieranie potgczen 15
odstuchiwanie grupowe 29
opis 7
dzwonki 14
sygnaty 13
wskazania lampek 12

P
podazanie wywotania za abonentem 44
podczas potgczen 29
konferencja 35
odstuchiwanie grupowe 29
potaczenie (przekazanie) rozmowy 33
potgczenie oczekujgce 34
przetaczanie sie miedzy rozmowami 32
wyciszenie 30
zapytanie 31
zawieszanie potgczenia 37
podglad 69
potaczenia IP 81
potaczenia miedzy liniami zewnegtrznymi 92
potgczenia przychodzace 15
odbieranie potgczen 15
wytgczenie dzwonka 16
potgczenia sieciowe 81
potgczenia wychodzace 18
automatyczne powtarzanie numeru 21
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indywidualne numery skrécone 27
indywidualne numery skrocone —
wybieranie za pomoca przyciskow
programowalnych 25
oddzwanianie 20
przekierowanie z numeru
wewnetrznego 24
wspolne numery skrécone 25
wybieranie wedtug nazwy 28
wykonywanie potaczen 18
potaczenie (przekazanie) rozmowy 33
potaczenie oczekujgce 34
powiadamianie na numer zewnetrzny 57
powitanie osobiste 55
powtdrzenie ostatnio wybranego numeru
zewnetrznego 19
programowanie funkcji 83
programowanie numeru statego
przekierowania 40
przejmowanie wywotan w grupie 70
przekazywanie wiadomosci gtosowej 59
przekierowanie przy braku odpowiedzi 38
przekierowanie przy sygnale zajetosci 38
przekierowanie z numeru wewnetrznego 24
przetgczanie sie miedzy rozmowami 32
przenoszenie wywotar\ 38
indywidualne przekierowanie 41
podgzanie wywotania za abonentem 44
programowanie numeru statego
przekierowania 40
przekierowanie przy braku odpowiedzi 38
przekierowanie przy sygnale zajetosci 38
state przekierowanie 39
przypomnienie 76

R
rozgtaszanie przez gtosniki 70

S
skorzystanie z zamknietej linii numeru
wewnetrznego 66
stownik 101
sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych
wiadomosci 58
state przekierowanie 39
sygnat dzwonka 88
sygnaty 13
system indywidualnej poczty gtosowej 54
system poczty gtosowe;j
indywidualne 54
wspdine 60
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T
tryb pracy nocnej 78

V)
ukfad linii pod przyciski 68
ukfad tandemowy 74
ustawienia 83
kody funkciji i wymagane dane 85
usuwanie informacji 52
uzyteczne wskazowki 92
potaczenia miedzy liniami zewnegtrznymi 92

w

wiadomosci 53
dyktafon 63
nagrywanie rozmowy 64
ochrona hastem 53
powiadamianie na numer zewnetrzny 57
powitanie osobiste 55
przekazywanie wiadomosci gtosowej 59
sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych
wiadomosci 58
system indywidualnej poczty gtosowej 54
wspolny system poczty glfosowej 60
wysyfanie 62

wiadomosci wewnetrzne 53

witamy 5

wprowadzanie informacji 47, 50
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wskazania lampek 12
wspolne numery skrécone 25
wspoiny dzwonek 71
wspolny system poczty gtosowej 60
wybieranie tonowe DTMF 81
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Skrécona instrukcja obstugi

Odbieranie potaczen
QOdbieranie potaczenia: Podnies sfuchawke

QOdbieranie potaczenia Podnies sfuchawke

innym aparatem: Numer wewnetrzny 6

Zapamigtywanie Patrz Wykonywanie pofgczen

numeru zewnetrznego: — Zapamietywanie numeru
zewnetrznego

Wykonywanie potaczen

Potaczenia wewnetrzne: Podnies sfuchawke Nrwewn.

Potaczenia zewnetrzne: Podnies stuchawke, Kod
dostepu do linii zewnetrznej,
Numer zewnetrzny

Wspdiny numer
skrocony:

Podnies stuchawke
Nr skrécony

Indywidualny numer % %

skrécony: (Nr skrécony 0 - 9)
Powtarzanie ostatnio
wybranego numeru
zewnetrznego:

A XX

Zapamigtywanie 2 F <& Zachowaj/
numeru zewnetrznego: Powtdrz = (przed
zakoriczeniem pofaczenia)
Powtarzanie numeru: 2 F &>
Zachowaj/Powtdrz <>
Uwaga: W przypadku telefonu Dialog 3210
patrz instrukcja obstugi.

Stycha¢ sygnat zajetosci lub abonent
nie odpowiada

Automatyczne 5 0dtéz stuchawke

oddzwanianie: Podhnies stuchawke po ustysz-
eniu sygnatu oddzwonienia

Kolejkowanie: 4 Trzymaj stuchawke

podniesiong
Ingerencja w polgczenie: 8

Podczas potaczen

Odstuchiwanie grupovve:?% (Dotyczy tylko telefonu
D/flog 4220 Lite)

a—> (Dotyczy tylko telefonu
Dialog 3210)

Monitorowanie:

Indywidualne Linia <> Aby wznowi¢
zawieszanie potaczenia: pofgczenie, nalezy nacisnaé
migajacy przycisk
Konferencja
Podczas trwajacej Zapytanie <=> Pofgcz sie
rozmowy: z osobag trzecig

Wiadomosé¢ =>

ERICSSON Z

Potaczenie (przekazanie) rozmowy

Przekazanie rozmowy: Zapytanie <>
Pofgcz sie z osobg trzecig

Odftéz stuchawke

(przed lub po odebraniu

pofaczenia)
Zapytanie
Podczas trwajgcej Zapytanie <=7 lub
rozmowy: Linia 2 &> Polgcz sige

z osobg trzecig
Uwaga: W przypadku telefonu Dialog 3210
patrz instrukcja obstugi.

Przefaczanie si¢ miedzy rozmowami

Przetaczanie sie Linia lub
migdzy potaczeniami:  Zapytanie

Konczenie potaczenia: <

Wiadomosci

Zadzwor do mnie: Wiadomosé =y H

Wiadomosé =
Wypowiedz wiadomos¢

Gtosowa:

Odtwarzanie: X
Ponowne nagrywanie: 9 Wypowiedz wiadomosé
Wysytanie: H

Odbieranie wiadomosci: Wiadomosé

Przenoszenie wywotan
State przekierowanie: %2 1#

Przekierowanie

wewnetrzne: %2 1% Nowynr H
H21#

%2 1% Wiasny nr %
Nowy numer H

H 2 1% Whasny nr H

Anulowanie:

Podazanie wywotania
za abonentem:

Anulowanie:

Obejscie przenoszenia

wywotari: %6 0% Nrwewn. #

Przekierowanie zewnegtrzne:

Programowanie: % 2 2 X Kod dostepu do
linii zewnetrznej
Nr zewnetrzny
Anulowanie: H22H
Ponowne uaktywnianie: X 2 2 % 1
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