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Witamy

Witamy

Zapraszamy do lektury instrukcji obstugi telefonu Dialog 4224
Operator/Dialog 3214 systemu telekomunikacyjnego BusinessPhone
firmy Ericsson. Platforma systeméw telekomunikacyjnych
BusinessPhone sktada sie z nastepujgcych elementow:
BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i i BusinessPhone 250.

Funkcje opisane w niniejszej instrukciji obstugi dotyczg systemu
telekomunikacyjnego BusinessPhone w wersji 5.1 lub nowszej.
Niektére moga nie dziata¢ we wczesniejszych wersjach systemu
lub moga by¢ zabezpieczone kluczem sprzetowym, ktéry nalezy
kupi¢ oddzielnie.

W instrukciji obstugi opisano funkcje systemu telekomunikacyjnego
BusinessPhone i telefondw Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 oraz
ich fabryczng konfiguracje. Rzeczywiste ustawienia telefonu moga
by¢ nieco inne. Wiecej informaciji na ten temat mozna uzyskac od
administratora systemu.

W ninigjszej instrukcji opisano, w jaki sposéb przy uzyciu konsoli
operatorzy moga obstugiwac funkcje systemow telekomunikacyjnych
BusinessPhone. Przyciskom funkcyjnym o podwdéjnym dziataniu
mozna przypisa¢ dwie funkcje.

Najnowszg wersje instrukcji obstugi mozna pobrac ze strony:
http://www.ericsson.com/enterprise/.

Uwaga: Telefon Dialog 4224 Professional/Dialog 3214
jest telefonem systemowym, tj. mozna go uzywac tylko

z centralami prywatnymi firmy Ericsson, ktdre obstugujg ten
telefon.
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Witamy

Copyright

Wszelkie prawa zastrzezone. Bez uzyskania wczesniej pisemnej
zgody wydawcy zadna czes¢ tej publikacji nie moze by¢ odtwarzana
lub przesytana w zadnej postaci ani w zaden sposdb elektroniczny
czy mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne
techniki. Ograniczenie to nie ma zastosowania w razie wystgpienia
wymienionych nizej warunkow.

Jesli niniejsza publikacja jest udostepniana przez firme Ericsson,
firma Ericsson zezwala na pobieranie i drukowanie zawartosci pliku
tylko do uzytku prywatnego, a nie w celu jej rozprowadzania. Zadna
czes$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ zmieniana, modyfikowana
ani uzywana do celéw komercyjnych. Firma Ericsson nie odpowiada
za straty wynikajace z uzytkowania bezprawnie modyfikowanej lub
zmienionej publikacii.

Gwarancja

FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI

W ZWIAZKU Z NINIEJSZYM MATERIALEM, WEACZAJAC W TO,
ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOSCI
HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
Firma Ericsson nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy
zawarte w niniejszym dokumencie ani bedace ich nastepstwem lub
przypadkowe uszkodzenia zwigzane z dostarczeniem, wykonaniem
lub wykorzystaniem niniejszego materiatu.

Deklaracja zgodnosci

Ninigjszym firma Ericsson Enterprise AB, SE-131 89 Stockholm,
oswiadcza, ze telefon ten spetnia podstawowe wymagania i inne
stosowne warunki dyrektywy 1999/5/EC wydanej przez organizacje
R&TTE.

Szczegoétowe informacje znajdujg sie na stronie
http://www.ericsson.com/sdoc
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Opis

Dialog 4224 Operator
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Opis

10

11

Wyswietlacz
5x40 znakéw. Patrz sekcja ,Informacije na wyswietlaczu” na
stronie 15.

Przyciski funkcji menu

Dostepne funkcje zalezg od stanu linii i sg wyswietlane w ostatnim
wierszu wyswietlacza. Gdy pojawi sie polecenie (patrz wyswietlacz),
nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk, aby uaktywni¢ wymagang
funkcje.

2F
Przycisk dostepu do podrzednych funkciji przyciskow. (Funkcje te
sg opisane w drugim wierszu przy odpowiednim przycisku.)

Wiadomosé
Wysytanie i odbieranie wiadomosci. Patrz sekcja ,Wiadomosci” na
stronie 67.

Informacje
Wprowadzanie informaciji. Patrz sekcja ,Informacja o nieobecnosci”
na stronie 61.

Dwufunkcyjne przyciski programowalne
Zapisywanie numerdw, programowanie funkcji. Patrz sekcja
,Ustawienia” na stronie 99.

Lewy przycisk kasowania/prawy przycisk kasowania
Roztaczanie potaczenia z numerem widocznym po lewej lub po
prawej stronie wyswietlacza. Patrz sekcja ,Potaczenia przychodzace”
na stronie 22.

Rozmowa — strona lewa i prawa

Wybor potgczenia gtosowego z rozmdwca, ktdrego nazwa jest
widoczna po lewej lub po prawej stronie wyswietlacza. Stuzy takze
do ingerowania w rozmowe, gdy numer wewnetrzny jest zajety.
Patrz sekcje ,Potaczenia przychodzace” na stronie 22 i ,Potaczenia
wychodzace” na stronie 24.

Bez obstugi
Wigczanie trybu bezobstugowego konsoli. Patrz sekgcja ,,Obstuga”
na stronie 20.

Monitor

Monitorowanie zawieszonego potgczenia. Patrz sekcje ,Nadzor
potaczen miedzynarodowych i miedzymiastowych” na stronie 32
i ,/ndywidualne zawieszenie i monitorowanie” na stronie 44.

Petla 1/2/3

Zawieszanie lub kolejkowanie potgczen. Patrz sekcje ,Potaczenia
wychodzace” na stronie 24 i ,Podczas potgczen” na stronie 39.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

Opis

Powiadamianie

Rezerwowanie numeru wewnetrznego lub linii zewnetrznej, gdy
dany numer lub linia s zajete. Patrz sekcja ,Potgczenia wychodzace”
na stronie 24.

Wytaczanie mikrofonu
Wylgczanie i wigczanie mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas potaczen”
na stronie 39.

Wiaczanie i wylagczanie gtosnika
Wigczanie i wytgczanie gtosnika. Patrz sekcja ,Podczas potgczen”
na stronie 39.

Przycisk zestawu nagtownego
Patrz sekcja ,Zestaw nagtowny — Dialog 4224 Operator” na
stronie 110.

Odbieranie i taczenie, oraz potwierdzanie

a. Odbieranie i taczenie rozmoéw. Patrz sekcje ,Potaczenia
przychodzace” na stronie 22, ,Potgczenia wychodzace” na
stronie 24, ,Informacje o kosztach potaczen” na stronie 49,
»Funkcje grupowe” na stronie 82 i ,Inne uzyteczne funkcje” na
stronie 92.

b.  Wprowadzanie i wybieranie informaciji. Patrz sekcje ,Obstuga”
na stronie 20 i ,Wiadomosci” na stronie 67.

Regulacja gtosnosci

Przyciski stuzace do regulowania gtosnosci. Umozliwiajg takze
wprowadzanie spacji i kasowanie znaku w trybie wpisywania
tekstu. Patrz sekcje ,Ustawienia” na stronie 99 i ,\Wpisywanie
tekstu” na stronie 98.

Mikrofon
Opcjonalny panel dodatkowych przyciskéw
17 dwufunkecyjnych przyciskdéw programowalnych na kazdym
panelu dodatkowych przyciskow.
Mozna poditgczy¢ cztery panele.
Uwaga: Nalezy uzywac tylko paneli typu DBY 419 01.
Gtosnik
Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Czesc stuchawki zawierajgca glosnik moze
przyciggac niewielkie metalowe przedmioty.
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Opis

10

Dialog 3214

Speech

Wyswietlacz
5x40 znakéw. Patrz sekcja ,Informacije na wyswietlaczu” na
stronie 15.

Przyciski funkcji menu

Dostepne funkcje zalezg od stanu linii i sg wyswietlane w ostatnim
wierszu wyswietlacza. Gdy pojawi sig polecenie (patrz wyswietlacz),
nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk, aby uaktywni¢ wymagang
funkcje.

2F

Przycisk dostepu do podrzednych funkgji przyciskow (nazwa funkgcji
podrzednej znajduje sie w drugim wierszu opisu przycisku).
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Opis

Wiadomosé
Wysytanie i odbieranie wiadomosci. Patrz sekcja ,Wiadomosci” na
stronie 67.

Informacje
Wprowadzanie informaciji. Patrz sekcja ,Informacja o nieobecnosci”
na stronie 61.

Dwufunkcyjne przyciski programowalne (A-C)
Zapisywanie numerdw, programowanie funkcji. Patrz sekcja
,Ustawienia” na stronie 99.

Dwufunkcyjny przycisk programowalny (B)/przycisk zestawu

nagtfownego

a. Zapisywanie numerdw i programowanie funkcji.

b. Zfunkcji zestawu nagtownego mozna korzysta¢ dopiero po
zainstalowaniu modutu urzgdzen opcjonalnych (DBY 410 02).
Przycisk zestawu nagtownego programuje administrator
systemu. Patrz sekcja ,Akcesoria” na stronie 108.

Lewy przycisk kasowania/prawy przycisk kasowania
Roztaczanie potaczenia z numerem widocznym po lewej lub po
prawej stronie wyswietlacza. Patrz sekcja ,Potaczenia przychodzace”
na stronie 22.

Rozmowa — strona lewa i prawa

Wybor potgczenia gtosowego z rozmédwca, ktdrego nazwa jest
widoczna po lewej lub po prawej stronie wyswietlacza. Stuzy takze
do ingerowania w rozmowe, gdy numer wewnetrzny jest zajety.
Patrz sekcje ,Potaczenia przychodzace” na stronie 22 i ,Potaczenia
wychodzace” na stronie 24.

Bez obstugi
Wigczanie trybu bezobstugowego konsoli. Patrz sekcja ,,Obstuga”
na stronie 20.

Monitor

Monitorowanie zawieszonego potgczenia. Patrz sekcje ,Nadzor
potaczen miedzynarodowych i miedzymiastowych” na stronie 32
i ,/ndywidualne zawieszenie i monitorowanie” na stronie 44.

Petla 1/2/3
Zawieszanie lub kolejkowanie potgczen. Patrz sekcje ,Potaczenia
wychodzace” na stronie 24 i ,Podczas potgczen” na stronie 39.

Powiadamianie

Rezerwowanie numeru wewnetrznego lub linii zewnetrznej, gdy
dany numer lub linia s zajete. Patrz sekcja ,Potgczenia wychodzgce”
na stronie 24.
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14

15

16

17

18

19

20

21

12

Regulacja gtosnosci

Przyciski stuzgce do regulowania gtosnosci. Umozliwiajg takze
wprowadzanie spacji i kasowanie znaku w trybie wpisywania
tekstu. Patrz sekcje ,Ustawienia” na stronie 99 i ,\Wpisywanie
tekstu” na stronie 98.

Wylaczanie mikrofonu
Wytaczanie i wigczanie mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas potgczen”
na stronie 39.

Wiaczanie i wylaczanie gtosnika
Witgczanie lub wytgczanie gtosnika. Patrz sekcja ,Podczas potaczen”
na stronie 39.

Odbieranie i faczenie, oraz potwierdzanie

a. Odbieranie i faczenie rozmdw. Patrz sekcje ,Potaczenia
przychodzace” na stronie 22, ,Potgczenia wychodzace” na
stronie 24, ,Informacje o kosztach potaczen” na stronie 49,
LFunkcje grupowe” na stronie 82 i ,Inne uzyteczne funkcje” na
stronie 92.

b. Wprowadzanie i wybieranie informaciji. Patrz sekcje ,Obstuga”
na stronie 20 i ,Wiadomosci” na stronie 67.

Mikrofon

Panel przyciskéw dodatkowych (A-Q)

17 dwufunkeyjnych przyciskéw programowalnych na kazdym
panelu dodatkowych przyciskow.

Mozna podtgczy¢ cztery panele.

Uwaga: Jesli do telefonu ma by¢ podtgczony jeden lub
dwa panele dodatkowych przyciskdw, mozna uzy¢ modelu
DBY 409 01. Jesli jednak do telefonu majg by¢ podiaczone
trzy lub cztery panele dodatkowych przyciskow, muszg to
by¢ panele typu DBY 409 02.

Gtosnik

Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Sfuchawka moze przyciggac niewielkie metalowe
przedmioty.
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Opis

Przyciski telefonu Dialog 4224/Dialog 3214

Tabela ta zawiera wykaz przyciskow dostepnych w telefonach
Dialog 4224 Operator i Dialog 3214. W niniejszej instrukcji obstugi
zamieszczono rysunki przyciskow tylko dla telefonu Dialog 4224.

W przypadku korzystania z telefonu Dialog 3214 odpowiednia
kombinacje przyciskow mozna znalez¢é w ponizszej tabeli.

Przycisk Dialog 4224 Dialog 3214
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Gtosnik

Wytgczenie mikrofonu

Programowalny
przycisk funkcyjny
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Opis

Wskazania lampek

Lampki przyciskow telefonu za pomoca réznych sygnatow wizualnych
wskazujg stan linii dla biezgcego potaczenia lub stan danej funkciji.

Lampka nie $wieci. Funkcja jest wytaczona.

Lampka $wieci caty

czas. Funkcja jest wigczona.

Lampka wolno miga. Linia (lub funkcja) jest zawieszona.

. Oczekujgce potaczenie lub
Lampka szybko miga. Wiadomosé.
Lampka miga w krotkich

odstgpach czasu. Trwa potgczenie.

4dd4dd
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Opis

Informacje na wyswietlaczu

Na wyswietlaczu pojawiajg sie kolejne instrukcje, ktére utatwiajg
korzystanie z telefonu.
Wyswietlacz o regulowanym nachyleniu sktada sie z 5 wierszy;

w kazdym wierszu mozna wpisac 40 znakoéw. W poszczegodinych
polach wyswietlacza pojawiajg sie nastepujace informacie.

OATA. GODZ. I TEMP.LI

EOLE KR I

FOLARCE . PREYOH. I POLACE . WYCH.

IHFO O ABOMEMCIE P IMFO O BEOMEMCIE
mEnid 1 rEn 2 FERL 5 g S

INF. SPECJ.

Gdy telefon jest w stanie spoczynku, w pierwszym (gornym) wierszu
jest wyswietlana data, godzina, temperatura, nazwa i numer
wewnetrzny. W drugim wierszu sg wyswietlane informacije dotyczace
kolejki. W dolnym wierszu sg wyswietlane informacje na temat
dostepnych funkcji przyciskow menu.

12 Mad 18:35 +15%°1 1 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I

I

i
=Fis nr Foubdrs P

Podczas potgczenia wychodzgcego w trzecim wierszu jest
wyswietlany numer linii zewnetrznej oraz numer wybrany lub numer,
z ktérym zostato nawigzane potgczenie. W czwartym wierszu jest
wyswietlany rodzaj potaczenia.

12 Mad 168:35 +i5°°
C=@ I= @8

Fa b E.d Fo L &

Podczas potgczenia z numerem wewnetrznym w trzecim wierszu
jest wyswietlany numer wewnetrzny i informacja na temat stanu
linii. W czwartym wierszu jest wyswietlane nazwisko osoby
dzwonigcej, wywotywanej lub potgczonej.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 15
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12 Mad 183135 +15°°
t= @ I= @
207 ZAJETY @

informacda

W przypadku pofaczenia z numerem, dla ktérego zostato wigczone
przekierowanie, w pierwszym i drugim wierszu zostanie
wyswietlona nazwisko i numer wewnetrzny osoby, ktéra byta
wywotywana, a w trzecim i czwartym wierszu informacje

0 numerze, do ktérego wywotanie zostato przekierowane.

12 Mad 18:35 +15°°11 2683

C=@ I= @8 Il ZIELIASKET DALID
I 281 oL L1
I

MOLAE AHORZE.]

i

Podczas potgczenia przychodzacego z sieci publicznej w trzecim
wierszu bedzie wyswietlany numer linii zewnetrznej i stan linii.

W czwartym wierszu bedzie wyswietlany numer telefonu osoby
dzwonigcej i informacja na temat rodzaju potaczenia.

12 Mad 18:35 +15°°

I
C= 8 I= 8 Il
xTEl ROZMOLAC T
F1235450 HOME 1]

sFiE e Fouhdrz
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Opis

Informacje o stanie

Informacije o stanie potgczen przychodzacych i wychodzgcych sg
czasami wyswietlane w postaci skrotéw, a czasami w catosci:

Liczba wywotan oczekujacych we wspodinej kolejce.
Oczekiwanie na rozgtaszanie radiowe.

Dzwonek powiadamiajgcy o potgczeniu.

Liczba potaczen oczekujgcych we kolejce indywidualne;.
Wiadomos$¢ gtosowa jest aktywna.

Wiadomos¢ tekstowa jest aktywna.

Pod wywotywanym numerem wewnetrznym zapisano informacje
tekstows lub gtosowa.

Ingerencja w potgczenie (wejscie na trzeciego).

Kolejne rozmowy.

Potgczenie przez interkom.

Zadanie identyfikacji potaczen ztogliwych zostato odrzucone.
Zadanie identyfikacji potaczen ztogliwych zostato przyjete.
Nattok w systemie. Potgczenie z zgdanym numerem nie jest
mozliwe.

Nie wybrano catego numeru.

Odbiornik rozgtaszania radiowego nie jest uzywany.

Numer nie jest przypisany.

Potaczenie nie zostato jeszcze odebrane.

Rejestracja optaty za potgczenie.

Wywotanie powracajgce wczesniej odebranego potaczenia.
Potaczenie zostato przekierowane.

Przychodzgce potgczenie zewnetrzne zostato przekierowane do
operatora.

Potaczenie gtosowe.
Przekierowane wywotanie.

Numer z natozonymi ograniczeniami; nie mozna obstuzy¢
potaczenia.

Numer wewnetrzny jest zajety (wySwietlane sg informacje o stanie
kolejki).

Zapytanie.

Linia 1 wybranego numeru wewnetrznego jest wolna.

Linia 1 wybranego numeru wewnetrznego jest zajeta, ale linia 2 jest
wolna.

Zamowione rozgtaszanie zostato wykonane.
Numer lub funkcja sg zablokowane.

Informacja o temperaturze w miejscu zainstalowania czujnika i jej
tendenciji (spadkowa lub wzrostowa), jesli do centrali podtgczony
jest czujnik temperatury.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 17



Opis

Sygnaty
Sygnaly to dzwieki styszane w stuchawce.

Sygnat zgtoszenia centrali
(System jest gotowy do wybierania numeru)

Specijalny sygnat zgtoszenia
centrali

(System jest gotowy do wybierania numeru;
przekierowanie jest wiaczone).

Sygnat zwrotny wotania — — powtarzany co 4 s
(Sygnat dzwonienia pod wybrany numer)

Specijalny sygnat zwrotny ——— — powtarzany co 4 s
wotania

(Sygnat dzwonienia na linii 2)

Sygnat zajetosci

(Numer jest zajety)

Sygnat niedostepnosci _
numeru — —

(Numer jest niedostepny lub — —
niewykorzystany)
Sygnat blokady — e e o e e e ——— — —

(Nie mozna nawiazaé potaczenia z powodu
nadmiernego obcigzenia lub blokady linii
abonenckiej)

Sygnat potwierdzenia - - - - . -
(Potwierdzenie wigczenia wybranej funkcji)

Sygnat ingerencji - - -
w potaczenie

(Wysytany do wszystkich po ingerenciji

nowego rozméwcy w potgczenie)

Sygnat konferencji — — powtarzany co 15 s
(Wysyfany do wszystkich uczestnikéw
konferencjj).

18 BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214



Opis

Dzwonki
Sygnaly dzwonkow sg emitowane przez telefon.
Dzwonek wywotania S — powtarzany co 4 s
wewnetrznego
Dzwonek wywotania - - — powtarzany co 4 s
zewnetrznego
Sygnat automatycznego I I I BN B B B e S .

oddzwaniania

Uwaga: Sygnaty i dzwonki opisane w podreczniku
dotyczg systemu standardowego, ale moga sie roznic
w zaleznosci od kraju.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
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Obstuga

Obstuga

Funkcje te stuzg do przekierowywania przychodzacych potgczen
zewnetrznych na numer alternatywny.

Bez obstugi
Gdy tryb bezobstugowy jest aktywny, wszystkie potaczenia

zewnetrzne kierowane do operatora sg kierowane na numer
alternatywny.

Wtgczanie
Bez obstugi @ Nacisnij, aby wiaczyé¢ funkcje.

Lampka zacznie $wieci¢. Konsola bedzie pracowac w trybie
bezobstugowym.

Numer alternatywny, na ktéry sa kierowane potaczenia, mozna
tymczasowo zmienic.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

000 Wpisz numer tymczasowo obstugujacy wywotania.

Uwaga: Te procedure moze wykonac tylko ostatni

ansl@® aktywny operator.
U Nacisnij, aby potwierdzié.

12 Mad 168535 +15°°11 ZRAZH. EBEZ OBSLUGI
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Obstuga

Wytaczanie

Bez obsfugi @ Nacis$nij ponownie, aby wytaczy¢.
Lampka zgasnie. Tryb bezobstugowy konsoli zostanie wytgczony.

Tryb pracy nocnej

Funkcja ta stuzy do wiaczania trybu pracy nocnej dla catego
systemu. W trybie pracy nocnej wszystkie przychodzace
potgczenia zewngtrzne sg kierowane na zdefiniowany dla tego
trybu numer, na przyktad na numer automatycznej sekretarki.
Noc Nacisnij, aby wiaczy¢ te funkcje (przycisk zaprogramowany).
Lampka zacznie $wieci¢. Tryb pracy nocnej zostanie wiaczony.

Noc @ Nacisnij, aby wytaczy¢ te funkcje (przycisk zaprogramowany).
Lampka zgasnie. Tryb pracy nocnej zostanie wytgczony.
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Potgczenia przychodzace

Potaczenia wewnetrzne

Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane dzwonkiem. Na
wyswietlaczu pojawia sie numer wewnetrzny i nazwa osoby
dzwonigcej.

Potaczenia zewnetrzne

Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane dzwonkiem. Gdy
uzytkownik jest potgczony z cyfrowa linig miejska (ISDN), na
wyswietlaczu pojawia sie numer dzwonigcego abonenta
zewnetrznego. W przypadku przekierowania potaczenia w sieci
publicznej na wyswietlaczu jest zarbwno numer przekierowany, jak
i numer abonenta dzwonigcego. Patrz takze sekcja ,Funkcje ISDN”
na stronie 87. Linia miejska jest to linia zewnetrzna do sieci
publiczne;j.
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Potaczenia przychodzace

Odbieranie wywotan

Nowe potgczenie (zewnetrzne lub wewnetrzne) lub wywotanie
powracajgce (gdy pofaczenie zostato zawieszone, gdy nikt nie
odebrat, gdy potaczenie zostato umieszczone w kolejce lub

w przypadku kolejnej rozmowy). Po lewej stronie wyswietlacza
znajduje sie informacja o typie potgczenia.

Nacisnij lub podnies stuchawke, aby nawigza¢ potaczenie
gtosowe.

Jesli stuchawka nie zostanie podniesiona, potgczenie zostanie
zrealizowane w trybie gloSnomdwigcym, przy uzyciu gtosnika

i mikrofonu, lub bezposrednio przetaczone na zestaw nagtowny
(jesli jest zainstalowany).

12 Mad 18:35 i
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koledne.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.
Informacje na temat przetaczania potaczen przychodzacych
znajdujg sie w sekcji ,£aczenie rozmowy” na stronie 41.

Wyltaczenie dzwonka
Ta funkcja jest przydatna, jesli uzytkownik nie chce, aby dzwonek
telefonu mu przeszkadzat. Potaczenia przychodzgce bedag
sygnalizowane tylko na wyswietlaczu.

Uwaga: W przypadku telefonu Dialog 3214 funkcja ta

wymaga telefonu w wersji R5B lub nowszej. Informacje
o wersji telefonu znajdujg sie na jego spodzie.

W stanie spoczynku:

Nacisnij, aby wylaczy¢ dzwonek dla potaczen przychodzacych.
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Krzysztof P @

Rozmowa @

Kasowanie @

Potgczenia wychodzace

Czasami nie mozna dodzwoni¢ sie do wybranej osoby. Prezentowane
funkcje utatwiajg uzyskanie kontaktu z dang osobg w takiej wtasnie
sytuaciji.

Wykonywanie potaczen wewnetrznych
Wykonywanie potgczen z numerami wewnetrznymi.

Wybierz numer wewnetrzny lub wewnetrzny numer grupy.
Zostanie wySwietlony stan numeru wewnetrznego.

Lub:

Nacis$nij zaprogramowany przycisk.
Zostanie wyswietlony stan numeru wewnetrznego.

Rozmowa zwykia

Nacisnij, aby wywotaé numer wewnetrzny.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.
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Potaczenia wychodzace

Wykonywanie pofaczen zewnetrznych
Wykonywanie potgczen z numerami zewnetrznymi.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej.
Zewnetrzny sygnat zgtoszenia centrali.

Uwaga: Cyfry dostepu do linii zewnetrznej zalezg od
konfiguracji systemu.

Lub:

Nacisnij zaprogramowany przycisk linii.
Zewnetrzny sygnat zgtoszenia centrali.

Wybierz numer zewnetrzny.

Uwaga: Pofgczenia mozna realizowac szybciej, uzywajgc
wspadlnych numerow skroconych i programujgc wiasne
numery skrocone.

Powtérzenie ostatnio wybranego numeru
zewnetrznego

Podczas inicjowania potaczenia zewnetrznego system automatycznie
zapisuje wszystkie wybrane cyfry niezaleznie od tego, czy potaczenie
zostanie nawigzane, czy nie. Patrz takze sekcja ,Automatyczne
powtarzanie numeru” na stronie 26.

Nacisnij, aby wybraé ostatnio wybierany numer zewnetrzny.
Wybrany numer pojawi si¢ na wyswietlaczu.
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Zapisywanie numeru zewnetrznego

Wykonujgc potgczenie zewnetrzne, mozna zapisa¢ numer w celu
podzniejszego tatwego wybierania. Numer zapisany wczesniej
zostanie usuniety. Numer ten moze sktadac sie maksymalnie

z 24 cyfr.

Zapisywanie numeru

Nacisnij przed zakonczeniem potaczenia (patrz wyswietlacz).

Ponowne wybieranie numeru

Nacisnij, aby ponownie wybraé¢ zapisany numer (patrz
wyswietlacz).

Automatyczne powtarzanie numeru

Jesli po wybraniu numeru abonenta zewnetrznego w stuchawce
stychac sygnat zajetosci lub nikt nie odbiera, mozna tak
zaprogramowac system, aby numer byt automatycznie wybierany
tak dtugo, az zostanie nawigzane potgczenie.

Funkcja ta jest wtaczana za pomoca przyciskéw funkcyjnych,
dlatego najpierw nalezy zaprogramowac przycisk programowalny
(jednemu przyciskowi mozna przypisac jeden numer jednoczesnie).
Patrz sekcja ,Programowanie funkcji” na stronie 99. Funkcije
automatycznego powtarzania numeru mozna witgczy¢ dla pieciu
numeréw zewnetrznych jednoczesnie.

Wtgczanie

Podczas potgczenia:

Automatyczne

powtarzanie @ Nacisnij, aby wiaczy¢ te funkcje (przycisk zaprogramowany).

numeru 1 Lampka automatycznego powtarzania numeru bedzie szybko
migac, a po zapisaniu zgdania i wigczeniu funkcji bedzie $wiecic.
Sygnat potwierdzenia.
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Automatyczne
powtarzanie
numeru 1

Potaczenia wychodzace

Odtéz stuchawke.
Lub:

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Po zakonczeniu biezgcego lub najblizszego nowego potaczenia
przez wywotywanego abonenta nastapi automatyczne oddzwonienie
z wybranego numeru. Na wys$wietlaczu pojawig sie nastepujace
informacje:

AUTO POMT .
C= 8 I= &

=Fis nr Foubdrs P

Podnies$ stuchawke, gdy nastapi oddzwonienie.
(Mozna takze nacisng¢ przycisk odbierania/tgczenia, aby odebrac
potaczenie w trybie z urzgdzeniem gtosnomadwigcym.)

Uwagi:

Jesli za pomocg danego przycisku zostato juz wigczone
zgdanie i jest ono aktywne, nie mozna uaktywni¢ nowego
zgdania, dopdki biezgce zgdanie nie zostanie anulowane.

Gdy lampka automatycznego powtarzania numeru szybko
miga, oznacza to, ze telefon jest zajety i nie mozna odbiera¢
ani realizowac nowych polfgczen.

Liczbe prob ponownego wybierania numeru i czas
aktywnosci funkcji programuje administrator systemu.

Anulowanie

Nacis$nij odpowiedni przycisk programowalny, aby anulowaé
zadanie automatycznego powtarzania numeru (przycisk
zaprogramowany).

Uwaga: W zaleznosci od konfiguracji systemu zgdanie
automatycznego powtarzania numeru moze zosta¢
anulowane automatycznie.
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Wstrzymanie
automatycznego
powtarzania
numeru

Wstrzymanie
automatycznego
powtarzania
numeru
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28

Pauza

Istnieje mozliwos¢ wstrzymania wszystkich pomysinie
uaktywnionych zadan przez zaprogramowanie oddzielnego
przycisku pauzy. Patrz sekcja ,Programowanie funkciji” na
stronie 99.

Nacisnij, aby wstrzymaé (przycisk zaprogramowany).
Zgdania zostang wstrzymane, a lampki przyciskow
automatycznego powtarzania numeru beda powoli migac.

Nacisnij, aby wznowié automatyczne powtarzanie numeru
(przycisk zaprogramowany).

Zajety numer wewnetrzny

Zatozmy, ze wywotanie ma by¢ potgczone do okreslonego numeru
wewnetrznego, ale numer ten jest zajety. Jest kilka mozliwosci:

Uwaga: Mozna wigczy¢ sie do trwajgcej rozmowy. Patrz
sekcja ,Ingerencja i wymuszone roztgczenie” na stronie 30.

Opcja 1
Potaczenie rozmowy do zajetego numeru wewnetrznego:

Nacisnij i przytrzymaj wcisniety (patrz wyswietlacz).
Na wyswietlaczu pojawig sie informacje o rozmdwcy potagczonym
z zajetym numerem wewnetrznym.

Nacisnij, aby wykonaé potaczenie.

Potgczenie zostanie nawigzane automatycznie natychmiast po
zwolnieniu numeru wewnetrznego. Pod odpowiedni numer
wewnetrzny zostanie wysytany sygnat potgczenia oczekujgcego.

Opcja 2

Kolejkowanie potgczenia:

Nacisnij.
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Potaczenia wychodzace

Nacisnij wolny przycisk petli.
Lampka przycisku zacznie sie swieci¢. Rozmowa zostanie

umieszczona w kolejce i uaktywniona zostanie funkcja powiadamiania

0 zwolnieniu numeru wewnetrznego. Mozna odbiera¢ nowe
potaczenia przychodzace.

Uwaga: Nie mozna kolejkowac polgczeri z cztonkami grup

wewnetrznych.

Zwolnienie numeru wewnetrznego zostanie zasygnalizowane

dzwonkiem i miganiem lampki przycisku petli. Na ten sygnat nalezy

odpowiedzie¢ w ciggu o$miu sekund, naciskajac przycisk petli.
W przeciwnym przypadKku potaczenie zostanie nawiazane
automatycznie.

Nacisnij.

Lampka przycisku petli zgasnie.

Nacisnij, aby wywotaé numer wewnetrzny.

Nacisnij, aby wykonac¢ potaczenie.

Lub:

Jesli osoba dzwonigca chce by¢ potgczona z innym numerem
wewnetrznym:

Nacisnij.

Nacisnij.
Wywotaj nowy numer wewnetrzny i potacz rozmowe w zwykty
Sposob.

Opcja 3

Osoba dzwonigca woli zadzwoni¢ pozniej:

Nacisnij, aby roztaczyé.

Nacisnij, aby roztaczyé.
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Przekierowany numer wewnetrzny

Funkcja ta jest przydatna, jesli trzeba pilnie potaczy¢ sie lub
skontaktowac z abonentem o przekierowanym numerze
wewnetrznym. Zostat wybrany numer wewnetrzny, dla ktérego
wigczono przekierowywanie.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby obejsé przekierowanie i potaczy¢ sie
Zz numerem wewnetrznym.

Ingerencja i wymuszone roztgczenie
Jesli wywotany numer wewnetrzny jest zajety, mozna wigczy¢ sie

do trwajacej rozmowy i ustali¢ nowe priorytety potaczen.
Ingerowanie w rozmowe:

Nacisnij i przytrzymaj wcisniety (patrz wyswietlacz).

Na wyswietlaczu pojawig sie informacje o rozméwcy potagczonym
z zajetym numerem wewnetrznym.

Nacisnij.

Nacisnij, aby wiaczy¢ sie do rozmowy.
Zostanie wyemitowany sygnat ostrzegawczy. Nalezy poinformowac
abonenta o0 nowym potgczeniu.

Wybierz opcje 1 lub 2.

Opcja 1
Abonent odbiera potgczenie:
Nacis$nij ponownie.

Dotychczasowy rozméwca potaczony z danym abonentem
zostanie roztgczony.
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Petla 1

Potaczenia wychodzace

Nacisnij.
Potaczenie gtosowe z rozmdwca. Powiadom osobe dzwonigcea.

Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.

Opcja 2

Abonent prosi, aby dzwonigcy zaczekat:

Nacisnij.

Nacisnij ponownie.
Potaczenie gtosowe z rozméwceg. Powiadom osobe dzwonigca.

Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.
Potaczenie zostanie automatycznie nawigzane natychmiast po
zwolnieniu numeru wewnetrznego.

Uwaga: Jesli ingerencja nie jest dozwolona, nalezy
pPOoprosic rozmowce o oddzwonienie.

Zajeta linia zewnetrzna

Zatézmy, ze wszystkie linie zewnetrzne sa zajete i nie mozna
wykonac¢ potgczenia.

Nacisnij.

Nacisnij wolny przycisk petli.
Lampka przycisku zacznie sig¢ $wieci¢. Mozna odbiera¢ nowe
potgczenia przychodzace.

Dostepnos¢ linii zewnetrznej zostanie zasygnalizowana dzwonkiem
i miganiem lampki przycisku petli.

Nacis$nij ponownie.
Lampka przycisku petli zgasnie. Zewnetrzny sygnat zgtoszenia
centrali. Kontynuuj zestawianie potgczenia zewnetrznego.
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Ingerencja do zajetej linii zewnetrznej

Istnieje mozliwos$¢ witgczenia sie do rozmowy prowadzonej na linii
zewnetrzne;j.

Nacisnij i przytrzymaj wcisniety (patrz wyswietlacz).
Na wyswietlaczu pojawig sie informacje o rozmdwcy potagczonym
z zajeta linig zewnetrzna.

Nacisnij, aby wiaczy¢ sie do rozmowy.
Zostanie wyemitowany sygnat ostrzegawczy. Nalezy poinformowac
abonenta na linii zewnetrznej 0 nowym potgczeniu.

Nacisnij ponownie.
Rozmowca potgczony z abonentem na linii zewnetrznej zostanie
roztgczony.

Nadz6r potaczen miedzynarodowych
i miedzymiastowych

Oczekujac na potgczenie z wybranym numerem wewnetrznym
mozna obstugiwac inne potgczenia.

Nacisnij.
Lampka przycisku zacznie sie Swieci¢. Potaczenie jest nadzorowane.
Mozna odbiera¢ nowe potgczenia przychodzace.

Po ustyszeniu zgtoszenia wywotywanego numeru miedzynarodowego
lub miedzymiastowego:

Nacisnij ponownie.
Lampka przycisku monitorowania zgasnie. Zostanie nawigzane
potgczenie glosowe.

Uwaga: Jesli trwa rozmowa, przed nacisnigciem przycisku

~Monitor” nalezy jg przekazac, ustawic¢ w kolejce lub
zakonczyc.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
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Numery skrécone

Dzieki numerom skroconym mozna realizowac potgczenia,
naciskajgc tylko kilka przyciskow. Czesto uzywane numery
zewnetrzne sg przechowywane w centrali jako wspdlne numery
skrocone. Przyciskom od A do C telefonu i przyciskom paneli
dodatkowych mozna przypisa¢ maksymalnie 71 indywidualnych
numerow skroconych (osobistych najczesciej uzywanych numerdow
zewnetrznych).

Uwaga: Funkcje wigczane lub wylgczane za pomocag
kodu, np. *32* i #32# (przypomnienie), mozna takze zapisa¢
Jjako indywidualne numery skrocone.

Wspdlne numery skrécone

Numery zewnetrzne sg przechowywane centralnie w systemie
BusinessPhone. Wspdlne numery skrécone mozna wybieraé
z dowolnego aparatu wewnetrznego, do ktérego sa przypisane
odpowiednie uprawnienia.

000

0006 Wybierz wspoélny numer skrécony.

Odpowiedni numer mozna znalez¢ w spisie.

Indywidualne numery skrocone

Najczesciej uzywane numery zewnetrzne mozna zaprogramowac
jako druga funkcje przycisku programowalnego. Procedura ta
pozwala takze na programowanie funkcji wigczanych i wytgczanych
za pomocg kodu.

2F &2 Nacisni.

Krzysztof P @ Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe lub wybraé kod (przycisk
zaprogramowany).
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34

Kasowanie

oM

Programowanie indywidualnego numeru skroconego

Przypisywanie numerow zewnetrznych lub koddw przyciskom od
A do C telefonu i przyciskom paneli dodatkowych.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +15°°|| OFERATOR 288
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Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij przycisk programowainy.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
wybierz numer.

Cyfry dostepu do linii zewnetrznej zalezg od konfiguracji systemu.
Numer moze sktada¢ sie maksymalnie z 24 cyfr.

Uwaga: Jesli siec publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgtoszenia centrali, nalezy nacisng¢ przycisk 2 F,
a nastepnie przycisk 2.

Lub:

Wprowadz kod (2 cyfry).

Nacisnij, aby zapisa¢ numer lub kod (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zakonczyé programowanie.

Uwaga: Jednemu przyciskowi o podwojnym dziataniu
mozna przypisac¢ dwa rézne indywidualne numery skrocone
lub funkcje, np. wybieranie numeru wedtug nazwy. Przyciski
mozna opisac, zdejmujgc w tym celu przezroczystg ostone
znajdujgcg sie obok nich. Wpisz nazwe w polu pod kreska,
pod ktérg ma by¢ zapisany indywidualny numer skrocony,
aby wskazac, ze jest to druga funkcja.
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Wybieranie wediug nazwy

Przyciskom programowalnym mozna przypisywac¢ numery
w centrali (humery wewnetrzne i wspdine numery skrocone),
a nastepnie przy ich uzyciu numery te uaktywniac.

Gféwne biuro @ Nacisnij, aby wykonacé potaczenie (przycisk zaprogramowany).

Programowanie wybierania numeru wedfug nazwy

Przypisywanie wewnetrznych numeréw w centrali przyciskom
programowalnym.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij przycisk programowalny.
Nazwa zaprogramowanej funkgcji pojawi sie na wyswietlaczu.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +15%°1 1 OPEEATOR ZEE
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Uwaga: Jesli do przycisku jest juz ,orzyp/sana inna funkcja,
nalezy naciskac przyciski w =t Jub )
wyswietlaczu nie pojawi sie opcja
wyswietlacz).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
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Wybierz numer.
Mozna uzy¢ dowolnego numeru w centrali, np. wspdlnego numeru
skréconego lub numeru wewnetrznego wspotpracownika.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zakonczy¢ programowanie.
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Spis telefonéw

Spis telefonow

W systemowym spisie numeréw mozna szukaé wszystkich
numerow znajdujgcych sie w centrali oraz wspdlnych numerow
skréconych.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR ZEE
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Numery mozna wybiera¢ ze spisu numeréw wewnetrznych (opcja
wewnetrzn), ktéra zawiera wszystkie numery w centrali, lub ze
spisu numerow zewnetrznych (opcja zewnetrzn), ktéra zawiera
wszystkie wspdlne numery skrocone.

LT Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Przeszukiwanie spisu numeréw wewnetrznych.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Przeszukiwanie spisu numeréw zewnetrznych.
Spis numerdw mozna przeszukiwac za pomocg opcji szuik a.i

(patrz wyswietlacz) lub Klawiatury telefonu, wybierajgc pierwszy
znak lub kilka pierwszych znakow nazwiska.

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR ZEE
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Uwaga: Informacje na temat wpisywania tekstu znajdujg
sie w sekcji ,Wpisywanie tekstu” na stronie 98.
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Spis telefondw

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Jesli wyswietlany jest wtasciwy numer, wybierz go (patrz
wyswietlacz). Jesli nie, kontynuuj przeszukiwanie ksigzki
telefonicznej za pomocg opcji w =t lub do Frzocdu.
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Podczas potaczen

Podczas potgczen

Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone umozliwiajg
obstugiwanie potaczen na wiele réznych sposobdw. Mozna
przetaczy¢ rozmowe ze stuchawki na urzadzenie gtoSnomoéwigce
i odwrotnie, wytaczy¢ mikrofony, wykonac¢ zapytanie, potaczy¢
rozmowe, utworzy¢ konferencje lub zawiesi¢ potaczenie w celu
przeprowadzenia innych czynno$ci.

Odstuchiwanie grupowe

o Trwa rozmowa z wykorzystaniem stuchawki.

% Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ gtosnik.
Gdy lampka $wieci, rozmowy mozna stuchac przez gtosnik.

Uwaga: Informacje na temat regulowania gtosnosci
znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na stronie 99.
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Podczas potaczen

Przetgczenie ze stuchawki na urzadzenie
gtoSnomowigce

o Trwa rozmowa z wykorzystaniem stuchawki.

% Nacignij, aby wiaczy¢ glosnik.

Wiaczony zostanie tryb odstuchiwania grupowego.

AT Odt6z stuchawke.

Rozmowa w trybie z urzgdzeniem glosnomdwigcym.

Uwaga: Informacje na temat regulowania gtosSnosci
IZl znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na stronie 99.

Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Przetaczenie z urzadzenia
gtosnomodwigcego na stuchawke

Trwa rozmowa w trybie z urzgdzeniem gtoSnomaowigcym.

P ) Podnies stuchawke.

Kontynuuj rozmowe z wykorzystaniem stuchawki.

Wytaczanie i witgczanie mikrofonu

Trwa rozmowa.
Mute

% Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczyé mikrofon.
Gdy $wieci lampka, zdalny rozméweca nie styszy rozmow
prowadzonych w zajmowanym przez uzytkownika pomieszczeniu.
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Rozmowa @

Podczas potaczen

kaczenie rozmowy

Wywotanie przychodzgce mozna przekazac na okreslony numer
wewnetrzny.

Wybierz numer wewnetrzny lub numer grupy.
Zostanie wyswietlony stan numeru wewnetrznego.

Lub:

Nacisnij zaprogramowany przycisk.
Zostanie wySwietlony stan numeru wewnetrznego.

Wybierz opcje 1 lub 2.

Uwaga: Jesli numer wewnetrzny jest zajety, patrz sekcja
LZajety numer wewnetrzny” na stronie 28.

Opcja 1

Przekazanie natychmiastowe:
Uwaga: Nalezy upewnic¢ sie, ze polgczenie zostato
zestawione z wiasciwym numerem. Warto zapoznac sie
z uwagami i ostrzezeniami znajdujgcymi sie w sekcji
,Uzyteczne wskazowki” na stronie 114.

Nacisnij:

Lub:

Odtéz stuchawke.

Potaczenie zostato przekazane. Rozmowy zewnetrzne mozna

taczy¢ za pomoca przycisku Transfer pod warunkiem, ze ten stan
potaczenia zostat dopuszczony w konfiguracji systemu.

Opcja 2

Powiadomienie o potaczeniu:

Nacisnij, aby wywota¢é numer wewnetrzny.
Gdy abonent odbierze, nalezy powiadomi¢ go o potgczeniu.
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Rozmowa
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Nacisnij.
Lub:

Odtéz stuchawke, aby potaczy¢ rozmowe.

tgczenie rozmowy z zajetym numerem wewnetrznym

Rozmowe mozna pofgczy¢ nawet z zajetym numerem wewnetrznym.
Abonent zajetego numeru wewnetrznego ustyszy wyciszony sygnat
(oznaczajacy kolejkowanie), a przekazana rozmowa bedzie
kontynuowana natychmiast po zakoriczeniu trwajgcego potgczenia
(jesli funkcja kolejkowania jest dostgpna).

Oddzwanianie

W przypadku gdy potgczenie zewnetrzne przekazane na numer
wewnetrzny nie zostanie odebrane w okreslonym czasie, nastgpi
oddzwonienie do miejsca, w ktorym dokonano przekazania.
Telefon zadzwoni ponownie.

Konferencja

W trakcie rozmowy mozna utworzy¢ konferencje telefoniczna.
Wybierz numer wewnetrzny osoby trzeciej.
Uwaga: Jesli informacje dotyczace rozmoéwcy, z ktérym
masz biezgce polgczenie, znajdujg sie po prawej stronie
wyswietlacza, nalezy nacisngc lewy przycisk rozmowy, aby
polgczy¢ sie z osobg trzecig.

Nacisnij, aby potaczy¢ sie z osoba trzecia.

Po odebraniu potaczenia przez te osobe:

Nacisnij, aby utworzyé konferencje z udziatem trzech oséb
(patrz wyswietlacz).

Zostanie wystany sygnat konferenciji.

Wybierz opcje 1 lub 2.
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Petla 1

Rozmowa @

Podczas potaczen

Opcja 1

Zakonczenie konferencii:

W zaleznosci od tego, ktdry uczestnik konferencji ma by¢ odtaczony,
nalezy nacisna¢ lewy lub prawy przycisk kasowania.

Nacisnij, aby zakonczy¢ konferencje.

Lub:

Nacisnij, aby zakonczy¢ konferencje.

Opcja 2

Potaczenie uczestnikdw konferenciji:
Nacisnij, aby potaczy¢ (parz wyswietlacz).

Uwaga: Nalezy upewnic sig, ze polaczenie zostato
zestawione z wiasciwym numerem. Warto zapoznac sie
z uwagami i ostrzezeniami znajdujgcymi sie w sekcji
,Uzyteczne wskazowki” na stronie 114.

Indywidualne zawieszanie potaczenia

Potgczenia przychodzace mozna zawieszac, a nastepnie
podejmowac. Trwa potgczenie gltosowe:

Nacis$nij wolny przycisk petli.

Lampka przycisku zacznie sie $wieci¢. Potaczenie zostanie
zawieszone. Mozna odbiera¢ nowe pofaczenia przychodzace lub
zawieszac¢ nastepne potaczenia.

Nacis$nij ponownie.
Lampka przycisku petli zgasnie.

Nacisnij, aby powroécié do potaczenia.
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Zawieszenie

Indywidualne zawieszenie i monitorowanie

Potaczenia przychodzace mozna zawieszac, aby je monitorowac.
Operator styszy wtedy, co dzieje sie z zawieszonym potaczeniem.

Nacisnij.
Lampka przycisku zacznie sie swieci¢. Potgczenie zostanie
zawieszone. Mozna odbiera¢ nowe potaczenia przychodzace.

Nacis$nij ponownie.
Lampka przycisku monitorowania zgasnie. Potgczenie zostanie
wznowione.

Zawieszenie przez operatora

Przy uzyciu tej funkcji mozna zawiesic kilka potaczen przychodzacych.
Trwa potaczenie gtosowe:

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Potaczenie zostanie zawieszone. Lampka przycisku zacznie sie
Swieci¢. Nowe potgczenia przychodzgce mozna odbierac, a takze
zawieszac je, naciskajgc ten przycisk podczas trwajacego potaczenia.

Aby podja¢ jedno z zawieszonych potaczen, nalezy zakonczy¢ lub
zawiesi¢ inne trwajace potaczenia:

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Na wyswietlaczu pojawig sie informacje dotyczace najstarszego
zawieszonego potgczenia.

Nacisnij, aby powréci¢ do potaczenia.
Potgczenie zostanie wznowione. Jesli sg zawieszone inne pofgczenia,
lampka przycisku zawieszenia bedzie sie Swiecic.

Lub:

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Potgczenie zostanie ponownie zawieszone. Na wyswietlaczu
pojawig sie informacje dotyczgce nastepnego zawieszonego
potaczenia.

Te procedure nalezy powtarzaé, az do wyswietlenia
informacji o zadanym potaczeniu.

Po wznowieniu i obstuzeniu wszystkich potaczen lampka przycisku
zgasnie.
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Podczas potaczen

Kolejne rozmowy

Rozmowcea zewnetrzny moze zazyczy¢ sobie potaczenia kolejno
z kilkoma numerami wewnetrznymi.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wybierz pierwszy numer wewnetrzny.

Nacisnij.

Abonenta nalezy powiadomi¢ o tym, ze jest tgczony jako jeden
z kolejnych rozmoéwcdw i nie moze dokonaé transferu na inny
numer. Pofaczenie wrdci samoczynnie do konsoli operatora po
odtozeniu stuchawki.

Nacisnij, aby potaczy¢é rozmowe.

Odbierz powtdrme wywotanie po zakonczeniu pierwszej rozmowy:

Utworz potaczenie z nastepnym numerem wewnetrznym
w zwykly sposéb i powtarzaj te procedure, az zostanie tylko
jeden numer wewnetrzny.

Przed wykonaniem ostatniego potgczenia w serii:

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wywotaj ostatni numer wewnetrzny i nacisnij, aby potaczyé
rozmowe.

Po zakonczeniu ostatniej rozmowy funkcja kolejnych rozmow
zostanie zakonczona.
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Zamawianie potgczen

Funkcje te umozliwiajg zamawianie potagczen wewnetrznych,
potaczen zewnetrznych oraz linii zewnetrznej dla numeréw
wewnetrznych. Abonent zamawiajgcy moze pozostac na linii lub nie.

Zamawianie linii zewnetrznej

Abonent wewnetrzny dzwoni i zamawia linie zewnetrzng z sygnatem
zgtoszenia centrali. Pozostaje na linii.

Popros abonenta, aby zaczekat.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej.
Zewnetrzny sygnat zgtoszenia centrali.

Lub:

Nacisnij zaprogramowany przycisk linii.
Zewnetrzny sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.
Abonent zamawiajgcy uzyska potaczenie z linig zewnetrzng.
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Zamawianie potaczen

Zamawianie potaczen z pozostawaniem
na linii

Abonent wewnetrzny dzwoni i zamawia potgczenie z numerem
zewnetrznym lub wewnetrznym. Pozostaje na linii.

000
88 Popros abonenta, aby zaczekat, i potacz sie z zadanym
© numerem.
Jest to zwykly sposdb wykonywania potaczenia wewnetrznego lub
zewnetrznego.

al Patrz sekcja ,Potgczenia wychodzace” na stronie 24.
U Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.

Zamawianie potgczen bez pozostawania
na linii

Abonent wewnetrzny dzwoni i zamawia potgczenie z numerem
zewnetrznym lub wewnetrznym. Po ztozeniu zamowienia abonent

rozlgcza sie.
000
666 Wybierz zadany numer.
@ Jest to zwykly sposdb wykonywania potgczenia wewnetrznego lub
zewnetrznego.

Patrz sekcja ,Potaczenia wychodzgce” na stronie 24. Istnigj
mozliwos¢ zarezerwowania linii dla potaczenia. Patrz nizej.

Popros wywotanego abonenta, aby zaczekat.

Rozmowa @ Nacisnij.

%8 Rozmowa @ Wywotaj numer wewnetrzny abonenta, ktéry zamowit
® potaczenie i nacisnij.
Gdy abonent odbierze, nalezy powiadomi¢ go o potgczeniu.
nsle‘/“

al
U Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.
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Rezerwacja linii
Aby zarezerwowac jedng z linii abonenta, nalezy najpierw wybrac
jego numer wewnetrzny, a nastepnie numer docelowy.

Wywotaj numer wewnetrzny abonenta, ktéry zamowit
potaczenie i nacisnij.

Numer wewnetrzny pojawi sie po lewej stronie wyswietlacza,
a jedna z linii abonenta zostanie zablokowana.

Wybierz zadany numer.

Jest to zwykly sposdb wykonywania potaczenia wewnetrznego lub
zewnetrznego.

Patrz sekcje ,Potgczenia wychodzace” na stronie 24.

Popros wywotanego abonenta, aby zaczekat.

Nacisnij.

Zostanie wybrany numer abonenta zamawiajgcego. Gdy abonent
odbierze, nalezy zaawizowac potgczenie.

Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.
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Informacje o kosztach potaczen

Informacje o kosztach potgczen

Jesli w systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone sg
dostepne informacje o potgczeniach pochodzace z sieci publiczne;j,
za pomocg tej funkcji mozna sprawdzac koszt potgczen
wychodzgcych. W systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone
dostepnych jest kilka opcji zwigzanych z uzyskiwaniem tych
informacji.

Koszt ostatniego potgczenia

Po zakonczeniu zewngtrznego potaczenia wychodzacego mozna
wyswietli¢ koszt tego potaczenia.

X46H Wybierz kolejno.
Na wyswietlaczu pojawi sie koszt ostatniego potaczenia.

Kasowanie @ Nacis$nij, aby zakonczy¢ procedure.

Odczyt kosztow potaczen z wiasnego
licznika

Funkcja ta jest przydatna, gdy uzytkownik chce sprawdzi¢ catkowity
koszt wszystkich potgczen, ktore zrealizowat.

X451 Wybierz kolejno.
Na wyswietlaczu pojawi sig taczny koszt potgczen od momentu
ostatniego kasowania.

Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Odczyt kosztow potaczen z licznikéw
innych oséb

Uzytkownik moze odczytywac wskazania licznikow kosztéw dla
innych numeréw wewnetrznych i linii miejskich, a takze kasowac je.
Jesli system jest wyposazony w drukarke, mozna wykona¢ wydruk.

Wybierz kolejno.
Na wyswietlaczu pojawi sie taczny koszt potgczen dla uzywanego
numeru wewnetrznego od momentu ostatniego kasowania.

I
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Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Nalezy wprowadzi¢ hasto.

Wprowadz hasto.
Informacje na temat zdefiniowanego hasta mozna uzyskac¢ od
administratora systemu.

Jesli podczas wpisywania zostanie popetniony btad, nalezy
nacisna¢ przycisk zmniejszenia glosnosci, aby usunac¢
ostatnia wprowadzona cyfre.

Nacisnij, aby potwierdzi¢ hasto (patrz wyswietlacz).
Wybierz typ informaciji, ktére majag by¢ wyswietlane.
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Informacje o kosztach potaczen

Nacisnij, aby odczyta¢ wskazania licznika dla danego
numeru wewnetrznego (patrz wyswietlacz).

Jesli system jest potaczony z siecig, w tym menu mozna odczytac
koszty linii dzierzawionych.

Lub:

Nacisnij, aby odczyta¢ wskazania licznika linii miejskiej
(patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +13°°1||
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Wprowadz wybrany numer w centrali lub numer linii miejskiej.
(Jesli numer nie zostanie wprowadzony, zostanie wyswietlony
taczny koszt wszystkich potgczen dla catego systemu).

Nacisnij, aby przejs¢ do poprzedniego menu (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby skasowac licznik (patrz wyswietlacz).

Uwaga: Funkcji kasowania dostepnej w tym menu mozna
uzywac tylko wtedy, gdy do systemu jest poadtgczona
drukarka. Do zainicjowania procedury kasowania wymagany
jest specjalny poziom dostepu. (Informacje o tym, czy ta
funkcja jest dostepna w telefonie, mozna uzyskac od
administratora systemu). Aby liczniki numerow wewnetrznych
i linii miejskich w systemie nie wskazywaly rodznych wartosci,
zaleca sie jednoczesne kasowanie wskazari licznikdw dla
wszystkich numerow wewnetrznych i linii miejskich.

Nacisnij, aby wydrukowac¢ (patrz wyswietlacz).

Z funkgji tej mozna korzystac, gdy do systemu jest podtgczona
drukarka. Aby mozna byto rozpocza¢ drukowanie, uzytkownik musi
dysponowac specjalnym poziomem dostepu. Szczegdtowy opis
drukowania znajduje sie w sekgji ,Wydruk” na stronie 53.
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Nacisnij, aby wyswietli¢ licznik (patrz wyswietlacz).
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W tym menu dostepne sg takie same opcje, jak w poprzednim
menu. Wskazanie licznika mozna skasowac¢ takze wtedy, gdy do
systemu nie jest podtgczona drukarka.

Jesli uzytkownik nie wprowadzi okreslonego numeru, na wyswietlaczu
pojawi sie faczny koszt dla catego systemu.
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Nacisnij, aby odczytaé szczegotowe wskazania licznikéw dla
poszczegolinych numeréw wewnetrznych/linii miejskich
(patrz wyswietlacz).

Mozliwosci odczytu wskazan licznika dostepne w tym menu sg
takie same, jak w poprzednim menu.

12 Mad 18:35 +15%°11
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Naciskaj, aby wyswietla¢ kolejne wskazania licznikéw (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.
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Wydruk

Informacje o kosztach potaczen

Na wydruku znajdujg sie nastepujgce informacie:

Przykiad:

Informacje o kosztach rozméw — BusinessPhone
Data: 03 05 12 Czas: 10:53

ERICSSON ENTERPRISE GmbH
Pottendorfer Str. 25-27

1121 Wiede 1

AUSTRIA

Powdd wydruku : odczyt

Oddziat : Caly system

Grupa : Rozmoéwcy

Zakres numeréw w centrali : 4736

Waluta : EUR

Numer Imi e/Nazwa Jednostki Cena Cena/Jedn.
4736 Pan Kowalski 76 38.00 0.50
Suma 76 38.00
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Data:
Czas:

Ericsson Enterprise
GmbH

Pottendorfer Str. 25-27
1121 Wieden

AUSTRIA

Powéd wydruku:

Oddziat:

Grupa:

Zakres numerow
w centrali:

Waluta:

Numer:

Nazwisko:

Jednostki:

Cena:

Cena/Jedn.:

Suma:

54

Zawarto$¢ wydruku

Data wykonania wydruku.
Godzina wykonania wydruku.

4 wiersze po 50 znakéw. Obszar przeznaczony na adres. Moze to
by¢, na przyktad, adres firmy.

W tym polu znajdujg sie informacje o tym, czy wydruk zostat
wykonany tylko w celu odczytania wskazan licznika, czy tez
powstat w wyniku procedury kasowania.

To pole jest przeznaczone dla przysztych zastosowan. Obecnie
w tym polu jest zawsze drukowana informacja Cafy system.

W tym polu drukowane sg informacje o tym, czy dany numer
w centrali odpowiada numerowi wewnetrznemu (rozmowcy), czy
tez grupie linii miejskich.

W tym polu znajduje sie numer odpowiadajgcy zgdanemu
numerowi wewnetrznemu lub linii miejskiej. Jesli numer nie zostanie
wprowadzony, w tym polu zostanie wydrukowana informacija
WSZYSCY, a na wyswietlaczu pojawig sie wskazania licznikéw
wszystkich numeréw wewnetrznych i linii miejskich.

W tym polu jest drukowana nazwa zdefiniowanej waluty.

W tym polu znajduje sie numer odpowiadajgcy zgdanemu
numerowi wewnetrznemu lub linii miejskiej.

W tym polu drukowana jest nazwa lub nazwisko przypisane do
danego numeru wewnetrznego lub linii miejskiej.

W tym polu drukowane sg informacje o tgcznej liczbie impulsow
zliczonych dla danego numeru wewnetrznego lub linii miejskiej od
momentu ostatniego kasowania licznika.

W tym polu sg drukowane informacje o tgcznym koszcie potaczen
dla danego numeru wewnetrznego lub linii miejskiej od chwili
ostatniego kasowania licznika.

W tym polu jest drukowana cena jednego impulsu.

W tym polu sg drukowane informacje dotyczace tgcznej liczby

impulséw i kosztdw potaczen dla wszystkich numerdw wewnetrznych
i linii miejskich.
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Informacje o kosztach potaczen

Zintegrowana kontrola systemu

Aby nie utraci¢ wskazan licznikéw podczas zmieniania konfiguraciji
systemu, mozna przeprowadzi¢ zintegrowang kontrole systemu.
Pozwala ona na odczytanie wskazan wszystkich licznikow, ktére
nie zostaty skasowane przed rozpoczeciem konfiguracji. Do
zainicjowania kontroli systemu potrzebny jest specjalny poziom
dostepu. (Informacje o tym, czy ta funkcja jest dostepna w telefonie,
mozna uzyskac¢ od administratora systemu).

Wybierz kolejno.
(Jest to ta sama procedura, ktéra stuzy do odczytywania tgcznego
kosztu).
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Nacisnij, aby zainicjowac¢ kontrole systemu (patrz wyswietlacz).
Jesli zostanie wykryty btad, na wyswietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

2 Mai 18235
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Nacisnij, aby wyswietli¢ nieprawidtowe zapisy (patrz
wyswietlacz).

Na wyswietlaczu pojawig sie informacije o pierwszym btednym
zapisie w systemie. Na wyswietlaczu pojawiajg sie numery
wewnetrzne, ktdre zostaty usunigte podczas zmiany konfiguracii
systemu, oraz koszty zwigzane z tymi numerami.

bt s v EOSETY
FoidG T
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Nacisnij, aby przejrze¢ nieprawidtowe zapisy (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby przetaczy¢ sie z odczytu liczby impulséw na
odczyt kosztu potaczenia (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby wykasowac nieprawidtowe zapisy (patrz
wyswietlacz).
W takim przypadku wydruk nie zostanie zainicjowany.

Nacisnij, aby przejsé do poprzedniego menu (patrz
wyswietlacz).

Potaczenie nadzorowane przez operatora

Uzytkownik numeru wewnetrznego moze zazadac rejestrowania
informaciji o potaczeniu zewnetrznym. Podczas zestawiania potgczenia
0soba dzwonigca moze pozosta¢ na linii lub roztaczyc sie.

Opcja 1

Rejestracja na indywidualnym liczniku osoby dzwonigcej:

Potacz sie z linia zewnetrzna.

Patrz sekcja ,Wykonywanie potgczen zewnetrznych” na stronie 25.
Zewnetrzny sygnat zgtoszenia centrali.

12 Mad 16835 +15° 71|
C= @ I= @ i
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Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Informacje na temat kontynuowania ustanawiania potaczenia
zewnetrznego znajdujg sie w sekcji ,Zamawianie potaczen” na
stronie 46.
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Kasowanie

Konto @

Konto @

Informacje o kosztach potaczen

Po zakonczeniu potgczenia zostanie zrealizowane wywotanie
powracajgce:

Nacisnij.

Na wyswietlaczu pojawig sie informacje na temat czasu potgczenia,
liczby zaliczonych impulséw lub kosztu potgczenia (w zaleznosci od

konfiguraciji). Zapisz te informacje.

2 Mai 18:35 +15°°
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Rejestrowanie informaciji o kosztach potaczen:
Nacisnij ponownie.

Informacje o potgczeniu beda rejestrowane na indywidualnym
liczniku osoby zamawiajgce;.

Nacisnij, aby roztaczyc¢.

Opcja 2

Rejestracja na okreslonym koncie rozliczeniowym:
Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Wybierz kod konta rozliczeniowego.

Nacis$nij ponownie (przycisk zaprogramowany).
Kontynuuj ustanawianie potgczenia zewnetrznego.
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Przenoszenie wywotari

Przenoszenie wywotan

Do konsoli operatora moga by¢ przekierowywane potgczenia
Z innymi numerami wewngtrznymi w biurze.

Zmiana numeru przekierowania dla

innego numeru wewnetrznego

Operator moze zmienia¢, wiacza¢ lub wytagcza¢ numer docelowy
przekierowania dla innego numeru wewnetrznego, na przyktad
wtedy, gdy kto$ jest chory i chce, aby potaczenia z jego numerem

byty odbierane przez inng osobe. Mozna ustawia¢ przekierowania
wewnetrzne i zewnetrzne.

Uwaga: Funkcja nie zadziala dla zamknigtej linii abonenckiej.

Zmiana i wlgczanie przekierowania wewnetrznego

Zmiana i wigczanie zaprogramowanego przekierowania
wewnetrznego.

X2 1% Wybierz kolejno.

000
88 Wybierz numer wewnetrzny i nacisnij przycisk.
6]
000
%8 Wprowadz nowy numer, na ktéry maja by¢ przekierowywane
@ potaczenia.
H Nacisnij, aby wiaczy¢ indywidualne przekierowanie.

Sygnat potwierdzenia.
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Kasowanie

Przenoszenie wywotari

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Uwaga: Funkcji indywidualnego przekierowania na numer

wewnetrzny nie mozna wigczyc, jesli wigczona jest juz
funkcja indywidualnego przekierowania na numer zewnetrzny.

Anulowanie przekierowania na numer wewnetrzny

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnetrzny i nacisnij przycisk.
Zaprogramowane przekierowanie wewnetrzne jest wytgczone.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Programowanie i wigczanie przekierowania na nowy
numer zewnetrzny

Aby ustawi¢ indywidualne przekierowanie na nowy numer zewnetrzny:

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnetrzny i nacisnij przycisk.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej i nowy numer
zewnetrzny przekierowania.
Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga: Jesli sie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgloszenia centrali, nalezy nacisngc przycisk X%.

Nacisnij, aby wiaczy¢ indywidualne przekierowanie.
Sygnat potwierdzenia.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Uwaga: Wybierz uzywany numer wewnetrzny i sprawdz,
czy przekierowanie na numer zewnetrzny jest ustawione
prawidfowo. Mozna sie w ten sposob upewnic, ze
Zzaprogramowany zostat wiasciwy numer i ze polgczenia
nie bedg przez pomytke kierowane do innej osoby.
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Anulowanie przekierowania na numer zewnetrzny

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnetrzny i nacisnij przycisk.
Zaprogramowane przekierowanie zewnetrzne jest wytaczone.

Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.

Uwaga: Zaprogramowany numer przekierowania nie jest
usuwany z pamieci, przekierowanie jest po prostu wylgczane.

Ponowne wigczanie przekierowania na numer zewnetrzny

Wiaczanie zaprogramowanego przekierowania zewnetrznego.

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnetrzny i nacisnij przycisk.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Informacja o nieobecnosci

Informacja o nieobecnosci

Operator konsoli moze umiesci¢ informacje tekstowe i glosowe dla
dowolnego numeru wewnetrznego w systemie. Funkcja ta jest
przydatna, gdy trzeba uaktualni¢ przechowywane informacije

o pracownikach, ktérych w danej chwili nie ma w biurze.

Dostepne sg trzy rodzaje informacji o nieobecnosci:

1) Zaprogramowane teksty
Mozna wprowadzi¢ informacje o przyczynach nieobecnosci oraz
date i godzine powrotu.

2) Informacje gtosowe
Mozna nagra¢ wiadomos¢ gtosowa zawierajgcg informacje
0 przyczynach nieobecnosci.

3) Informacje tekstowe (tylko w telefonach z wyswietlaczem).
Mozna wprowadzi¢ niestandardowsg informacje tekstowa.

Wprowadzanie informaciji

Aby wprowadzi¢ informacije, nalezy najpierw wybra¢ numer
wewnetrzny.

Informacja @ Naciénij.

12 Mai 18:35 +15°°
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Informacja o nieobecnosci
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Tmien e

inf

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Lampka informaciji zacznie sie $wiecic¢. Ta funkcja moze nie by¢
dostepna. Informacje na jej temat mozna uzyskac¢ od administratora
systemu.

Wybierz numer wewnetrzny.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby wiaczyé¢ (patrz wyswietlacz).
Teraz mozna pozostawi¢ wiadomo$¢ pod numerem wewnetrznym.

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR 2EE
C= @ I= @ i
I
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Wybierz opcje ,Zaprogramowany tekst”, ,,Informacja
gtosowa” lub ,Informacja tekstowa”.

Zaprogramowane teksty

Numer zostat wybrany.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

2 Mad 18335 +15°° 1| OFERATOR ZEE
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i
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Wybierz odpowiednie informacje z pomoca opcji ,,nast inf”
(patrz wyswietlacz).
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Informacja o nieobecnosci

000
88 Wprowadz informacje dodatkowe, korzystajac z ponizszej
© tabeli.

| Kod | Informacje dodatkowe
1 godzina (00-23) minuty (00-59)
Data powrotu 2 miesigc (01-12) dzien (01-31)
Obiad 3 powrdt: godzina i minuty
Spotkanie 4 powrot: godzina i minuty
5
6

Godzina powrotu

Urlop powrdt: miesige i dzien

/’ Choroba powrdt: miesigce i dzien

Jesli podczas wpisywania zostanie popetniony btad, nalezy
nacisnaé¢ przycisk zmniejszenia glosnosci, aby usunaé
ostatnig wprowadzong cyfre.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Zaprogramowane informacje o przyczynie nieobecnosci pojawig
sie na wyswietlaczu. Wprowadzona informacja pojawi sie u osob
dzwonigcych z aparatow wewnetrznych na wyswietlaczu telefonu.
(Jesli aparat nie ma wyswietlacza, informacja zostanie podana
werbalnie).

Informacja @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Przyktadowa zaprogramowana informacja tekstowa:
Urlop, powrdt 27 czerwca.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wybierz odpowiednie informacje z pomoca opcji ,,nast inf”
(patrz wyswietlacz).

2 Mad 18335 +15°° 1| OFERATOR ZEE
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0627 Wprowadz miesigc i dzien.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Informacja jest aktywna.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 63



Informacja o nieobecnosci

Informacja @

M ;
[ELDNC o = B
[olele}

@06
2006
©

Informacja @

64

Informacje glosowe

Numer zostat wybrany.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Nagrywanie rozpocznie sie po wyemitowaniu krotkiego sygnatu
dzwiekowego.

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR ZEE
C= @ I= @ i
I
MAGREYHAMIE B2E
TaFis ot ErE . FIEErla waEl i

Nacisnij i zacznij moéwié (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby odtworzyé nagrana informacje (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby przerwa¢ nagrywanie (patrz wyswietlacz).
Nacisnij, aby uaktywnié nagranie (patrz wyswietlacz).
Osoby dzwonigce z aparatow wewnetrznych ustysza informacije
w stuchawce lub w gtosniku.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Informacje tekstowe

Numer zostat wybrany.

Uwaga: Informacje tekstowe bedg widoczne tylko
w telefonach z wyswietlaczem.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wprowadz tekst i nacisnij przycisk, aby zapisaé informacje.
Informacja jest zapisana. Petna informacja jest wys$wietlana caty
czas na wyswietlaczu aparatu, gdzie zostata zapisana. Pojawi sie
ona takze na wyswietlaczach osdb dzwonigcych z aparatéw
wewnetrznych.

Uwaga: Informacje na temat wpisywania tekstu znajdujg
sie w sekcji ,Wpisywanie tekstu” na stronie 98.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Informacja o nieobecnosci

Zmiana informaciji

Nacisnij.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Lampka informaciji zacznie sie $wieci¢. Ta funkcja moze nie by¢
dostepna. Informacje na jej temat mozna uzyskac¢ od administratora
systemu.

Wybierz numer wewnetrzny.

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR 25
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kasowanie ot aw [A1=F EMiett nr
Usuwanie

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby usunaé informacje (patrz wyswietlacz).

Zmiana
Nacisnij, aby zostawi¢ innag informacje (patrz wyswietlacz).
Lub:

Nacisnij, aby wiaczyé/wytaczyé informacje (patrz
wyswietlacz).
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Informacja o nieobecnosci

Uzyskiwanie informacji dla wywotan
przekierowanych

Zostato odebrane przekierowane wywotanie. Pod numerem
wewnetrznym znajduje sie informacja.

Nacisnij i przytrzymaj wcisniety (patrz wyswietlacz).
Informacja zostanie wyswietlona. Poinformuj osobe dzwonigca.
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Jesli jest dostepna informacja gtosowa, zostanie ona odtworzona.

Nacisnij.
Powiadom osobe dzwonigca. Mozesz potgczy¢ rozmowe lub
roztgczy¢ abonenta.

Rozmowa

OR
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Wiadomosci

Wiadomosci

Korzystajgc z systemu obstugi wiadomosci, mozna wysytac, odbierac,
przekazywac i zapisywac rézne rodzaje wiadomosci. Dostepnych
jest rowniez wiele przydatnych funkcii, takich jak realizowanie
potaczen z numerami zewnetrznymi przez sie¢ firmowg oraz wiele
innych.

Ochrona hastem

Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po raz pierwszy
(mozna to zrobi¢ tylko z wiasnego telefonu), moze pojawic sie
konieczno$¢ zmiany hasta, jesli ma ono wartos¢ domysing (0000).

Uwaga: W niektdrych systemach mozna uzywac
domysinego hasfa.

B:33 +13°° 1| OPERATOR 2688
5] I

i
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000
88 Wprowadz nowe hasto i nacisnij przycisk.
© Jesli wprowadzone zostanie hasto domysine, konieczne bedzie
ponowne wykonanie powyzszej operacii.
000
88 Ponownie wprowadz hasto i naci$nij przycisk.
@ Nowe hasto zostanie zapisane.
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Wiadomosé @

Bez obstugi @
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Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Lub:
Kontynuuj korzystanie z funkcji obstugi wiadomosci.

Informacije o tym, w jaki sposob ponownie zmieni¢ hasto, mozna
znalez¢ w sekgji ,Zmiana hasfa” na stronie 79.

Wspolny system poczty glosowej

Jesli potaczenie jest przekierowywane na numer wspolnej skrzynki
gtosowej, osoby dzwonigce mogg zostawia¢ tam wiadomosci.

Wiaczanie

Przekierowanie numeru wewnetrznego do systemu poczty gtosowej.
Nacisnij.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wybierz numer wspélnej skrzynki gtosowej.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru skrzynki gtosowej

mozna uzyska¢ od administratora systemu.

Uwaga: Te procedure moze wykonac tylko ostatni
aktywny operator.

Po wigczeniu funkcji przekierowywania wywotan do skrzynki
gtosowej lampka trybu bezobstugowego swieci sie caly czas.

Nacisnij, aby potwierdzié.

Wytaczanie

Nacisnij.
Lampka zgasnie.
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Wewnetrzne pobieranie wiadomosci

Wspdina
skrzynka

Sosowa Nacisnij przycisk Wspélna skrzynka gtosowa (przycisk
W

zaprogramowany).

Rozmowa Nacisnij, aby potaczy¢ rozmowe.
Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta. Patrz sekcja ,Zabezpieczenia” na

stronie 79.

Zewnetrzne pobieranie wiadomosci

Aby pobra¢ wiadomosci za posrednictwem linii zewnetrznej:

0006 Wybierz numer firmy.

000 Wybierz numer wspolnej skrzynki gtosowej.
@ Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.

Uwaga: Nie mozna uzywac hasta domysinego 0000 do
zewnetrznego odbierania wiadomosci. Aby mozna byto
sprawdzac¢ wiadomosci z numeru zewnetrznego, nalezy
najpierw zmienic¢ hasto. Patrz sekcja ,Zmiana hasta” na
stronie 79.

Z nastepujgcych funkcji skrzynki gtosowej mozna korzystac takze
poza firma:

® zmiana hasta

e sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci

e przekazywanie wiadomosci gtosowej

e wysytanie wiadomosci

Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci

Otrzymane wiadomosci mozna sprawdzac i zapisywac.
Otrzymane wiadomosci dzielg sie na nastepujace trzy kategorie:
¢ nowe wiadomosci (nieodstuchane ani nieprzeczytane)

e wiadomosci odstuchane/przeczytane

e wiadomosci zapisane
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Wiadomosci

70

Wiadomos¢

Wiadomosci gltosowe mozna takze przekazywac¢ na inne numery
skrzynek gtosowych (indywidualne lub wspdline). Patrz sekcja
,Przekazywanie wiadomosci gtosowej” na stronie 75.

Uwaga: Wiadomosci sg usuwane z systemu po uptywie
okreslonego czasu. Czas ten zalezy od kategorii, do ktdrej
nalezy dana wiadomos¢. Szczegdtowe informacje na ten
temat mozna uzyska¢ od administratora systemu.

Nacisnij, aby otworzyé¢ skrzynke gtosowa.
Jesli w skrzynce znajdujg sie tylko odstuchane wiadomosci, lampka
Swieci caly czas.

Uwaga: W przypadku niektorych konfiguracji przed
pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasto. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 79.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 16135 +15°° || OPERATOR ZEE
C= @ I= @ I
i

WIADOMOESS I 2 12

PGt P ocdekr @ TaFlEans

Wybierz kategorie wiadomosci (patrz wyswietlacz).
Nowa, odstuchana, przeczytana lub zapisana.

Wybierz typ wiadomosci (patrz wyswietlacz).

Uwaga: Jesli dostepny jest tylko jeden typ wiadomosci
(wiadomosc¢ z zgdaniem oddzwonienia, wiadomos¢ gfosowa
lub wiadomos¢ tekstowa), nie nalezy wykonywac tej
czynnosci. Jesli wiadomosc¢ zostawita osoba dzwonigca

Z numeru wewnetrznego, wyswietlane jest nazwisko tej
osoby i numer. W przypadku 0sob dzwonigcych z zewnatrz
mozna zobaczy¢ numer, jesli funkcja ta jest dostepna

W sieci zewnetrznej.

Wiadomo$¢é mozna sprawdzi¢ przy uzyciu przyciskOw menu
(patrz wyswietlacz).

Wiadomosci glosowe sg odtwarzane w gtosniku lub stuchawce.
Wiadomosci ,Zadzwor do mnie” powodujg automatyczne nawigzanie
potgczenia z nadawca.

Wiadomosci tekstowe mozna przeczyta¢ na wyswietlaczu.
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Wiadomosci

Wybierz jedna z nastepujgcych opgij:

Nacisnij, aby sprawdzi¢ nastepna wiadomos¢ (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby usunaé¢ wiadomosé¢ (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zapisa¢ wiadomos$¢ (patrz wyswietlacz).
Mozna zapisa¢ maksymalnie 20 wiadomosci. Nie mozna zapisywaé
wiadomosci z zadaniem oddzwonienia.

Wiadomos¢é @ Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.

Wysytanie wiadomosci
Wiadomos$¢ mozna wystac, nie wybierajgc numeru wewnetrznego

lub gdy podczas préby nawigzania potgczenia okaze sig, ze numer
jest zajety albo nikt nie odpowiada.

Wysytanie wiadomosci
Wiadomosé¢ \ <7 Nacisni.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

OFERATOR 208
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Wybierz numer wewnetrzny i nacis$nij (patrz wyswietlacz).
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Wiadomosci

Wiadomos¢é @

Wiadomosé @

72

Wybierz typ wiadomosci (patrz wyswietlacz).

Uwaga: Po wystaniu wiadomosci mozna jg przestac¢
réwniez na inne numery wewnetrzne. Mozna takze zmienic
numer nadawcy, aby wiadomos¢ zostala wystana z numeru
innej osoby (jesli ta funkcja jest dostepna). Szczegotowe
informacje na temat tej funkcji mozna uzyskac¢ od
administratora systemu.

Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.
Wiadomos¢ zostanie wystana. Lampka wiadomosci zgasnie.

Potaczenie nieodebrane

Gdy wybrany numer wewnetrzny jest zajety lub nikt nie odbiera
potgczenia, mozna wysta¢ wiadomos¢ z zgdaniem oddzwonienia,
wiadomos¢ gtosowa lub wiadomos¢ tekstowa.

Nacisnij.

e
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Wybierz typ wiadomosci (patrz wyswietlacz).

Uwaga: Po wystaniu wiadomosci mozna jg przestac
rowniez na inne numery wewnetrzne.

Oddzwanianie

Nacisnij, aby wystaé¢ wiadomos¢ ,,Zadzwon do mnie” (patrz
wyswietlacz).

Wiadomos$¢ glosowa

Nacisnij, aby wysta¢ wiadomosé¢ glosowa (patrz wyswietlacz).
Wiadomosé nalezy nagracé i wystaé przy uzyciu przyciskéw

menu (patrz wyswietlacz).
Patrz sekcja ,Informacja o nieobecnosci” na stronie 61.
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Wiadomosci

Tekst

Nacisnij, aby wysta¢ wiadomosé tekstowa (patrz wyswietlacz).
Opcja dostepna tylko w telefonach z wyswietlaczem. Patrz sekcja
»Wpisywanie tekstu” na stronie 98.

Wiadomos¢é @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
Wiadomos¢ zostanie wystana. Lampka wiadomosci zgasnie.

Powtoérne wysytanie wiadomosci

Te sama wiadomos$¢ mozna tatwo wysta¢ do kilku osob. Gdy
wiadomos$¢ zostanie wysytana, na wyswietlaczu znajduja sie
nastepujgce informacje:

12 Mad 18:35 +15°°|| OFERATOR 288
= I
I
WIADOMOSE WYSEAMA. HYSLARE DO ITHHYCH?
tak riig

Nacisnij, aby wysta¢ wiadomos$é do innego abonenta (patrz
wyswietlacz).

Wprowadz nowy numer wewnetrzny.

Nacisnij, aby wysta¢ wiadomos¢ (patrz wyswietlacz).
Aby wysta¢ wiadomos¢ do nastepnej osoby, nalezy powtorzy¢
powyzszg procedure.

Wiadomosé @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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74

Wiadomosé @

Zmiana numeru nadawcy wiadomosci

Po wybraniu docelowego numeru wewnetrznego mozna zdefiniowac
inny numer wewnetrzny jako nadawce. Na wyswietlaczu pojawig
sie nastepujace informacije:

12 Mad 18:35 +15%°11 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I
I
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Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Drugi przycisk funkcyjny od lewej (F2).

Wprowadz nowy numer wewnetrzny.
Kontynuuj wysytanie wiadomosci.

Sprawdzanie wystanych wiadomosci
Wystane wiadomosci mozna sprawdzi¢, na przyktad w celu ich
usuniecia. Mozna takze sprawdzi¢ wiadomosci odebrane pod
innymi numerami wewnetrznymi. (Nie jest to funkcja standardowa.
Szczegdtowe informacie na ten temat mozna uzyskac¢ od
administratora systemu).

Nacisnij.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mai 18:35 +15°°
L= 8 I= @

I OFERATOR ZEE
I
I
SPE. WIADOMOSCT WEASHED LUEB CEVIELES
oGt wlasna CEudas

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214



Wiadomosci

Wiadomosci wfasne

Nacisnij, aby sprawdzi¢ wlasne wiadomosci (patrz
wyswietlacz).

Wprowadz numer wewnegtrzny, pod ktéry miata by¢ wystana
wiadomos¢. Wystane wiadomosci mozna sprawdzac i usuwacé
(patrz wyswietlacz).

Wiadomosci do innych osob

Nacisnij, aby sprawdzi¢ wiadomosci wystane na inny numer
wewnetrzny (patrz wyswietlacz).

Wprowadz numer wewnegtrzny, ktory ma zostac¢ sprawdzony.
Zostang wyswietlone wszystkie wiadomosci wraz z nazwiskami
nadawcow. Wiadomosci te mozna sprawdzac i usuwac (patrz
wyswietlacz).

Wiadomosé @ Nacis$nij, aby zakonczy¢ procedure.

Przekazywanie wiadomosci glosowej

Odebrane wiadomosci gtosowe (znajdujace sie we wspodlngj
skrzynce gtosowej) mozna wysyta¢ do innych skrzynek gtosowych
(indywidualnych lub wspdinych). Jesli wiadomos¢ gtosowa ma
zostac przekazana do indywidualnej skrzynki gtosowej, numer
skrzynki gtosowej jest taki sam, jak numer wewnetrzny.

Uwaga: Odesfanych wiadomosci nie mozna przestac¢
dalej.

Wiadomos¢é Nacisnij, aby otworzyé skrzynke gtosowa.
Uwaga: W przypadku niektorych konfiguracji przed

pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasto. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 79.

JUNEY | JU
LU | LU o Jl

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wybierz kategorie wiadomosci (patrz wyswietlacz).
Nowa, odstuchana lub zapisana.
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Wiadomosci

@ios Nacisnij (patrz wyswietlacz).
12 Mad 18:35 +15%°11 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I
I
OFERATOR ZEE
otz nasztErna kasowanise  #k:
Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Nacisnij (patrz wyswietlacz).
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9299 Wybierz numer skrzynki gtosowej, do ktérej wiadomos$é ma
o)

zosta¢ przestana.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Wiadomos$¢ zostanie przestana.

Uwaga: Przesfana wiadomosc jest kopig, tzn. mozna jg
usungc, nie usuwajgc wiadomosci oryginalnej.

Aby przekazaé¢ wiadomos$¢ do innej skrzynki glosowej,
nalezy ponownie wykona¢ powyzsze czynnosci.

Wiadomos¢é @ Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.
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Wiadomosci

Odestane wiadomosci

Wiadomosci, ktére zbyt dtugo pozostang nieodebrane, sg odsytane
do nadawcy. Sprawdzanie odestanych wiadomosci:

Wiadomosé Nacisnij.

12 Mad 18:35 +15%°1 1 OPEEATOR SEE
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Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Odestane wiadomos$ci mozna sprawdzié¢ przy uzyciu
przyciskéw menu (patrz wyswietlacz).
Wybrang wiadomos$¢é mozna usuna¢ lub ponownie wystac.

Wiadomosé @ Nacis$nij, aby zakonczy¢ procedure.

Funkcja dyktafonu

Przy uzyciu funkcji dyktafonu mozna nagrywac i pobiera¢ osobiste
wiadomosci gtosowe. Wiadomos¢ z dyktafonu jest traktowana jak
zwykta wiadomos¢. Informacije na temat pobierania wiadomosci

z dyktafonu mozna znalez¢ w sekcji ,Sprawdzanie i zapisywanie
otrzymanych wiadomosci” na stronie 69.

Nagrywanie wiadomoSsci

Aby rozpocza¢ nagrywanie:

X58H Wybierz kolejno i nagraj wiadomosé¢.
Maksymalny czas nagrywania wynosi 4 minuty i 15 sekund.
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78

Wybierz jedna z nastepujacych opgj:
Nacisnij, aby przerwa¢ nagrywanie (patrz wyswietlacz).
Nacisnij, aby odtworzy¢ wiadomos¢ (patrz wyswietlacz).

Nacisnij i zacznij moéwi¢, aby ponownie nagra¢ wiadomos$¢é
(patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zakonczy¢ nagrywanie i zapisa¢ wiadomosé
(patrz wyswietlacz).
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Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Czterocyfrowe hasto moze mie¢ nastepujace funkcje: zabezpieczanie
telefonu przed korzystaniem z niego przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie potaczen z numerami zewnetrznymi z zamknigtej linii
abonenckiegj, otwieranie systemu wiadomosci i korzystanie z funkgii
DISA.

Uwaga: Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po
raz pierwszy, moze pojawic¢ sie koniecznosc¢ zmiany hasfa,
jesli ma ono wartos¢ domysing (0000). Ponizsza procedura
jest wykonywana bezposrednio w systemie obstugi
wiadomosci. Patrz sekcja ,Wiadomosci” na stronie 67.

Zmiana hasta

HX72X% Wybierz kolejno, aby wprowadzi¢ nowe hasto.

000
666 Wprowadz biezace hasto.
@ Domy$inym hastem jest 0000.

* Nacisnij.
0006 Wprowadz nowe hasto.

H Nacisnij.
Sygnat potwierdzenia.

12 Mad 18:35 +15° 11
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Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Skorzystanie z zamknietej linii numeru
wewnetrznego

Aby wykonac¢ potaczenie, mozna tymczasowo obejs¢ zamkniecie
numeru wewnetrznego.

Wykorzystanie zamknietej linii wltasnego numeru
wewnetrznego

Wybierz kolejno.

Wprowadz hasto.

Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykona¢ jedno potaczenie
Ze Swojego numeru wewnetrznego.

Wykorzystanie zamknietej linii innego numeru
wewnetrznego

Dzieki tej funkcji mozna wykonac¢ potaczenie, postugujac sie
zamknietg linig innego abonenta i swoim hastem.

Wybierz kolejno.

Wprowadz hasto.

Nacisnij.

Wybierz swéj numer wewnetrzny.

Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykonac jedno potgczenie
z zamkniete;j linii.
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Zabezpieczenia

Zamkniecie linii abonenckiej

X72H Wybierz kolejno, aby zamkna¢ linie numeru wewnetrznego.
Sygnat potwierdzenia.

oM

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Otwarcie linii numeru wewnetrznego

H72X% Wybierz kolejno.
000 Wprowadz hasto.

Nacisnij, aby otworzyé¢ linie.
Sygnat potwierdzenia. Linia jest otwarta i mozna z niej korzystac.

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.
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Funkcje grupowe

82

Linia zewn.

Linia zewn. @

Funkcje grupowe

Podczas wspdinej pracy w grupie bardzo uzyteczne mogg okazac
sie przedstawione ponizej funkcje pracy grupowej. Dzigki nim
mozna wywotywac numery wspotpracownikow, pomagac im
telefonicznie lub przyjmowac kierowane do nich wywotania.

Przyciski linii zewnetrznych

Dzigki tej funkcji wszystkie (lub wybrane) linie zewnetrzne mozna
przypisa¢ do przyciskow zaprogramowanych we wszystkich
aparatach. Przycisk funkcyjny trzeba zaprogramowac dla kazdej
linii zewnetrznej. Co oznacza, ze mozna monitorowac stan kazdej
zaprogramowanej linii zewnetrznej (na przyktad czy jest wolna,
zajeta itd.). Naciskajac przycisk linii zewnetrznej, mozna takze
zestawi¢ potgczenie z numerem zewnetrznym.

Odbieranie pofaczenia zewnetrznego

Aby odebra¢ potgczenie zewnetrzne, wystarczy nacisngé migajacy
przycisk. (W zaleznosci od konfiguracji systemu przychodzace
potgczenie zewnetrzne zostanie zasygnalizowane miganiem
przycisku linii i dzwonkiem).

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Potaczenie glosowe z rozméwca.

Wykonywanie potgczenia zewnetrznego

Aby nawigza¢ potgczenie zewnetrzne, wystarczy nacisnaé przycisk
linii zewnetrznej. Potaczenie z linig zewnetrzng zostanie nawigzane
automatycznie.

Nacis$nij wolny przycisk linii (przycisk zaprogramowany).
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Funkcje grupowe

Wybierz zadany numer.
Wykonujgc potaczenia zewnetrzne w ten sposob, nie trzeba
wybiera¢ cyfr dostepu do linii zewnetrznej.

Nadzor/obstuga telefonu

Do nadzorowania i obstugi potgczen w grupie abonentow
wewnetrznych mozna takze uzywac¢ zaprogramowanego przycisku
funkcyjnego.

Jesli przycisk nadzoru/obstugi jest zaprogramowany w telefonie,
przy jego uzyciu mozna nawigzywac potgczenia z innymi cztonkami
grupy lub odbiera¢ potgczenia kierowane do grupy, a takze
monitorowac stan innych numeréw wewnetrznych (wolny, zajety,
wywotywany).

Stan linii
Trwa rozmowa (lampka swieci).
Numer wewnetrzny jest wolny (lampka nie swieci).

Numer wewnetrzny jest wywolywany (lampka miga).

Odbieranie potaczen kierowanych do grupy

Numer wewnetrzny kolegi jest przypisany do zaprogramowanego
przycisku w uzywanym telefonie.

Nacisnij, aby bezposrednio odbiera¢ potaczenia (przycisk
zaprogramowany)

Lampka migajgca obok przycisku sygnalizuje potgczenie
przychodzace.

Nawigzywanie pofgczenia z cztonkiem grupy

Nacisnij, aby wykonac¢ potaczenie (przycisk zaprogramowany).

Uwaga: Jesli przycisk miga, wywotanie kierowane do
wspotpracownika zostanie odebrane automatycznie.
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Rozgfaszanie @

Rozgfaszanie @

Rozglaszanie

Rozgtaszanie przez gtosniki

Dzieki tej funkcji mozna wywota¢ wszystkie numery wewnetrzne
nalezgce do grupy i przesta¢ wiadomos¢ gtosowa.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Zostang wywotane wszystkie numery wewnetrzne nalezgce do
grupy.

Nacis$nij ponownie i przytrzymaj przycisk (przycisk
zaprogramowany).

Wypowiedz komunikat, a nastepnie zwolnij przycisk. Mozna
zaczeka¢ na odpowiedz lub zakonczy¢ operacije. Jesli nikt nie
odpowie w ciggu 30 sekund, funkcja rozgtaszania zostanie
automatycznie wytgczona.

Odpowiadanie na wywofanie

Uzytkownik zostanie powiadomiony o nadejsciu wywotania krotkim
sygnatem z gtosnika i miganiem przycisku Rozgtaszanie.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Zostanie nawigzane potgczenie wewnetrzne z osobg rozgtaszajgca
komunikat.

Wspélny dzwonek

Funkcja wspdlnego dzwonka umozliwia odbieranie wywotania
kierowanego do numeru wewnetrznego ustawionego jako wspolny
dzwonek ze wszystkich numerdw wewnetrznych w systemie

(w tym z numeru operatora).

Wprowadz kod odbierania potaczenia dla wspéinego dzwonka.
Informacje na temat kodu odbierania potgczenia dla wspdlnego
dzwonka mozna uzyska¢ od administratora systemu.

Potaczenie z osoba dzwonigcg zostanie natychmiast nawigzane.
Jesli dwie lub wiecej 0séb bedzie jednoczesnie prébowato odebraé
wywotanie z numeru wspolnego dzwonka, odbierze je tylko pierwsza
osoba. Pozostate osoby ustyszg sygnat niedostepnosci numeru,

a na wyswietlaczach ich aparatéw pojawi sie komunikat ,Nie ma
wywotania na wsp. dzw.”. To samo stanie sie, jesli kod odbierania
potaczenia dla wspdlnego dzwonka zostanie wybrany, gdy pod
numerem wspolnego dzwonka nie bedzie oczekiwato zadne
wywotanie.
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Funkcje grupowe

Uwaga: Kod wspdinego dzwonka mozna takze przypisac
do przycisku funkcyjnego.

Wywotywanie grupy

Numer telefonu mozna dodac¢ do jednej lub kilku grup wywotawczych.
Wszystkim cztonkom grupy wywotawczej przypisany jest jeden
wspolny numer w centrali. 16Mozna zaprogramowac 16 grup
wywotawczych. Kazda grupa moze mie¢ od 1 do 20 cztonkéw. Do
grupy mozna witgczy¢ numer wewnetrzny, konsole operatora lub
numer fikcyjny. Szczegdtowe informacje na temat tej funkcji mozna
uzyskac¢ od administratora systemu.

Uwaga: Do grupy wyboru wolnego abonenta moze naleze¢
maksymalnie osiem numerow telefondw bezprzewodowych
(w tym uklady tandemowe).

Wywotania do grupy sa kierowane do wolnych numeréw
wewnetrznych nalezacych do grupy. Kolejnos¢ wywotywania
numerow w grupie mozna zmienic¢ w taki sposob, aby odpowiadata
preferencjom uzytkownikéw. Jesli wszystkie numery cztonkow
grupy sa zajete, potgczenie przychodzace jest ustawiane w kolejce.
Jesli nikt nie odbierze telefonu w zaprogramowanym czasie,
potgczenie zostanie przeniesione na zaprogramowany numer (np.
na numer operatora).

Uwaga: Jesli wszystkie numery nalezace do grupy
wywolawczej sg zajete, funkcja oddzwaniania i funkcja
ingerencji w pofgczenie nie sg dostgpne.

Logowanie

Aby mozna byto odbiera¢ wywotania do grupy, nalezy sie najpierw
zalogowac.

Logowanie w jednej grupie wywotawczej:

Wybierz kolejno.

Wprowadz kod grupy wywotawczej.

Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyska¢ od

administratora systemu.

Nacisnij.
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Logowanie we wszystkich grupach wywotawczych:

Wybierz kolejno.

Nacisnij.

Odbieranie potaczen

Potaczenia kierowane do grupy wywotawczej nalezy

odbiera¢ w zwykly sposéb.

Wylogowywanie

Wylogowanie z jednej grupy wywotawczej:

Wybierz kolejno.

Wprowadz kod grupy wywotawczej.
Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyskac od
administratora systemu.

Nacisnij.

Uwaga: Jesli uzytkownik jest zalogowany w wielu grupach
wywolawczych i wyloguje sie z jednej grupy, na
wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy tekst:
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Wylogowanie ze wszystkich grup wywotawczych:

Wybierz kolejno.

Nacisnij.
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Funkcje ISDN

Funkcje ISDN

Informacje zawarte w tym rozdziale sg przydatne tylko wtedy, gdy
system uzytkownika jest podtaczony do cyfrowej linii miejskiej
(miejskiej linii ISDN). Obejmuja one ogdlny opis wszystkich
(dodatkowych) ustug dostepnych w sieci publicznej, ktore sg
obstugiwane przez omawiany system. W r6znych sieciach
publicznych moga by¢ dostepne rézne ustugi. Informacje na temat
dostepnych funkcji mozna uzyskac¢ od administratora systemu.

Identyfikacja numeru

Gtownag roznicg w poréwnaniu do analogowej sieci publicznej jest
identyfikacja numerow rozmowcow.
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Po nawigzaniu pofgczenia z numerem zewnetrznym numer centrali
w sieci publicznej i numer wewnetrzny zostang przestane do aparatu
wywotanego rozmaéwcy. Jesli numer rozmoéwcy bedzie inny niz
numer, ktory zostat wybrany (np. gdy nastgpi przekierowanie
potgczenia), na wyswietlaczu pojawi sie takze numer docelowy.

W przypadku odebrania potgczenia zewnetrznego przy uzyciu
wiasnego lub innego aparatu, na wyswietlaczu pojawi sie numer
osoby dzwonigcej. Uzywany numer publiczny zostanie przestany
do osoby dzwoniagce;.
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Funkcje ISDN
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Odbieranie potaczen przychodzacych
z linii ISDN
Potgczenie przychodzace jest sygnalizowane dzwonkiem i miganiem

lampki. Nalezy je odebra¢ w zwykty sposdb. Moze wystgpi¢ jedna
Sposréd ponizszych sytuaci.

Przykfad 1:
Sie¢ publiczna udostepnia numer osoby dzwonigcsj.
Dzwoni pan Kowalski o0 numerze publicznym 0 181100 4736.

12 Mad 18:35 +15%°11

C=@ I= & i

»T45 ROEMOMAT

AEIS11604736  MOWAT

sFis e Fowbdrs koledns
Przykfad 2:

Osoba dzwonigca wigczyta funkcje utajniania numeru. (Numer
osoby dzwonigcej nie zostanie wyswietlony.)

2 Mad 18:35 +13°°|
=@ I= @ i
I
I

b =

T45 HIOLE
FREZEMT ZREE HOWAC
=iz e Foubdrz koledrns

Przyktad 3:

Sie¢ publiczna nie udostepnia numeru osoby dzwonigcej. W takim
przypadku na wyswietlaczu pojawi sie numer linii zewnetrzne;j.

12 Mad 18:35 +15%°11
C= @ I= @ I
T45 HOHE 11
HA ZEWH . HOA 1
=iz e Foubdrz koledrns

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214



Funkcje ISDN

Wykonywanie potaczenia zewnetrznego
z linig ISDN

Potaczenie zewnetrzne nalezy zestawi¢ w zwykty sposob.

Jesli wywotany rozmdéweca jest takze podtaczony do cyfrowej sieci
miejskiej, na wyswietlaczu jego aparatu pojawi sie numer publiczny
osoby dzwonigcej.

Jesli numer osoby, z ktdrg nawigzano potaczenie, bedzie réznit sie
od numeru wybranego (np. potaczenie zostato przekierowane lub
odebrane pod innym numerem wewnetrznym), na wyswietlaczu
pojawi sie nowy numer.

Przykfad:

Numer wywotanego rozméwcy: 0 181100, wewn. 4736.

12 Mad 18:35 +15%°11|
C= @ I= @ I
i TEE DEWD WOLHY
= B A 5 e
Fachiowad Pl ar

[}

Mimo, ze zgdanym numerem wewnetrznym jest 4736, potaczeni
zostanie odebrane pod numerem 5446.

12 Mad 168:35 +i5°°

I

C= @ I= @ i
Pie T3 REOZMONA
-alallansdds b
Fachiouad Fro L &

Jesli wywotany rozmoéwca wigczyt funkcje utajniania numeru, na
wyswietlaczu pojawig sie nastepujgce informacie.

12 Mad 18:35 +15° 11
=@ I=a I
1> T35 ROZMOLA
| 1*PREZEHT ZRER 7
zachowad Forl ar
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Funkcje ISDN
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Identyfikacja wywotan ztosliwych

Jesli uzytkownik jest czesto niepokojony ztosliwymi potgczeniami
przychodzacymi, moze zazada¢ od operatora sieci Sledzenia
numeru.

Jesli na wyswietlaczu nie pojawia sie numer osoby dzwonigcej
(poniewaz osoba ta wigczyta funkcje ukrycia numeru), istnieje
mozliwos¢ zarejestrowania tego numeru w sieci publicznej
podczas potaczenia.

Nacisnij, aby zarejestrowaé numer rozméwcy (przycisk
zaprogramowany).

Lub:

Wybierz kolejno, aby zarejestrowa¢ numer rozmoéwcy.

Jedli ta funkcja jest obstugiwana w sieci publicznej, na wyswietlaczu
aparatu uzytkownika pojawig sie nastepujgce informacie.

12 Mad 16:35 +15F0 T
C= 8 I= 8 Il
xTEl ROZMOLAC T
FMCID PREVIETE HOWE<]

EFLE M Fachowad kolednes

Jesli nie mozna zidentyfikowaé numeru rozmoéwcy, na wyswietlaczu
pojawig sie nastepujace informacje.

12 Mad 18:35 +1E
C= G I= @ I
»Tal FOZHOMES T
PRCID ODRZUCOME HOWEC T
EF1IE N zachowad koledns

Po 3 sekundach wyswietlacz powréci do poprzedniego stanu.
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Funkcje ISDN

Utajnianie numeru

Naciskajac zaprogramowany przycisk utajniania numeru, uzytkownik
moze ukry¢ swéj caty numer (publiczny i wewnetrzny) przed osoba,
do ktorej dzwoni.

13 Mad 18235 +15°°11
C= @ I= & i
I 738 ROZFONA
P FPREEZEHT ZHEE £
Fachiowad koledns From
Utajnianie numeru @ Nacisnij zaprogramowany przycisk, aby ukry¢ caty numer

w sieci publicznej.

Lampka znajdujgca sie obok przycisku bedzie Swiecita caty czas,
a funkcja pozostanie wigczona do chwili nastepnego nacisniecia
przycisku.
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Inne uzyteczne funkcje
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Inne uzyteczne funkcje

Korzystanie z tych funkcji wptywa na wzrost wydajnosci. Na
przyktad mozna ustawi¢ przypomnienia dotyczace waznych
spotkan, przypisywac koszty zwigzane z potgczeniami zewnetrznym
do osobnych kont lub stucha¢ muzyki przez gtosnik. Jest takze
wiele innych mozliwosci.

Przypomnienie

Telefon mozna tak ustawic, aby przypominat o dowolnym terminie
przypadajacym w ciggu najblizszych 24 godzin (mozna ustawic
kilka przypomnien).

Wybierz kolejno.

Wybierz godzine przypomnienia.
Godzina (00-23) + minuty (00-59). Przyktad: 1430.

12 Mad 18:35 +15%°11|
C= @ I= @ I
I k3
CEAS PREVPOMHIEMIA 14738
Ll i i i

Uwaga: Sygnat zajetosci oznacza, ze dla danego numeru
wewnetrznego nie mozna ustawic przypomnienia.

Jesli podczas wpisywania zostanie popetniony btad, nalezy
nacisnaé¢ przycisk zmniejszenia glosnosci, aby usunaé
ostatnig wprowadzong cyfre.

Nacisnij, aby uruchomié¢ (patrz wyswietlacz).
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Kasowanie @

H32H

Kasowanie @

Muzyka w tle @

Inne uzyteczne funkcje

Nacisnij, aby zakonczy¢ programowanie.
O ustawionej godzinie telefon zadzwoni, emitujgc sygnat
przypomnienia.

Anulowanie przypomnienia

Wybierz kolejno, aby anulowaé¢ wszystkie ustawienia.

Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Muzyka w tle

Poprzez gtosnik telefonu mozna stucha¢ muzyki. W tym celu nalezy
nacisng¢ zaprogramowany przycisk Muzyka lub wprowadzi¢
numer kanatu muzycznego. Informacje na temat skonfigurowanego
numeru mozna uzyskaé od administratora systemu.

Nacisnij, aby wiaczy¢é muzyke (przycisk zaprogramowany).
Muzyka zostanie automatycznie wytgczona po zainicjowaniu lub
odebraniu pofaczenia, a nastepnie wtgczona po zakonczeniu
potgczenia.

Nacisnij, aby wytaczyé muzyke.

Uwaga: Informacje na temat regulowania gtosnosci
znajdujg sie w sekcji ,,Ustawienia” na stronie 99.
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Inne uzyteczne funkcje

Domofon @

Interkom
(sekretariat) @

Rozmowa @

Kasowanie @

94

Domofon
Funkcja domofonu umozliwia monitorowanie wejscia do firmy.

Postugujac sie telefonem, mozna otwiera¢ zamek w drzwiach
wejsciowych.

Odbieranie potgczen z domofonem

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).
Zostanie zestawione pofaczenie gtosowe z osobg dzwonigca
domofonem.

Otwieranie drzwi

Po odebraniu potgczenia z domofonem mozna otworzy¢ drzwi,
wybierajgc numer otwierania drzwi.

Wybierz numer otwierania drzwi.

Informacje na temat tego numeru mozna uzyskac od administratora
systemu.

Interkom

Jest to funkcja, ktéra umozliwia bezposrednie potgczenie
dwukierunkowe migdzy dwoma numerami wewnegtrznymi, na
przyktad miedzy dyrektorem a sekretariatem.

Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Nacisnij, aby potaczyé rozmowe przez interkom.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie przez interkom.
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Inne uzyteczne funkcje

Bezposredni dostep do systemu
z zewnatrz (DISA)

Jesli podczas pracy poza biurem zaistnieje koniecznosé
przeprowadzenia stuzbowej rozmowy telefonicznej, mozna potaczy¢
sie z firma i wykorzystac centrale prywatng firmy do nawigzania
tego potgczenia. W ten sposodb uzytkownik ponosi tylko koszt
potgczenia z firmg. Pozostatymi kosztami zostanie automatycznie
obcigzony numer wewnetrzny lub projekt zwigzany z danym
kontem.

Uwaga: Aby wigczyc¢ te funkcje, nalezy zmieni¢ domysine
hasto z 0000 na wtasne. Informacje na temat kodu, ktérego
nalezy uzyc, i sposobu zmiany hasta mozna znalez¢ w sekcji
,Zmiana hasfa” na stronie 79.

Podczas tej procedury pojawi sie prosba o podanie hasta.

Wybierz numer firmy.

Nastepnie wybierz numer DISA.
Informacje na temat numeru DISA mozna uzyska¢ od administratora
systemu.

Uwaga: Aby zarejestrowac potgczenie pod danym kodem
konta rozliczeniowego, przed wprowadzeniem numeru
zewnetrznego nalezy wykonac¢ czynnosci dotyczgce kodu
konta rozliczeniowego opisane w sekcji ,Kod konta
rozliczeniowego” na stronie 96.

Wybierz numer zewnetrzny.
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Inne uzyteczne funkcje

Kod konta
rozliczeniowego
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Kod konta rozliczeniowego

Funkcja ta pozwala na umieszczenie kosztow potgczen zewnetrznych
na odpowiednim koncie rozliczeniowym (kod takiego konta moze
sktadac sie maksymalnie z 15 cyfr). Kod konta mozna wprowadzi¢
przed nawigzaniem potgczenia lub w czasie jego trwania.

Wybierz kolejno.
Tego kodu nie mozna wprowadza¢ podczas potgczenia

Lub:
Nacisnij (przycisk zaprogramowany).

Wprowadz kod konta rozliczeniowego i nacisnij przycisk.
Mozna wprowadzaé cyfry 0-9.

Automatyczny operator

Funkcja automatycznego operatora umozliwia odtwarzanie dla
abonentdw wewnetrznych i zewnetrznych instrukcji glosowych
dotyczacych dostepnych opciji. Instrukcje glfosowe beda prowadzi¢
abonentéw krok po kroku do wybranego celu.

Wybierz numer automatycznego operatora.

Informacji na temat numeru automatycznego operatora udzieli
administrator systemu.
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Inne uzyteczne funkcje

Zestawianie najtanszych potaczen

Funkcja zestawiania najtaniszych potaczen (LCR) umozliwia
automatyczny wybor najtanszego sposobu nawigzania potgczenia
Z wybranym numerem zewnetrznym.

Informacije o tym, czy ta funkcja jest zainstalowana w systemie,
mozna uzyskac¢ od administratora systemu.

Jesli numer wewnetrzny jest skonfigurowany do wspétpracy
z funkcjg LCR, kazde wywotanie numeru zewnetrznego jest
analizowane i wybierane jest najtansze potgczenie.

Korzystanie z zestawiania najtanszych potgczen

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.

Jest to najczestszy sposdb wykonywania potaczenia z numerem
zewnetrznym.

Wywolywanie funkcji zestawiania najtanszych potgczen

Jesli w systemie jest zainstalowana funkcja LCR, ale dany numer
wewnetrzny nie jest skonfigurowany w taki sposob, aby korzystat
z niej automatycznie, mozna jej uzy¢, wybierajac kod funkcji LCR
przed wybraniem numeru zewnetrznego.

Wprowadz kod LCR.
Informacje na temat kodu funkcji LCR mozna uzyska¢ od
administratora systemu.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.

Uwaga: Kod LCR mozna takze przypisac do przycisku
funkcyjnego.
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Wpisywanie tekstu

Koniecznos¢ wpisania tekstu pojawia sie na przyktad wtedy, gdy
trzeba wprowadzi¢ informacje o nieobecnosci, wysta¢ wiadomosé
tekstowa lub przeszuka¢ systemowy spis numerdw. Tekst, np.
wiadomos¢ tekstowa, wpisuje sie za pomoca klawiatury. W tym
celu trzeba wybrac tryb tekstowy.

Wprowadz wybrane znaki, naciskajac kilkakrotnie odpowiednie
przyciski numeryczne.

Przykfad:

Nacisnij przycisk.
1raz wynik J
2 razy wynik K
3 razy wynik L
4 razy wynik 5

Uwaga: Przycisk 1 jest zarezerwowany dla znakéw
narodowych.

Nacisnij przycisk zwigkszenia gtosnosci, aby wprowadzi¢ znak.
Przesuwa kursor o jedno migjsce. Stuzy takze do wstawiania spagiji.

Nacisnij przycisk zmniejszenia gtosnosci, aby usunaé
nieprawidiowy wpis.

Przykfad:

Wprowadz pierwszy znak kodu, a nastepnie nacis$nij przycisk
zwiekszenia gtosnosci.

Ta sekwencja liczb, z ktérych kazda jest zakonczona
nacisnieciem przycisku zwigkszenia gto$nosci, tworzy wyraz
IN_.

Uwaga: Mozna takze wpisywac nastepujgce znaki: ?-., I: /# *

Nacisnij kilka razy.
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Ustawienia

Ustawienia

Funkcje, ktére sg uzywane czesciej, mozna przypisac przyciskom
programowalnym. Aby wiaczy¢ dang funkcje, po zaprogramowaniu
wystarczy nacisng¢ odpowiedni przycisk.

Uwagi: Jednemu przyciskowi funkcyjnemu o podwaojnym
dziataniu mozna przypisa¢ dwie funkcje lub numery skrocone.
Przyciski mozna opisac, zdejmujgc w tym celu znajdujgcg
Sie obok nich przezroczystg ostone. Nazwe zaprogramowanej
funkcji nalezy wpisa¢ w polu nad kreskg, aby wskazac, ze
jest to funkcja nadrzedna. Jesli przyciskowi zostata juz
przypisana funkcja, po rozpoczeciu programowania na
wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.

Informacje na temat programowania przyciskow wybierania
wedfug nazwy i indywidualnych numerdw skroconych
znajdujg sie w sekcji ,Numery skrocone” na stronie 33.
Informacje na temat programowania nowych numerow
przekierowari znajdujg sie w sekcji ,Przenoszenie wywotan”
na stronie 58.

Programowanie funkcji

Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu.
Uwaga: Niektdre funkcje mozna takze zaprogramowac
Jjako indywidualne numery skrocone. Patrz sekcja ,,Numery
skrdcone” na stronie 33.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij odpowiedni przycisk programowalny.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
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Ustawienia

Kasowanie
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Kasowanie @

100

Wybierz kod funkcji (patrz wyswietlacz).
Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 102.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Wprowadz odpowiedni numer.
Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 102.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Przejdz do sekcji ,Wybieranie sposobu dzwonienia”.
Lub:

Nacisnij, aby zakonczyé programowanie.
Po okoto 10 sekundach przycisk funkcyjny stanie sie aktywny.

Wybieranie sposobu dzwonienia

Wybierz sposéb dzwonienia (0-4).
Patrz sekcja ,Kody funkcji i wymagane dane” na stronie 102.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zakonczy¢é programowanie.
Po okoto 10 sekundach przycisk funkcyjny stanie sie aktywny.

Przykiad:

Nadzorowanie numeru wewnetrznego 234 za pomoca przycisku
programowalnego i jednego opdznionego dzwonka. Informacije na
temat dostepnych koddow funkcji znajduja sie w sekgji ,Kody funkciji
i wymagane dane” na stronie 102.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +15°°|| OFERATOR 288
C= G I= @ I
I
FROGEAMOUAMIE AFARATU
FirEc sk i skrdc ushaw sk

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacis$nij zadany przycisk programowalny.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214



Ustawienia

Zostanie wyswietlona zaprogramowana funkgcja.

12 Mad 18:35 +15%°1 1 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I
i
WWESE HAZWA
=Ml ana PGt
Nacisnij (patrz wyswietlacz).
12 Mad 18:35 +15%°11 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I
I
WYEBIERE FUMEDIE - HYEBGRE HAZLA 18
oo baiu ow FrEdd Fobuierodd PGt

Naciskaj, az zostanie wyswietlone menu nadzoru (patrz
wyswietlacz).

Uwaga: Mozna takze naciskac przycisk

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35% +15%°1 1 OPERATOR ZEE
C= @ I= @ I
i
FREZYFISAHY HUMER
ZaEFAM . oSt
234 Wprowadz numer wewnetrzny.
Nacisnij (patrz wyswietlacz).
12 Mad 18:35 +15%°1 1 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ i
I
THF DEHOHER = BEZ DZHOMEA 5]
oo baiu ow Pz FobuieroE ForG
4 Wybierz sposéb dzwonienia.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonnczyé programowanie.

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 101



Ustawienia

Kody funkcji i wymagane dane

Nazwa funkcji Opis funkgii Kod Powigzany numer Sposoéb
funkgciji dzwonienia
VESE HAZLE Wybieranie wedtug nazwy 10 Numer wewnetrzny —
CYFRA DODAMA Kolejkowanie 11 4 —
Automatyczne 11 5 —
oddzwanianie
Przyjecie wywotania 11 6 —
Z innego numeru
Rozgtaszanie radiowe 11 7 —
Ingerencja w potgczenie 11 8 —
LIMIA ZEWH. Linia zewnetrzna 12 Numer linii w centrali 0-4
HADZSR Nadzor/obstuga telefonu 138 Numer wewnetrzny 0-4
L DEDYEDRANA | Interkom 14 Numer wewnetrzny 0-4
BEZ LIMII 2 Wolna 2-ga linia 26 — —
FKOMFEREHC.IR Konferencja 27 — —
AUTD ODEIGE Automatyczny odbidr 28 — —
ZEW POCZTA G |Zewnetrzna poczta 34 — —
gtosowa
ZHHIESZEEMIE Zawieszenie 35 — —
TRAMSFER Potgczenie (przekazanie) 36 — —
rozmowy
ZACHOMAL Zachowaj/Powtérz 37 — —
OOCEYT & QOdczyt informaciji 38 — —
UERYCIE HEU Utajnianie numeru 40 — —
ARD RERUEST Automatyczne powtarzanie 46 — —
numeru
ARD PAUSE Wstrzymanie a7 — —
automatycznego
powtarzania numeru

Uwaga: Dostepne funkcje zalezg od konfiguracji systemu.
Informacje na temat programowania innych funkcji mozna
uzyskac od administratora systemu. Powyzsze funkcje sg

standardowo dostepne.

Sposoéb dzwonienia:

0 = bez sygnatu akustycznego.

1 = normalne dzwonienie.

2 = dzwonienie opdznione (po 10 sekundach).

3 = jeden sygnat dzwonka.

4 = jeden opdzniony sygnat dzwonka (po 10 sekundach).
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Ustawienia

Gtosnos¢ w stuchawce i gtosniku

Do regulaciji stuzg przyciski gtosnosci. Dla potaczen wewnetrznych
i zewnetrznych oraz dla muzyki w tle mozna ustawic¢ rézne poziomy
gtosnosci. Gtosnos¢ w stuchawce nalezy regulowac podczas

prowadzenia rozmowy przy uzyciu stuchawki. Gtosnos¢ w gtosniku
nalezy regulowac w trybie monitorowania lub podczas odtwarzania

) muzyki w tle.

Naciskaj, aby zmieni¢ gtosnosé.

Sygnat dzwonka

Istnieje mozliwos¢ wyboru typu dzwonka (2 typy), gtosnosci
dzwonka (10 pozioméw) i sposobu dzwonienia (10 mozliwosci).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Teraz mozna wybrac typ, gtosnos¢ lub sposdb dzwonienia.

12 Mad 18:35 +15°°11 OFERATOR 288
C= G I= @ I
I
ZHIAHA DEHOHEA
sRosih afofnnsd melodia FPowrdh
Typ dzwonka

Wybierz typ 1, jesli gtosnos¢ dzwonka ma by¢ stata; wybierz typ 2,
jesli gtosnos¢ dzwonka ma stopniowo wzrastac.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Zostanie wyemitowany wybrany typ sygnatu dzwonka.

Nacisnij, aby zmieni¢ (patrz wyswietlacz).

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

>
&

Uwaga: Jesli zostat wybrany typ 2, zaprogramowana
gfosnos¢ dzwonka nie jest uwzgledniana.
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Ustawienia

Glosnos¢ dzwonka

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Zostanie wyemitowany sygnat dzwonka o wybranej glosnosci (0 —
najmniejsza gtosnose, 9 — najwieksza glosnosc).

12 Mad 18:35 +15%°11 OPEEATOR ZEE
C= @ I= @ I
I

LSTAM . POZI0OMU GLOSHOSCT DEWOMER: B

Ciszed atoEnied oG

Wybierz opcje ,ciszej” lub ,,gtosniej”, aby zmieni¢ gtosnosé¢
(patrz wyswietlacz).

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.

>
&

Uwaga: Ustawienia te nie sg uwzgledniane, jesli zostat
wybrany typ 2 dzwonka.

Sposob dzwonienia

Nacisnij (patrz wyswietlacz).
Zostanie wyemitowany wybrany dzwonek.

Nacisnij, aby zmieni¢ (patrz wyswietlacz).

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczyé¢ procedure.

>
&
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Ustawienia

Ustawienia osobiste

Konfigurowanie konsoli zgodnie z wiasnymi preferencjami.

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +153°°11 OPERATOR 208
C=8 I=8 I
i

FROGEAMOWAMIE AFPARATL
Pz sk rie sk ustaw dEwornesk

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 18:35 +153°°11 OPERATOR 208
C= 8 I= 8 I
I

FROGEAMOWAHIE APARATU
fule | ule FoldcE EEEnal iz . FPowrdh

Kontynuuj, wybierajac tryb, ktéry ma by¢ zmieniony.
(odbidr, potaczenie lub sygnalizacja).

Tryb odbierania pofgczen

Dostepne sg trzy rézne tryby odbierania potgczen:

1. Odbieranie reczne przez podniesienie stuchawki (tryb
domysiny).

2. Odbieranie reczne przy uzyciu przycisku odbierania.

3. Odbieranie automatyczne (potgczenie jest odbierane
automatycznie bez naciskania przycisku).

Uwaga: Jesli polgczenie zostanie odebrane przy uzyciu
przycisku monitorowania lub przycisku petli, gdy ustawiony
jest tryb 3, to tymczasowo zostanie wigczony tryb 2 (aby
uzytkownik mogt odbierac¢ wywofania z kolejki operatora lub
polgczenia zawieszone przy uzyciu przycisku
monitorowania/petli).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

12 Mad 16135 +15°° || OPERATOR ZEE
C= @ I= @ I
i
OOBIGE RRCEHY MIEROTELEFOMEM
oo balu ow FrEdod Fobi il sroE PG
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Ustawienia

Nacisnij, aby wybraé tryb odbierania potaczen (patrz
wyswietlacz).

Nacisnij, aby zatwierdzi¢ ustawienia (patrz wyswietlacz).

Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

tagczenie rozmow

Dostepne s trzy rézne tryby tgczenia rozmow:

1. Reczne tgczenie przez odtozenie stuchawki (tryb domysiny).

2. Reczne tgczenie przy uzyciu przycisku taczenia.

3. Lkaczenie automatyczne (potgczenie jest wykonywane
automatycznie bez naciskania przycisku).

Nacisnij (patrz wyswietlacz).

OFERATOR 266

iE]

o
it
oo B

3
I=8a

18235 +15% 11
I
i

LACEEMIE RE8CEHE MIEROTELEFOHERM

oo balu ow FrEdod Fobi il sroE PG

Nacisnij, aby wybra¢ tryb taczenia (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zatwierdzi¢ ustawienia (patrz wyswietlacz).

Kasowanie @ Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

Tryb sygnalizacji
Dostepne sg dwa rézne tryby sygnalizagii:

1. Zwykly (tryb domysiny).
2. Pojedynczym sygnatem.
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Ustawienia

LT Nacisnij (patrz wyswietlacz).

2 Mad 18:353 +13°°1| OFERATOR 288
=@ I= @ I
I
SPOSEE SYGHRLIZ0WAMIA: ZHYELY
o bolu w pradd FobwieroE FoG

b =

Nacisnij, aby wybra¢ tryb sygnalizacji (patrz wyswietlacz).

Nacisnij, aby zatwierdzi¢ ustawienia (patrz wyswietlacz).

Kasowanie Nacisnij, aby zakonczy¢ procedure.

>
)
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Akcesoria

W tym rozdziale przedstawiono dodatkowe akcesoria, ktorych
mozna uzywacé wraz z telefonem BusinessPhone.

Panel dodatkowych przyciskéw

Dialog 4224 Operator

Na kazdym panelu znajduje sie 17 dodatkowych przyciskow,
ktérym mozna przypisa¢ najczesciej uzywane numery i funkcije.
Przyciski te mozna takze wykorzystywac¢ do nadzorowania numerow
wewnetrznych. Do telefonu mozna podtgczy¢ maksymalnie cztery
panele dodatkowych przyciskow.

Uwaga: Dia telefonu Dialog 4224 Operator przeznaczony
Jjest opcjonalny panel przyciskdw dodatkowych DBY 419 01.

Konsola operatora telefonu Dialog 3214

Na kazdym panelu znajduje sie 17 dodatkowych przyciskow, ktérym
mozna przypisa¢ najczesciej uzywane numery i funkcje. Przyciski
te mozna takze wykorzystywac¢ do nadzorowania numerow
wewnetrznych. Do telefonu mozna podtaczy¢ maksymalnie cztery
panele dodatkowych przyciskéw.

Uwaga: Jesli do telefonu ma by¢ podfgczony jeden lub
dwa panele dodatkowych przyciskow, mozna uzy¢ modelu
DBY 409 01. Jesli jednak do telefonu majg byc¢ podigczone
trzy lub cztery panele dodatkowych przyciskow, muszg to
by¢ panele typu DBY 409 02.
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Modut interfejsu alarmowego

Uwaga: Funkcja dostepna tylko w telefonie Dialog 3214.

Ten modut dodatkowy nalezy zamontowa¢ w podstawie telefonu.
Stuzy on do przetgczania sygnatdw alarmowych z réznych urzadzen
za posrednictwem telefonu do centrali i na zaprogramowany numer
wewnetrzny. Specjalny uktad obwoddw zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo funkcjonowania.

Do telefonu wyposazonego w modut interfejsu alarmowego mozna
podtaczac rozne urzadzenia, takie jak alarmy tazienkowe w pokojach
hotelowych, alarmy w szpitalach, alarmy w bankach i moduty
nadzorujgce prace réznych maszyn.

Modut urzadzen opcjonalnych

Dialog 4224 Operator

Modut urzadzen opcjonalnych DBY 420 02 jest modutem

dodatkowym, ktéry jest instalowany w podstawie aparatu

telefonicznego. Do modutu urzgdzen opcjonalnych mozna
podtgczy¢ nastepujgce urzgdzenia:

* magnetofon

e dodatkowy dzwonek lub wskaznik zajetosci znajdujacy sie poza
uzywanym pomieszczeniem

e zigcze USB

Konsola operatora telefonu Dialog 3214

Modut urzadzen opcjonalnych DBY 410 02 jest modutem

dodatkowym, ktéry jest instalowany w podstawie aparatu

telefonicznego. Do modutu urzadzen opcjonalnych mozna
podtgczy¢ nastepujace urzadzenia:

e magnetofon

e dodatkowy dzwonek lub wskaznik zajetosci znajdujgcy sie poza
uzywanym pomieszczeniem

e dodatkowy zestaw nagtowny
e Kkarte muzyczng komputera
e druga stuchawke
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Uwaga: Osoby majgce problemy ze stuchem mogag
skorzystac z funkcji, ktéra umoZzliwia zwigkszenie gtosSnosci
w stuchawce i zestawie stuchawkowym.

Dodatkowa stuchawka

Dodatkowa stuchawka jest przydatna, gdy w rozmowie ma
uczestniczy¢ druga osoba.

Magnetofon

Aby nagra¢ rozmowe telefoniczng, do telefonu mozna podtaczy¢
magnetofon.

Zestaw nagtowny — Dialog 4224 Operator
Instrukcje instalowania zestawu nagtownego mozna znalez¢ w sekcji

Lnstalacja” na stronie 115. Ponizej opisano dostepne funkcje
zestawu nagtownego.

Wiaczanie/wytgczanie zestawu nagtownego

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego, aby go wiaczyé¢ lub
wytaczyé.

Odbieranie potgczen

Nacisnij, aby nawiagzaé potaczenie glosowe z rozméwca.

Nacisnij, aby zakonczy¢ rozmowe prowadzona przy uzyciu
zestawu nagtownego.
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Akcesoria

Wykonywanie potaczen

Wybierz numer.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Przetgczanie sie z zestawu nagfownego na stuchawke

Podnies stuchawke.

Przetgczanie sie ze stuchawki na zestaw nagfowny

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.

Zestaw nagfowny z funkcjg odstuchiwania grupowego

Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje odstuchiwania
grupowego dla zestawu nagtownego.

Przetgczanie sie z zestawu nagtownego na urzgdzenie
gtosnomdwigce

Nacisnij.

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.

Przetgczanie sie z urzgdzenia gloSnomowigcego na
zestaw nagfowny

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.
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Zestaw nagtowny — Dialog 3214

Ponizej opisano dostepne funkcje zestawu nagtownego.

Uwaga: Aby mozna byto korzystac z telefonu Dialog 3214
z zestawem nagtownym, do telefonu nalezy podtgczy¢
modut urzgdzeri dodatkowych DBY 410 02. Sposob
instalacji tego modutu zostat opisany w odrebnej instrukcji.

Wiaczanie/wytaczanie zestawu nagtownego

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego, aby wiaczy¢ lub
wylaczy¢ te funkcje.

Uwaga: W przypadku telefonu Dialog 3214 przycisk ten

musi by¢ zaprogramowany do obstugi pofaczen przy uzyciu
zestawu nagfownego.

Odbieranie potaczen

Nacisnij, aby nawiazaé potaczenie glosowe z rozméwca.

Nacisnij, aby zakonczy¢ rozmowe prowadzona przy uzyciu
zestawu nagtownego.

Wykonywanie potfgczen

Wybierz numer.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Przetgczanie sie z zestawu nagtownego na stuchawke

Podnies stuchawke.

Przetgczanie sie ze stuchawki na zestaw nagfowny

Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.
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o Zestaw nagtowny z funkcjg odstuchiwania grupowego

€D  Nacisnij, aby wiaczyé lub wylaczyé funkcje odstuchiwania
grupowego dla zestawu nagtownego.

Przetgczanie sie z zestawu nagfownego na urzgdzenie
o gtosnomédwiace

>  Nacisnij.

Zestaw naglowny @ Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.

Przetgczanie sie z urzgdzenia glosnomowigcego na
zestaw nagfowny

Zestaw naglowny @ Nacisnij przycisk zestawu nagtownego.
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Uzyteczne wskazowki

Potaczenia miedzy liniami zewnetrznymi

Przy uzyciu centrali prywatnej BusinessPhone mozna ustawi¢
przekierowywanie potaczenia zewnetrznego lub zestawi¢ konferencje
z wiecej niz jednym abonentem zewnetrznym, a takze potaczy¢
rozmowe zewnetrzng z innym numerem zewnetrznym (np. telefonem
komdrkowym). Funkcje te sg bardzo przydatne w codziennej pracy.

Uwaga: Gdy funkcje te sg uzywane, system BusinessPhone
zajmuje co najmniej dwie linie zewnetrzne.

Potgczenie z kilkoma liniami zewnetrznymi moze by¢ jednak
niekorzystne. Nalezy wigc zwroci¢ uwage na nastepujace wskazowki:

¢ Nie nalezy fgczy¢ rozméw zewnetrznych do zewnetrznej
skrzynki glosowej lub systeméw informacyjnych ani do
abonentow zewnetrznych przed odebraniem przez nich
potaczenia.

e Potaczenia mozna anulowaé za pomoca przycisku
kasowania.

Jesli zewnetrznymi abonentami nie sg osoby (skrzynka gtosowa,
zautomatyzowane systemy informacyjne lub operatorskie itd.),
potgczenia na liniach zewnetrznych moga trwac dtugo, co moze
okazac¢ sie kosztowne. Ponadto takie potgczenia mogg zajmowac
dwie linie zewnetrzne systemu. Potgczenia miedzy liniami
zewnetrznymi mozna ograniczy¢, przeprogramowujac system.

Wiecej informaciji na ten temat mozna uzyska¢ od administratora
systemu lub w lokalnym centrum obstugi.
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Instalacja

Dialog 4224 Operator

Instalacja przewodéw

Przewoéd stuchawki z lewej strony Przewdd stuchawki z prawej strony

Przewdd stuchawki mozna umiesci¢ w rowku znajdujgcym sie pod
spodem telefonu. Przewdd do centrali nalezy wiozy¢ do gniazda
LINE, a przewdd stuchawki do gniazda HANDSET.

Wymiana przewodéw

Aby wyciagna¢ przewdd, nalezy otworzy¢ zaslepke przy uzyciu
Srubokretu.
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Instalacja

Instalacja podstawek i ustawianie telefonu

Pozycja wysoka Pozycja niska

Nacisnij, aby zamocowac Zwolnij, aby zdja¢
podstawke podstawke

)
N
N
T —
/Q\
Wyswietlacz
x o regulowanym
///,\\ nachyleniu
i,
Regulowany kat
nachylenia
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Instalacja

Instalacja paneli dodatkowych przyciskow

1 Usun mata plastikowa plytke oznaczong DSS, np. za
pomoca srubokretu, i podtacz przewadd.

2 Podtacz panel dodatkowych przyciskéw.
3 Dokre¢ sruby i zainstaluj podstawke.
Uwaga: Wszystkie panele przyciskdw muszg byc¢ typu

DBY 419 01 (z trzech lub czterech paneli mozna korzystac
tylko w nowszych wersjach centralj).
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Ustawianie podstawki (1-4 panele przyciskow)

Instalacja karty

Uzyj programu Designation Card Manager, aby utworzy¢

i wydrukowac wiasne karty opiséw przyciskéw panelu. Program
Designation Card Manager znajduje sie na dysku CD Ericsson
Telephone Toolbox. Pytania dotyczace produktu nalezy kierowac
do autoryzowanego partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.
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Instalacja wspornika

1 Usun ochronna foli¢ z prowadnic.

Instalacja

2 Zamocuj prowadnice pod spodem telefonu, zwracajac

uwage na prawidiowe ustawienie naroznika.

O

—

3 Wiéz wspornik.
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Zaczep stuchawki przy instalacji na Scianie

Telefon mozna zamocowac na Scianie bez potrzeby korzystania ze
specjalnej konsoli. Jest to przydatne np. w pokojach konferencyjnych
lub w migjscach publicznych.

=2 \mQ
\“\« \ .A.
4

1 Za pomoca Srubokretu wyjmij zaczep stuchawki.

2 Odwréé¢ go spodnia strona do goéry i wiéz z powrotem.

3 Za pomoca srubokretu usun dwie plastikowe ostony.

4 Wywier¢ otwory w Scianie zgodnie z podanymi wymiarami.
9,5 mm

A A A i 3
@ 9-10 mm
VoV VTV

@ max 5,56 mm

5 Wkre¢ Sruby zgodnie z podanymi wymiarami i zamocuj
telefon.
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Instalacja karty

Uzyj programu Designation Card Manager, aby utworzy¢

i wydrukowac wtasne karty opisu przyciskow. Program Designation
Card Manager znajduije sie na dysku CD Ericsson Telephone Toolbox.
Pytania dotyczace produktu nalezy kierowa¢ do autoryzowanego
partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.

Usytuowanie telefonu

e Telefonu nie nalezy umieszczac na delikatnej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ meble przed ewentualnym uszkodzeniem, nalezy
uzy¢ podktadki antyposlizgowe;.

e Telefonu nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrddet ciepta, np.
blisko grzejnika.

e Nalezy upewnic sig, ze przewdd linii telefonicznej nie jest pogiety.

Czyszczenie telefonu

Aby wyczysci¢ telefon, nalezy go delikatnie przetrze¢ lekko wilgotng
(ale nie mokrg) migkkg szmatkg lub szmatkg antystatyczng. Do
czyszczenia nie nalezy uzywac szorstkich szmatek, rozpuszczalnikéw
ani zracych ptynow. Uszkodzenia telefonu spowodowane
nieprzestrzeganiem tych zasad nie podlegaja gwarancji producenta.
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Dialog 3214 Operator

Instalacja przewodéw
|
=

D e a
QEQ D d O~
Przewdd do stuchawki
Przewodd do centrali

Miejsce na wtasny spis telefonéw (opcja)
Otwory $rub do instalacji na $cianie

13SaNVH

r

M OON =

Przewdd do stuchawki mozna umiesci¢ w dowolnym z dwéch
rowkow znajdujgcych sie pod spodem telefonu. Przewdd do
centrali nalezy wtozy¢ do gniazda LINE.

Wymiana przewodow

Nacisnij blokade wtyku, aby wyja¢ przewdd. Otworz zaslepke przy
uzyciu srubokretu.
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Zaczep stuchawki przy instalacji na Scianie

Aby zainstalowa¢ aparat na $cianie, nalezy wyciggna¢ i obrocic
zaczep.

Nacisnij, aby zmniejszy¢ Pociagnij, aby zwiekszy¢
kat nachylenia. kat nachylenia.

Regulowany kat
nachylenia

BusinessPhone — Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 123



Instalacja

124

Instalacja paneli dodatkowych przyciskow

Zasilanie 24 V (prad
zmienny), gdy uzywane
sg wiecej niz dwa
panele dodatkowych
przyciskoéw. Zasilanie
nalezy podtgczy¢ do
pierwszego panelu.

Podtgcz przewdd.

Podtacz panel dodatkowych przyciskow.
Dokre¢ sruby.

Zamontuj podstawke.

M~ OON =

Gdy do telefonu jest podtaczany jeden lub dwa dodatkowe panele,
mozna uzy¢ panelu DBY 409 01. Nie wymaga on podtaczania
zewnetrznego zasilania, poniewaz jest zasilany z telefonu.

Jesli jednak majg by¢ podtaczone trzy lub cztery dodatkowe panele,
nalezy uzy¢ opcjonalnego panelu DBY 409 02. Do pierwszego
panelu przytaczonego do telefonu nalezy podtaczy¢ przewdd
zasilajgcy 24 V (prad zmienny). Dzieki temu beda zasilane takze
pozostate panele.
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Usytuowanie telefonu

e Telefonu nie nalezy umieszczac na delikatnej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ meble przed ewentualnym uszkodzeniem, nalezy
uzy¢ podktadki antyposlizgowe;.

e Telefonu nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrddet ciepta, np.
blisko grzejnika.

e Nalezy upewnic sig, ze przewdd linii telefonicznej nie jest pogiety.

Czyszczenie telefonu

Aby wyczysci¢ telefon, nalezy go delikatnie przetrze¢ lekko wilgotng
(ale nie mokrg) miekkg szmatka lub szmatkg antystatyczng. Do
czyszczenia nie nalezy uzywac szorstkich szmatek, rozpuszczalnikéw
ani zracych ptyndw. Uszkodzenia telefonu spowodowane
nieprzestrzeganiem tych zasad nie podlegaja gwarancji producenta.
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Stownik

Anonsowanie

Operator informuje uzytkownika numeru
wewnetrznego o przychodzacym wywotaniu
przed ustanowieniem potgczenia.

Automatyczny operator

Funkcja, ktéra umozliwia wysytanie instrukcji

i informacji gtosowych do abonentéw
wewnetrznych lub zewnetrznych. Dostepnych
jest szereg opdiji. Instrukcje gtosowe pozwalaja
na kierowanie abonenta do zgdanego miejsca
docelowego. Patrz sekcja ,Inne uzyteczne
funkcje” na stronie 92.

Bez obstugi

Przycisk na konsoli operatora. Gdy tryb
bezobstugowy jest aktywny, wszystkie
potgczenia zewnetrzne z kolejka operatora sg
kierowane na numer alternatywny. Gdy konsola
dziata w tym trybie, operator moze nadal jej
uzywac jak zwyktego telefonu i mozna sig z nim
taczy¢, wybierajac jego indywidualny numer
wewnetrzny. Jesdli przychodzgce wywotanie nie
zostanie odebrane w ciggu 30 sekund (mozna
ustawi¢ inny czas), konsoli zostanie
automatycznie nadany status ,nieobstugiwana”.
Lampka przycisku bedzie migac.

Bezposredni dostep do systemu

z zewnatrz (DISA)

Funkcja dajgca abonentowi dzwonigcemu

z zewnatrz mozliwos¢ wykorzystania funkcii
centrali. Abonent moze po podaniu hasta
uzyskac pofgczenie z numerem w centrali,
zrealizowac potgczenie wychodzgce do sieci
zewnetrznej, ustawi¢ przekierowanie wywotania
z centrali prywatnej na numer zewnetrzny. Optata
dotyczy tylko potaczenia z firma. Patrz sekcja
»Inne uzyteczne funkcje” na stronie 92.

Centrala prywatna

Prywatna centrala abonencka (ang. Private
Branch Exchange). Telefoniczny system
komutacyjny (np. BusinessPhone 250).

Hasto

Czterocyfrowy kod potrzebny np. do zamkniecia
linii abonenckiej lub odebrania wiadomosci

z systemu poczty gtosowej. Mozna ustawic
swoje wiasne hasto. Patrz sekcja
,Zabezpieczenia” na stronie 79.

Identyfikacja
Jesli dany numer wewnetrzny jest zajety, operator
moze zidentyfikowac¢ drugiego rozméwce.

Informacje

Dzwonigcy sg informowani o nieobecnosci
danego abonenta i czasie jego powrotu. Jesli
dzwonigcy nie moze odebra¢ informacii,
wywotanie kierowane jest do operatora, gdzie
dostepne sa te same informacje. Operator
moze umiesci¢ informacje tekstowe i gtosowe
dla dowolnego numeru wewnetrznego

w systemie. Funkcja ta jest przydatna, gdy
trzeba uaktualni¢ przechowywane informacje
o pracownikach, ktérych w danej chwili nie ma
w biurze. Dostepne sa trzy rodzaje informacii:

1. Zaprogramowane informacje tekstowe.
2. Informacje tekstowe (tylko w telefonach
z wysSwietlaczem).

3. Informacje gtosowe.
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Informacje o potaczeniu

Informacje o potgczeniach wychodzacych

Z numerami zewnetrznymi moga by¢ zliczane
przy uzyciu indywidualnych licznikow potgczen
lub zbierane na okreslonych kontach. Patrz
sekcja ,Informacje o kosztach potaczen” na
stronie 49.

Ingerencja w potaczenie
Wigczanie sie do trwajgcej rozmowy, gdy
zgdany numer wewnetrzny jest zajety. Patrz

sekcja ,Potaczenia wychodzgce” na stronie 24.

Interkom

Jest to funkcja, ktéra umozliwia bezposrednie
potgczenie dwukierunkowe miedzy dwoma
numerami wewnetrznymi, na przyktad miedzy
dyrektorem a sekretariatem. Patrz sekcja ,Inne
uzyteczne funkcje” na stronie 92.

ISDN

Sie¢ cyfrowa z integracja ustug (ang. Integrated
Services Digital Network). System uzupetniany
jest o dodatkowe ustugi dostepne w sieci
publicznej. Patrz sekcja ,Funkcje ISDN” na
stronie 87.

Kod funkgiji
Kod cyfrowy, odpowiadajacy okreslonej funkgii.
Patrz sekcja ,Ustawienia” na stronie 99.

Kod konta rozliczeniowego

Pozwala na umieszczenie kosztéw potaczen
zewnetrznych na odpowiednim koncie (numer
konta moze sktada¢ sie maksymalnie z 15 cyfr).
Patrz sekcja ,Inne uzyteczne funkcje” na
stronie 92.

Kolejka

Pofaczenia z operatorem sg ustawiane

w kolejce. Nowe potgczenia sg umieszczane
w kolejce wspdlnej dla wszystkich operatordw.
Wywotania powracajace sg umieszczane

w indywidualnej kolejce potgczen danego
operatora.

Stownik

Kolejkowanie

Umieszczenie potgczenia w kolejce do zajetego
numeru wewnetrznego. W kolejce moze
oczekiwac juz co najmniej jedno wywotanie.
Wywotania ustawione w kolejce sg uaktywniane
w kolejnosci, w jakiej zostaty zarejestrowane.
Patrz sekcja ,Potaczenia wychodzace” na
stronie 24.

Kolejne rozmowy

Osoba dzwonigca z zewnatrz moze zostac
potgczona kolejno z kilkoma numerami
wewnetrznymi. Funkcja kolejnych rozmow
powoduje ponowne wywotywanie operatora za
kazdym razem, gdy pofaczenie z danym
numerem wewnetrznym zostanie zakoriczone.
Patrz sekcja ,Podczas potaczen” na stronie 39.

Licznik

Licznik rejestruje czas i koszt potgczen. Patrz
sekcja ,Informacje o kosztach potaczen” na
stronie 49.

Linia dzierzawiona
State potgczenie migdzycentralowe stuzgce do
tworzenia sieci prywatnej.

Linia miejska
Linia miejska jest to linia zewnetrzna do sieci
publicznej. Moze by¢ cyfrowa lub analogowa.

Monitorowanie

Ta funkcja umozliwia operatorowi monitorowanie
potaczenia i jednoczesng obstuge nowych
pofaczen. Migdzy operatorem a monitorowanym
numerem jest tylko potgczenie w jedng strone
umozliwiajgce stuchanie. Przycisku
monitorowania mozna uzywac tak samo, jak
przycisku petli. Patrz sekcja ,Podczas
potgczen” na stronie 39.

Muzyka podczas zawieszenia

Jesli do systemu jest podtgczone zrodto dzwieku,
osoby, ktdrych potgczenia sg zawieszone, beda
stysze¢ muzyke.

Nattok
Wykonywanie potgczen jest niemozliwe
z powodu braku wolnych kanatéw gtosowych.
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Stownik

Numer w centrali

Numery sktadajgce sie z 1-8 cyfr, ktdre sg
przyporzgdkowane liniom wewnetrznym lub
zewnetrznym lub sg wykorzystywane jako
wspodlne numery skrécone.

Numer wewnetrzny

Wszystkie telefony podtaczone do centrali
prywatnej maja unikatowy numer wewnetrzny.
Jegli telefon ma wyswietlacz, pojawia sie na nim
przypisany do niego numer.

Obejscie przekierowania

Jest to uzyteczna funkcja, gdy trzeba przekazac
pilne potaczenie na numer wewnetrzny, dia
ktorego zostato uaktywnione przekierowanie.
Patrz sekcja ,Przenoszenie wywotan” na

stronie 58.

Oddzwanianie

Informacja dla abonenta, ktéry chciat rozmawiaé
z zajetym abonentem lub skorzystac z zajetej
linii miejskiej, ze zgdany numer jest juz wolny.
Patrz sekcja ,Wiadomosci” na stronie 67.

Potaczenie (przekazanie) rozmowy
Podczas trwajgcego potgczenia wewnetrznego
lub zewnetrznego mozna wykonac¢ zapytanie,
a nastepnie przekaza¢ potgczenie do innego
abonenta (wewnetrznego lub zewnetrznego).
Patrz sekcje ,Podczas potaczen” na stronie 39
i ,Uzyteczne wskazowki” na stronie 129.

Powiadomienie

Funkcja ta umozliwia operatorowi awizowanie
rozmowy, gdy zgdany abonent jest zajety. Gdy
abonent zakonczy prowadzong rozmowe,
czekajace potaczenie najpierw zostanie
zasygnalizowane u operatora, ktory bedzie
mogt zaawizowac rozmowe. Patrz sekcja
,Potaczenia wychodzace” na stronie 24.

Przekierowanie

Potgczenia przychodzgce na linie wewnetrzng
s3 przekierowywane na inny numer w centrali
(numer wewnetrzny, wspolny numer skrécony
lub numer operatora).

Istniejg trzy mozliwosci przekierowania:

1. Bezposrednio, co oznacza, ze wszystkie
polgczenia z danym numerem wewnetrznym
sg przekazywane bezposrednio.

2. Przy braku odpowiedzi, co oznacza, ze
potgczenie jest przekazywane, gdy nie zostanie
odebrane przez okreslony czas.

3. Gdy jest zajete, co oznacza, ze pofgczenie jest
przekazywane, gdy numer wewnetrzny jest zajety.

Patrz sekcja ,Przenoszenie wywotan” na
stronie 58.

Przyciski petli

Podczas faczenia rozmowy do wolnego lub
zajetego abonenta, operator moze nadzorowac
postep potgczenia za pomoca trzech przyciskow
petli. Ustanawiane lub zawieszane za pomocg
przycisku petli potgczenie mozna podjgé

w dowolnej chwili.

Rozgtaszanie przez gtosniki

Rozgtoszenie komunikatu przez gtosniki
wbudowane w aparaty systemowe nalezace
do grupy rozgtaszania. Stycha¢ wtedy krétki,
ostry dzwiek w gtosniku, a po nim wiadomos¢
gtosowg od nadawcy. Patrz sekcja ,Funkcje
grupowe” na stronie 82.

Skrzynka gtosowa

System poczty glosowej zarzadza
wiadomosciami pozostawionymi dla danego
abonenta podczas jego nieobecnosci lub
wystanymi przez niego. Patrz sekcja
,Wiadomosci” na stronie 67.

Tryb pracy nocnej

Funkcja ta stuzy do przekierowywania potaczen
przychodzacych na jeden numer wewnetrzny
(pozycje odzewna), na przyktad gdy biuro jest
zamkniete. Patrz sekcja ,Obstuga” na

stronie 20.
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Trzeci rozméwca

Trzeci uczestnik, ktory moze witgczy¢ sie do
trwajgcej rozmowy dwoch innych osdb.
Pofaczenie to moze by¢ potaczeniem
wewnetrznym lub zewnetrznym. Patrz sekcja
,Podczas potgczen” na stronie 39.

Wiadomosé

Wiadomo$¢ mozna wysta¢ do dowolnego
abonenta wewnetrznego. Funkcja ta jest
przydatna, gdy odbierany jest sygnat zajetosci
lub nie ma odpowiedzi. Dostepne sg trzy
rodzaje wiadomosci:

1. Wiadomos¢ typu ,Zadzwori do mnie”.

2. Wiadomos¢ tekstowa (tylko w telefonach
z wyswietlaczem).

3. Wiadomos¢ gtosowa.

Patrz sekcja ,Wiadomosci” na stronie 67.

Wybieranie numeru przy uzyciu numeru
skréconego

Inicjowanie potaczenia z wczesnigj
zaprogramowanym numerem przez wybranie
odpowiedniego kodu lub nacisniecie okreslonego
przycisku.

Numery skrocone moga byc¢:

1. Wspdine, co oznacza, ze mogg z nich
korzystac wszyscy abonenci wewnetrzni.
2. Indywidualne, co oznacza, ze zostaty
Zaprogramowane przez poszczegolnych
abonentow wewnetrznych i tylko oni mogg
z nich korzystac (71 numerdw).

Patrz sekcja ,Numery skrécone” na stronie 33.

Wybieranie wedtug nazwy

Inicjowanie potgczenia przez nacisniecie
pojedynczego przycisku. Numery wewnetrzne
(lub wspdlne numery skrécone) mozna zapisac
w kazdym aparacie wewnetrznym. Patrz
sekcja ,Numery skrécone” na stronie 33.

Wytaczenie mikrofonu

Ta funkcja stuzy do tymczasowego wyfaczania
mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas potaczen” na
stronie 39.

Stownik

Wymuszone rozfgczenie

Roztgczenie niepozgdanej osoby ingerujgcej
w potgczenie. Patrz sekcja ,Potaczenia
wychodzgce” na stronie 24.

Wywolanie grupowe

Do grupy numeréw wewnetrznych moze by¢
przypisany wspdlny numer. Wywotanie moze
zosta¢ odebrane przez dowolng osobe nalezaca
do grupy.

Wywotanie powracajace

Jesli wywotanie zostanie umieszczone w kolejce
lub gdy dotyczy numeru, ktory nie odpowiada,
po 30 sekundach (mozna ustawi¢ inny czas)
nastapi powtorne zasygnalizowanie tego
wywotania na konsoli operatora.

Zaprogramowany tekst
Zaprogramowana informacja o przyczynie
nieobecnosci abonenta. Patrz sekcja
,2Wiadomosci” na stronie 67.

Zawieszenie
Zawieszenie pofaczenia. Patrz sekcja ,Podczas
potaczen” na stronie 39.

Zawieszenie pofaczenia

Gdy w danej chwili nie mozna zestawi¢
potgczenia, poniewaz, na przyktad, dany
numer wewnetrzny jest zajety, mozna je
zawiesiC i zestawi¢ pdzniej po wywotaniu
powracajgcym.

Zestawianie najtanszych potaczen
Funkcja, dzieki ktorej automatycznie wybierana
jest najtansza droga potgczenia z abonentem
zewnetrznym (ale niekoniecznie najkrotsza).
Patrz sekcja ,Zestawianie najtariszych
potgczen” na stronie 97.

Zestawianie potaczenia
Zestawienie pofaczenia z zgdanym numerem
wewngtrznym.
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automatyczny operator 96
bezposredni dostep do systemu z zewnatrz
(DISA) 95
domofon 94
interkom 94
kod konta rozliczeniowego 96
muzyka w tle 93
przypomnienie 92
zestawianie najtariszych potgczen 97
instalacja telefonu Dialog 3214 122
czyszczenie 125
panel dodatkowych przyciskéw 124
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Skrécona instrukcja obstugi

Odbieranie potaczen

ansie®

QOdbieranie potaczenia: U lub Podnies stuchawke

g
Kasowanie (=) lub

Zakonczenie

polaczenia: Odtéz stuchawke
Wykonywanie potaczen

Potaczenia

wewnegtrzne: Nrwewn. lub Nr grupy

Rozmowa zwykla: ~ Rozmowa

Kasowanie (<>

Potaczenia Kod dostepu do linii
zewnegtrzne: zewnetrznej
Nr zewn.
Wspdlny numer
skrécony: Nr skrécony

Indywidualny numer  2F <&

skrécony: Lotnisko &>
Powtarzanie ostatnio

wybranego numeru

zewnetrznego: XXX
Zapamietywanie Zackima.d

numeru zewnetrznego: (przed zakoriczeniem

poflaczenia)
Powtarzanie numeru: otz

Stycha¢ sygnat zajetosci lub
abonent nie odpowiada

Potaczenie do zajetego imf crrmams.da ansiel
numeru wewnetrznego: Nacisnij i przytrzymaj

Kolejkowanie: Powiadom U

Petla 1 <

(Wolny przycisk petli)
Aby wznowi¢ potaczenie,
nalezy nacisna¢ migajacy
przycisk el

Rozmowa @ (7
Podczas potaczen

Przetaczenie na
urzgdzenie

o
gtosnomowiagce: % Odtoz stuchawke

ERICSSON Z

Podczas potaczen

Przefaczenie na

stuchawke: Podnies stuchawke

QOdstuchiwanie o

grupowe: %

Indywidualne Petla 1 <> (Wolny
zawieszenie przycisk petli) Nacisnij
potgczenia: migajgcy przycisk, aby
wznowic¢ potgczenie
Rozmowa (=)
Konferencja

Podczas trwajgcej
rozmowy:

Poftacz sie z trzecim
rozméwcg Rozmowa (<>
ko

Potaczenie (przekazanie) rozmowy

Potgczenie rozmowy:  Nrwewn. lub nr grupy

Rozmowa (=) (Aby
najpierw powiadomic

ansle

o0 pofgczeniu) U

Wiadomosci
Wysytanie Wiadomos$é =7 w=Elid
wiadomosci: Nrwewn. waElid

coddzwodt Wybierz typ
Wiadomosé¢ =>
Sprawdzanie

otrzymanych
wiadomosci:

Wiadomosé
ool ez

Wybierz opcje na
wyswietlaczu
Wiadomosé¢ =

Przekierowanie zewnetrzne

Programowanie/ %22 % Nrwewn. %

wigczanie Kod dostepu do linii

przekierowania na zewnetrznej

numer zewnetrzny:  Nrzewn. H 5]
Kasowanie

Anulowanie
przekierowania na
numer zewnetrzny:

H22% Nrwewn. H
> ]
Kasowanie @

Ponowne wigczanie X22X Nrwewn. H
przekierowania na > ] ’

numer zewnetrzny Kasowanie (<>
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